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１，８１０程度 

地面 

 ９００程度 

 ８７０程度 

２,７１５程度 

  ４２０程度  ４２０程度 

【脚柱】断面４５ｍｍ×４５ｍｍ以上の角材 

    （杉又はこれと同程度以上の強度を有するもの。） 

    ※再利用木材・ヒビ入りあるいは変色した木材は使用不可。 

(単位:㎜) 
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●⇒木ネジ等 
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 ８７０程度 



 

【取付例】※番線等の数は、例である為、受託者によって、各設置場所において設置期間中は強風雨に十分耐えるよう強固に取り付けること。 

     ※フェンスやガードレール等の構築物を損傷させないよう、番線と構築物の間を養生すること。 

   

 

                                

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路 

②ガードレール等への設置 

(単位:㎜) 

 ８００程度 

【杭】断面５０ｍｍ×５０ｍｍ以上の角材、又は直径５０ｍｍ以上の丸太杭 

  （杉又はこれと同程度以上の強度を有するもの。） 

   ※再利用木材・ヒビ入りあるいは変色した木材は使用不可。 

道路 

【控柱】断面４５ｍｍ×４５ｍｍ以上の角材 

   （杉又はこれと同程度以上の強度を有するもの。） 

   ※再利用木材・ヒビ入りあるいは変色した木材は使用不可。 

①自立（杭あり）による設置 

掲示板 

番線等 

ガ
ー
ド
レ
ー
ル 

１，８１０程度 

番線等 
 ９００程度 



 

                                         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:㎜) 

道路 

③フェンスへの設置 

フ
ェ
ン
ス 

※各設置時間は、約２０分間。 

※車両・歩行者の通行の妨げにならないよう安全に配慮して設置。 


