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A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。
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電気設備図

武道場　平面図・立面図

屋内運動場　立面図

屋内運動場　平面図

配置図

改修特記仕様書（１）

表紙　付近見取図

図面名称

:1雑詳細図 30

プロパンガス設備　武道場　各階平面図

プロパンガス設備　屋内運動場　平面図

プロパンガス設備　教室棟１・２階平面図

プロパンガス設備　配置図

都市ガス設備　武道場　各階平面図

都市ガス設備　屋内運動場　平面図

都市ガス設備　教室棟１・２階平面図

都市ガス設備　配置図

武道場　空調設備　各階平面図

屋内運動場　空調設備　２階平面図

屋内運動場　空調設備　１階平面図

空調設備　配置図

機器表

機械設備工事　特記仕様書

空調電源設備　系統図

盤結線図・機器仕様図

配置図

電気設備工事　特記仕様書

凡例・注記・工事区分表・施工例

受変電設備 単線結線図（現況撤去・改修後）

屋内運動場　空調電源設備２階平面図

屋内運動場　空調電源設備１階平面図

武道場　空調電源設備１・２階平面図

自動制御設備　系統図 Non Scale
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屋内運動場　自動制御設備１階平面図

屋内運動場　自動制御設備２階平面図

武道場　自動制御設備１・２階平面図
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屋内運動場・武道場　系統図
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【香芝中学校】
香芝市立中学校屋内運動場及び武道場空調設備設置工事

香芝市教育部教育総務課

武道場空調設備設置工事
【香芝中学校】

香芝市立中学校屋内運動場及び



11 特別な材料の 改修標準仕様書、標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、材料 防護シートによる養生 [2.2.1]

工法 製造所の指定する工法とする。 ・ 養生シート(防炎1類) ・ 防音シート ・ 朝顔養生 ・

材料、撤去材等の運搬方法 [2.2.1][表2.2.1]
Ⅰ　工事概要 12 施工調査 施工数量調査 [1.5.2] ・ A種 ・ B種 ・ C種 ：利用可能なエレベーター（ ）

調査範囲 ・ 図示 ・ ・ D種 ：利用可能な階段（　　　　　　　　　　　　）
1. 工事場所

調査方法 ・ 図示 ・ ・ E種

既存部分の破壊を行った場合の補修方法 [1.5.3] 2 既存部分の養生 ・ 養生方法 ※ ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ等 ・ 合板 [2.3.1]

・ 図示 ・ ・ 既存家具、既存設備等の養生方法 ※ ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ等
2. 建物概要

[1.6.2] ・ 外部開口部の養生方法 ※ ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ等

13 技能士 技能検定の職種 作業の種別 ・ 工事用通路の養生方法 ※ ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ等

防水改修工事 ( ・ 防水施工 ・ 左官 ・ 建築板金 ) ・ 全て ・ ・ 固定された備品、机、ﾛｯｶｰ等の移動 ・ 行う（※図示）・ 行わない
3. 工事種目

外壁改修工事 ( ・ 左官 ・ ﾀｲﾙ張り・ 塗装 ・ 全て ・ 既存ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ、ｶｰﾃﾝの養生 ・ 行う（※図示）・ 行わない

・ 樹脂接着剤注入施工 ） ・

建具改修工事 ( ・ ｻｯｼ施工 ・ ｶﾞﾗｽ施工 ・ 全て ・ 既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれがある場合には養生を行う。また

・ 自動ﾄﾞｱ施工 ） 万一損傷等を与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の

内装改修工事 ( ・ 内装仕上施工(床、天井仕上げ等 ・ 全て 処置を行う。

・ 表装 ・ 左官 ・ 建築大工 ・

・ 内装仕上げ施工(鋼製下地工事作業) 仮設間仕切りの種別 [2.3.2][表2.3.1]

・ ﾀｲﾙ張り） 種　別 材　　質
Ⅱ　建築改修工事仕様　 塗装改修工事 ( ・ 建築塗装作業） ・ 全て ・ ・ A種 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り (厚さ ※9.5 ・ )

耐震改修工事 ( ・ 鉄筋 ・ 型枠 ・ とび ） ・ 全て ・ ・ B種 合板張り (厚さ ※ 9.0 ・) ・せっこうﾎﾞｰﾄﾞｔ9.5張り
1. 共通仕様

※ C種 ｼｰﾄ張り
図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修

14 化学物質の濃度 ※ 室内空気中の化学物質については、「学校環境衛生基準」に基づく 仮設扉の種別 [2.3.2]

測定 濃度以下にすること。 ※ 合板張り木製扉程度 ・
改修標準仕様書に規定されている項目以外は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事

環境測定の判定指針値は次による。（室温25℃に換算すること）

ホルムアルデヒド：0.08ppm   トルエン：0.07ppm

エチルベンゼン：0.88ppm 3 監督職員事務所 ・ 既存建物内の一部を使用する ・ 構内に新設する ・ 設けない [2.4.1]
2. 特記仕様

※ 施工完了時に室内空気中の濃度測定を行い報告する。 規模 ・ 10m2程度 ・ 20m2程度 ・ 30m2程度 ・
（1） 項目は、番号に○印のついたものを適用する。

・ 着工前及び施工完了時に室内空気中の濃度測定を行い報告する。 仕上の程度
（2） 特記事項は、○印のついたものを適用する。

測定対象室 部　位 仕　　様
○印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。

測定箇所数 床 ・ 合板張り又はﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り ・
○印と※の付いた場合は、共に適用する。

内壁・天井 ・ 合板張り又はせっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り＋塗装・
（3） 特記事項に記載の[　]内表示記号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図または当該表を示す。

15 完成時の ・ 完成図（施工図、施工計画書を除く） 屋根 ・ 塗装溶融亜鉛めっき鋼板塗り又は鉄板張り＋塗装
(　)内表示記号は、標準仕様書の該当項目、当該図または当該表を示す。

提出図書 ・ 完成図CADデータ（CD-R等） ・
また、＜　＞内表示番号は、標準仕様書 各部配筋参考図の当該項目、当該図または当該表を示す。

・ 施工図、施工計画書

・ 保全に関する資料（提出部数・ １部 ・ 部 ) 4 監督職員事務所の 備品の種類 机、椅子 書　棚 黒　板 掛時計 温度計 [2.4.1]
章 項　目 特　　記　　事　　項 ・ 工事写真、各種承諾図、保証書等　 備品等 数量 組 台 個 個 個

1 適用基準等 ・ 建築工事標準詳細図　
備品の種類 ゴム長靴 雨がっぱ 保護帽 安全帯 懐中電灯

・ 建築改修工事監理指針　上・下1 16 完成図 完成図の作成方法、原図のサイズ 数量 足 着 個 個 個

※ 受注者において設計図に基づき全ての図面を完成図として作成(設計図 備品の種類 加入電話機衣類ﾛｯｶｰ 冷暖房機器消火器 湯沸器

改
　
修
　
工
　
事
　
一
　
般
　
事
　
項

・ 建築工事監理指針　上・下
第2原図訂正可)し、糊張製本図面 部提出する。 数量 台 人用 台 個 台

※ 完成図は､原則として黒文字製本とし､表紙の書き方は現場監督員の 備品の種類 掃除機 パソコン 周辺機器
・ 建築物解体工事共通仕様書

指示とする。 数量 個 台 式

改修標準仕様書表1.8.1による
・ 県土ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部建築工事監督及び検査必携 奈良県土マネジメント部

5 工事用水 構内既存の施設 ※ 利用出来ない ・ 利用できる （ ※有償　　・ 無償 ）
・ 建築及び設備工事監督・検査事務処理様式集奈良県土マネジメント部

17 工事の記録 ※ 工事写真 (奈良県土ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部監修 工事写真の撮影ﾏﾆｭｱﾙによる) [1.2.4]

工 事 写 真 6 工事電力 構内既存の施設 ※ 利用出来ない ・ 利用できる （ ※有償　　・ 無償 ）・着手前、工事中、完成時　カラーサービス版にて撮影
2 工事実績情報の ※ 適用する [1.1.4]

完成写真 ・完成写真として、全紙パネルを　　部提出する。
登録

・完成写真撮影業者（完成写真撮影場所は監督員の指示による）

　・監督員の承諾する撮影業者。
3 発生材の処理 ・ 県内処分場にて処理する(安定５品目) 半径（　  　）km以内 [1.3.11]

（安定5品目：がれき類、ガラスくず及び陶磁器くず、廃プラスチック類、

金属くず類、ゴムくず）

・ 引き渡しを要するもの （ ）

・ 特別管理産業廃棄物 （ ）

処理方法 （ ）
18 設備工事との 施工範囲

・ 現場において再利用を図るもの （ ）
取合い ・ 図示した貫通孔、開口部の型枠及びそれらの補強

・ 再生資源化を図るもの（県内処理）
・ 図示した壁、天井仕上材、下地材の切込み及び下地材の補強

・ コンクリート塊・ アスファルトコンクリート塊 ・ 建設発生木材
・ 駆動装置が電動による建具類の２次配線及び操作スイッチ

・ 再生資源化を図るもの
・ 自動閉鎖装置取付の箇所の切込み及び補強

・ 金属類 ・ 硬質塩化ビニル管類 ・ 蛍光ランプ類 ・ 小型二次電池
施工図

再生資源利用［促進］計画(実施)書を提出する
設備機器の位置､取合い等が検討できる施工図を提出し、監督員の

（建設副産物対策近畿地方連絡協議会）
承諾を受ける。

※ 産業廃棄物の処理

関係法令に従い構外排出適切処理とし、産業廃棄物管理票(マニフェスト)
19 設計GL ※ 図示 ・ 設計ＧＬ=現況ＧＬ

を提出する。なお、県内の最終処分場に搬入することとなる場合は、奈良

県産業廃棄物税相当額を支払うこと。
20 環境への配慮 ホルムアルデヒドの放散量が「規制対象外」に該当する材料とは以下の

ものとする。
4 電気保安技術者 ※ 適用する [1.3.3]

1) JIS及びJASのF☆☆☆☆規格品

2)建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品
5 施工条件 ※ 現場説明書による ・ [1.3.5]

3) 下記表示のあるJAS規格品

a.非ホルムアルデヒド系接着剤使用
6 火気の取り扱い 建物内の火気の使用は、原則として行わない。ただし、やむを得ず[1.3.8]

b. 接着剤等不使用
火気の使用、溶接作業等を行う場合は、火気の取扱いに十分注意する

c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用
と共に、必要な火災防止措置を講ずる。

d.ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用

e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用
7 交通安全管理 工事材料、土砂等の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行[1.3.9]

f. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等
に関する事項について、関係機関と十分打合せの上、交通安全管理を行う。

使用

ホルムアルデヒドの放散量が「第三種」に該当する材料とは以下のものとする。
8 災害時の安全確保 災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を優先すると共に、[1.3.10]

1) JIS及びJASのF☆☆☆規格品
二次災害発生の防止に努め、その経緯を監督職員に報告する。

2)建築基準法施行第20条の7第3項による国土交通大臣認定品

3）旧JISのEo規格品
9 施工中の

4）旧JASのFco規格品
環境保全等 騒音、振動、粉じん、臭気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じない

アスベスト含有建材
よう、周辺環境の保全に努める。

本工事に使用する材料については、改修標準仕様書1.3.11(2)に準じて、

JIS Z 7253による安全データシート(SDS)等により確認を行い、アスベスト
10 建築材料等 本工事に使用する材料等のうち、特定のものが特記された場合には、

含有建材を使用しない。
設計図書に規定するもの又はこれらと同等のものとする。ただし、

同等のものとする場合は、監督員の承諾を受ける。
1 足場その他 内部足場 [2.2.1]

なお、「評価名簿による」と特記されたものについては、国土交通省大臣
2

官房官庁営繕部監修「建築材料等評価名簿」及び「設備機材等評価名簿（最新

版）」による。

※ ホルムアルデヒド放散等級Ｆ☆☆☆☆の規格に適合するものを使用する。
仮
　
設
　
工
　
事
　

※ 足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」
※ VOC発生量の少ないものを使用する。

(厚生労働省 平成21年4月）の「手すり先行工法等に関するガイドライン」に
※ アセトアルデヒド及びスチレンが発散しないか、発散が少ないものを

より、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、
使用する。

中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の
※ トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ないものを使用

作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の
する。

(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。

・監督員と協議

・監督員と協議

50

作図年月日

名　 称 図面番号

1

1

Ａ１縮尺

Ａ３縮尺

図　 称

奈良県香芝市瓦口２ １ １ ９ 番地１

著作権者の承諾なく 、 本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。
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有限会社 新田設計
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:
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－

建築改修工事特記仕様書（１）

A-02

工事標準仕様書（建築工事編）令和４年版」（以下、改修標準仕様書という。）による。ただし、

標準仕様書（建築工事編）令和４年版」（以下「標準仕様書」という。）による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和４年版)

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和４年版)

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和４年版)

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和４年版)

関係法令等に定めるところにより、工事の施工の各段階において、[1.3.11]

[1.9.2]

[1.9.2][表1.9.1]

キシレン：0.05ppm

・

外部足場 枠組足場 ・ くさび緊結式足場・ 単管本足場・

脚立、足場板等 ・

仮設ゴンドラ ・ 移動式足場

※

・

脚立、足場板等※

・ 移動式足場枠組足場

屋内運動場空調設備設置工事香芝中学校

ＲＣ造、Ｓ造

香芝市磯壁一丁目1058地の２

3

土
　
工
　
事

1

2

3

埋戻し及び盛土

建設発生土の処理

山留め

※

・

・

・

※

種別

構外搬出適切処理

構内指示場所に敷均し

構内指示場所に堆積

構外指定場所に処分(搬出調書等を提出する)

図示

受入れ施設名:

受入れ場所:

仮設置場:

(図面番号:

・ A種 ・ B種 ・ C種

)

・ D種 (3.2.3)(表3.2.1)

(3.3.1)(3.3.2)(3.3.3)

２

９
　
環
境
配
慮
改
修
工
事
　
石
綿
処
理

１

　　　　濃度測定

施工調査等

石綿粉じん 　・行う　測定対象工事（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・行わない

　　・行う（・設計時の調査報告書　・分析結果報告書　・　　　　　　　　）

既存の石綿含有建材の調査報告書の貸与

[9.1.1]

※行う　　・行わない

　取りまとめ監督職員に提出する。

　目視及び設計図書等により製品名、製造所名、製造年等を確認し、調査結果を

[9.1.1]

　※「建材中の石綿含有率の分析方法」（平成18年8月21日基発第0821002号、

　　最終改正　平成28年4月13日　基発0413第3号）による。

　・JIS A1481-1　・JIS A1481-2　・JIS A1481-3　・JIS A1481-4

　・行う（適用範囲　　　　　　）　　・行わない

分析方法

施工調査（石綿含有建材の有無）

石綿含有建材の分析調査

４

10

９

８

７

６

３

５

の除去

石綿作業主任者

除去後の仕上げ

手続き等

の除去及び処分

の除去及び処分

の除去及び処分

石綿含有吹付け材

石綿含有仕上塗材

石綿含有保温材等

石綿含有成形板

石綿含有材の箇所

・埋立処分　　　　　　　・中間処理

・行う　図示（　　　　　　　　）　・行わない

・行う　　　　　　　　　・行わない

除去工法

※試験施工に先立ち、関係官庁への届出・許可を得ること。

試験施工

・埋立処分　　・中間処理

※湿潤化の上手ばらし　　・（　　　　　　　　　）

※仕上表及び図面の建材表示の前に▲を付したもの

[9.1.2]

[9.1.1]

[9.1.5]

[9.1.2]

※適用する

・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・（　　　　　　　　　　　　　　　　）

保管場所

除去工法

※湿潤化　　・固形化

除去工法 [9.1.1][9.1.3]

・（　　　　　　　　　　　　　　　　）

保管場所

・除去工法（BCJ (財)日本建築センターの審査証明 (写)添付）

・囲い込み処理（　　　　　　　　　　）

・封じ込め処理（　　　　　　　　　　）

※湿潤化　・固形化

・手ばらし　　・破砕して除去

[9.1.1][9.1.4]

・（　　　　　　　　　　　　　　　　）

保管場所

除去工法

除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止措置

除去した石綿含有吹付け材の処分

除去した石綿含有仕上塗材の固形化

除去した石綿含有仕上塗材の処分

除去した石綿含有保温材等の飛散防止措置

除去した石綿含有成形板の処分（石綿含有せっこうボードを除く）

除去した石綿含有保温材等の処分

※石綿含有の有無は、目視及び設計図書等によるものである。

・集塵機付ディスクグラインダーケレン工法及び集塵装置併用手工具ケレン工法

※労働基準監督署及び奈良県景観環境総合センター（奈良市内においては、

　またその内容を周辺住民の見やすい場所に掲示すること

　奈良市保険・環境検査課）に必要な書類の届出を行うこと、

・埋立処分（管理型最終処分場）　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

・埋立処分（管理型最終処分場）　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

空調設備設置工事

・ 高所作業車

３

香芝市立中学校屋内運動場及び

武道場空調設備設置工事

【香芝中学校】
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※　外部は、高所作業車にて設備工事の施工を行う

※　内部は、移動式足場にて設備工事の施工を行う

※　外壁貫通にあっては、鉄筋探査の上、位置決定を行う

　　尚、外壁仕上塗材は分析の結果、アスベストを含有しない
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※　防球ガードの仕様は、設備図による

防球ガード取付要領図

7570

壁仕上材撤去範囲：1850ｘ650

木製見切り縁三方：25x70 CL
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・設置工事養生範囲
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※　内部は、移動式足場にて設備工事の施工を行う

※壁面の賞状・記念写真は、工事に先立ち片付け済とする

1: 200２階平面図

※壁面の賞状・記念写真は、工事に先立ち片付け済とする
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フェンス扉　W1.0

L＝

L＝

L＝

L＝

11.6

1

7.0

1

1

1

ｍ

箇所

ｍ

箇所

ｍ

箇所

ｍ

箇所

6.6

9.2

奈良県香芝市瓦口２ １ １ ９ 番地１

著作権者の承諾なく 、 本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 1104.’25

作図年月日

名　 称 図面番号

1

図　 称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

雑詳細図

30

室外機用コンクリート基礎要領図

室外機基礎

鉄筋

型枠

コンクリート強度

床面仕上

異形鉄筋

打放し型枠

鉄筋コンクリート

コンクリート金コテ仕上げ

仕　様

A種　　SD295A（D13）

B種

(Fc=18N/?　18-20）

1
501

00

50
0

1: 30

1: 30スチールメッシュフェンス・扉　H1800

UNフェンス（めっきの上に樹脂コート仕上げ）：朝日スチール工業同等以上

スチールメッシュフェンス扉　H1800、独立基礎共 

W1000

φ50.8×1.6

φ60.5×3.2

ワイヤメッシュ

（ハイテンション線）

□300

UN-A1800-50
蝶番

両面施錠装置
1,

77
0

30
0

1
,8

00

3
0

▽GL

60
0

1,000

フェンス基礎：180x180x450

フェンス扉基礎：300x300x600

A-07

防振マットｔ15

以上

100

▽GL

4
00

 タ テ ヨ コ 共D13@200

面トリ

基礎寸法単位（ｍ）

LPG基地 2.8x4.8

xt0.5

4.4ｘ1.1室外機置場（１）

2.75ｘ2

4.4x1.1

室外機置場（３）

室外機置場（２）

2x1.1

基礎寸法単位（ｍ）

xt0.3

xt0.3

xt0.3

xt0.3

▽GL 20
0

3
00

1
501

00

 タ テ ヨ コ 共D13@200

面トリ

Ｗ（Ｄ）+200

※室外機基礎寸法は、選定機種のＷ+200mmｘＤ+200mmとすること

※基礎設置にあたり、既設舗装との取合いは、カッター切とする

SUS製ケミカルアンカー

（袋ナット止め）　M12

武道場空調設備設置工事
【香芝中学校】

香芝市立中学校屋内運動場及び



幹線　　●三相３線式　２００Ｖ　６０Ｈｚ　　○

○

１．共通仕様

　　●「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和４年版）」（以下、「改修標準仕様書」という。）

　　●「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和４年版）」（以下、「標準仕様書」という。） 

　　特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の次の仕様書等のうち、●印のついたものを適用する。

　　２）工事種目に建築工事及び機械設備工事を含む場合、その仕様は当該図面による。

　　３）○電気設備工事の施工業者は、近畿地方整備局請負有資格業者（電気設備工事）とする。

　　４）改修工事の分類　　○全館無人改修　　　●執務並行改修

．工事仕様書

３．工事種目（●印を適用し、各一式とする。）

工事種目

防 犯 ・ 入 退 室 管 理 設 備

テ レ ビ 共 同 受 信 設 備

駐 車 場 管 制 設 備

監 視 カ メ ラ 設 備

中 央 監 視 制 御 設 備

テ レ ビ 電 波 障 害 防 除 設 備

撤 去 工 事

構 内 配 電 線 路

構 内 通 信 線 路

雷 保 護 設 備

電 灯 設 備

動 力 設 備

受 変 電 設 備

電 熱 設 備

構 内 情 報 通 信 網 設 備

発 電 設 備

構 内 交 換 設 備

情 報 表 示 設 備

誘 導 支 援 設 備

拡 声 設 備

映 像 ・ 音 響 設 備

２．建物概要

１．工事場所

．工事概要

屋　 外建物及び屋外

（外灯設備も含む）

○

○

○

○

○

○

○○

○

○○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

　　※ＰＣＢを含有する電気機器等は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適切な処理の推進に関する特

○引渡しを要するもの、ＰＣＢを含有する電気機器等以外は構外に搬出し、適切に処理するものとす

一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
般
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
共
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
通
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
項

建築 材料等の使 用制限

化学 物質を放散 させる●

発 生 材 の 処 理 等〇

　　（　※ＰＣＢ含有機器　　○　　　　　　　○　　　　　　　）

　る。ただし、搬出・処理の費用は別途とする。

　　（　○金属類　　　○盤類　　　○電線、ケーブル　　　○　　　　　　　）

　　　別措置法（平成１３年法律第６５号）」によるほか、関係法令に従い適切に処理する。

○引渡しを要するもの　　※無　○有

○特別管理産業廃棄物の処理方法

○特別管理産業廃棄物　　※無　○有

　　○

項　　　目

　　１）項目及び特記事項は、●印のついたものを本工事に適用する。ただし●印のない場合は※印を適用する。

● 施 工 調 査

●

種 目

２．特記仕様

改修標準仕様書による｡その他以外は下記による。

　　調査項目（○　　　　　○　　　　　）

　　調査範囲（○図示　　　○　　　　　）　　　

　　調査方法（○図示　　　○　　　　　）

特　　　　　記　　　　　事　　　　　項

●改修標準仕様書（ ※全部　　　○図示 ）

●標準仕様書　　（ ※増築部　　○図示 ）

○既存機器へのＰＣＢ混入の有無について調査し、監督職員に報告する。ただし、外部機関による

　　施工計画調査

調査方法（○図示　　　○　　　　　）

調査範囲（○図示　　　○　　　　　）　　　

調査項目（○　　　　　○　　　　　）

事前調査

一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
般
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
共
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
通
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
項 ●

性 能

風 圧 力 に 対 す る

● 工 事 写 真

●

● 完 成 図 等

● 耐 震 施 工

● 著 作 権 等

Ｖｏ（○３０　○３２　○３４）　　地表面粗度区分（○　　○　　○　　○　　）

建築基準法に基づき定められた風速及び地表面粗度区分

完成図の作成様式（※Ａタイプ　　○Ｂタイプ）　　原図サイズ（※Ａ１　　　　○　　　　）

作成様式は「営繕工事完成図等取扱要領（平成１５年１月１５日近畿地方整備局営繕部）」による。

標準仕様書又は改修標準仕様書による完成図等を作成し、監督職員に提出する。ただし提出部数及び

営繕工事電子納品要領（案）（令和３年３月改訂版）による電子媒体を提出する。

ただし、電子納品の対象とする電子データの範囲及び作成部数は、監督職員の指示による。

● 電 気 工 事 士

● 監 督 職 員 事 務 所

● 工 事用電力、 水、その他

● 工 事 用 仮 設 物

足 場 ・ さ ん 橋 類●

○ 室 内 空 気 中 の

及 び 確 認

化 学 物 質 の 濃 度 測 定

● 電 気 工 作 物 の 種 類

● 保 安 規 程

○　８時間測定　　　延べ（　　　　　）箇所

測定対象物質の濃度を測定し、報告すること。

１）測定対象室および各室測定箇所数　　※仕上表による　　○図示

２）測定対象物質　　　　　　　　　　　※室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、

※２４時間測定　　　延べ（　　　　　）箇所

※事業用電気工作物　　●一般用電気工作物

別契約の関係請負者が定置したものは、無償で使用できる。

構内につくることが（〇できる　　●できない）

本工事に必要な工事用電力、水等の費用及び官公署への諸手続き等の費用は、請負者の負担とする。

条に定める電気保安技術者をおくものとする。

「国土交通省近畿地方整備局営繕工事事業用電気工作物保安規程」を（※適用 ○準用）し、同第１１

契約電力５００ｋＷ以上の場合も、第一種電気工事士により施工を行う。

監督職員事務所の備品等　　　※設ける　　○設けない

塗装溶融亜鉛めっき鋼板張り、又は鉄板張り、調合ペイント塗り

合板又はせっこうボード張り、合成樹脂エマルションペイント塗り

合板張り又はビニル床シート張り

　　仕上げ表

仕上げの程度は、下表を標準とする。

内壁・天井

床

部位等

畳敷き休憩室

屋根

測定はパッシブ型採取機器により行う。

測定条件等は、監督職員の指示による。

また、この者は標準仕様書又は改修標準仕様書による電気保安技術者を兼務することができる。

仕上げ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スチレン、エチルベンゼン

種 目 項　　　目 特　　　　　記　　　　　事　　　　　項

最上階のスラブでモルタル防水及び樹脂防水の場合、埋込配管は避けるのを原則とする。

図面上ＰＦ管であっても、分電盤、端子盤等の２次側で第１ボックスまで、及び露出部分は金属管で

施工する。その場合、電線の収容本数は内線規程による。

電線管表示（１９）（２５）～（７５）で特記なき場合は、ねじなし電線管とする。

ＥＭ電線、ＥＭケーブルで規格等の記載のないものは、ハロゲン及び鉛を含まない材料で構成された

分電盤の予備の配線用遮断器が４個以下の場合（２５）を１本、５個以上の場合（２５）を２本天井

水平高低調整式（空転防止付リング付、ＯＡフロアー部分を除く）

取外した上再使用する機材は、清掃を行い、絶縁状態を確認後に取付ける。なお照明器具等の見えが

分電盤、制御盤、端子盤等の２次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数、管径等は監督職員の承諾● 電 線 本 数 、 管 路 等

内まで立上げる。

※砲金製　　○アルミ製

※金属製（ステンレス、新金属も含む）　○樹脂製

ＰＦ管で配管する場合は、合成樹脂製ボックスを使用する。

盤その他機器類について図示した寸法は、約寸法とする。

ケーブルラックの防火区画貫通部に、（５１）を１本以上設ける。

かり部分は、洗剤を使用するなどして十分に清掃を行うこと。

○

●

再 使 用 機 材

そ の 他

●

●

○

●

●

○

ボ ッ ク ス

予 備 配 管

フ ラ ッ シ ュ プ レ ー ト

寸 法

フ ロアプレー ト・ベース

屋外の配管及び図中、特記のある露出配管は塗装を行う。

床埋込配管は、（ＰＦ２２）相当以下とする。

特記なきものはＥＭ－ＩＥとする。

ものとし、次の記号及び仕様による。

● 電 線 管

●

●

電 線

電 線 類

特　　　　　記　　　　　事　　　　　項項　　　目種 目 特　　　　　記　　　　　事　　　　　項種 目 項　　　目

電 子 デ ー タ の 提 出 等

を受けて変更することができる。

※設けない ○設ける（規模：　　　ｍ 程度）２

● 風 圧 力 （ 耐 風 力 ） 建築基準法施行令第８７条に定めるところによる風圧力（耐風力）検討（計算）書を監督職員に提出

する。なお、検討（計算）範囲には、それぞれの取付部分を含めるものとする。

○受雷部システム及び引下げ導線システム　　　○太陽光発電装置　　　○風力発電装置

○テレビ共同受信用アンテナ及びアンテナマスト　　○

機 器 内 配 線 等 下記の機器内配線及びケーブルには、ＥＭ電線及びＥＭケーブルを使用する。

ただし、高圧主回路配線はこの限りでない。

●分電盤　　　○ＯＡ盤　　　○実験盤　　　●開閉器箱

●制御盤　　　●キュービクル式配電盤　　　○

○直流電源装置　　　○交流無停電電源装置（ＵＰＳ）　　　○

屋外の盤類・開閉器箱・プルボックスの材質は

※ステンレス　　　〇溶融亜鉛めっき

○鋼板製とし、配管カップリングは溶接を行い、溶融亜鉛めっき後指定色塗装を行う。

三相可変速電動機用インバータ装置の規約効率は、次表の値以上とする。

自動火災報知設備の受信機、連動制御器及びガス漏れ火災警報受信機と連動して空調機を停止させる。

単位ユニットの電流計は負荷端子の手前に接続する。

○配管　　　○配線　　○機器取付

制御回路に用いる変圧器は絶縁変圧器とする。

インバータ効率（％）

電動機出力（kW）

電
　
　
　
　
　
灯
　
　
　
　
　
設
　
　
　
　
　
備

○設
備

電
熱

工 事 範 囲

○

○

○

動
　
　
力
　
　
設
　
　
備

工 事 範 囲

電 気 方 式

制 御 盤

イ ン タ ー ロ ッ ク

インバータ装置の規約効率

92.5

18.5

　　　　　備考）（１）電動機の供給電圧は２００Ｖ又は４００Ｖとする。

　　　　　　　　（２）インバータ効率は、１００％負荷時の値とする。

89.5

2.2

88.5

1.5

87.0

0.75

85.0

0.4

92.0

15

91.5

11

91.0

7.5

90.5

5.5

90.0

3.7 453730

94.0 94.5

22

93.0 93.5

○ 蓄 電 池 容 量 保 持 時 間 ○５分以上　　○３０分以上　　○製造者標準

構
 
内
 交
 換
 設
 
備

○ 電 話 機 へ の 配 線

○ＥＭ－ＵＴＰ　　　　　　　　０．５　－４Ｐ　２０ｍ（片端８極８心モジュラーローゼット付）　

○ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４　－２Ｐ　２０ｍ（片端６極４心モジュラーローゼット付）

○ＥＭ－ＴＩＥＦ　　　　　　　０．６５－２Ｃ　２０ｍ（片端６極２心モジュラーローゼット付）

○２号ワイヤプロテクタ　　１．５ｍ

電話機１台につき以下を見込む。

○ 太 陽 光 発 電 装 置

グ

○

○

外 部 移 報

工 事 範 囲

○

○ ハイテンションアウトレット

工 事 範 囲

○

○

○

ローテンションアウトレット

保 安 器 用 接 地

形 式

○ 施 工 方 法

●

○

基 礎

付 属 品 等

● そ の 他

○

○ 工 事 範 囲

直 流 電 源 装 置

○

○

（ Ｕ Ｐ Ｓ ）

交 流 無 停 電 電 源 装 置

工 事 範 囲

○ デ ィ ー ゼ ル 発 電 装 置

受
　
　
変
　
　
電
　
　
設
　
　
備

● 変 圧 器 の 規 格

○ 絶 縁 管 視 装 置

※有（詳細別記）　　　○無○データ出力　　　　

○充電標示器は、断路器の１次側の適切な場所に設ける。

幹線　　○光ファイバケーブル（ＥＭ－ＯＰＴ）（○ＳＭ　○ＭＭ）　　○ＥＭ－ＵＴＰケーブル

支線　　○光ファイバケーブル（ＥＭ－ＯＰＴ）（○ＳＭ　○ＭＭ）　　○ＥＭ－ＵＴＰケーブル

　　　相　　　線式　　　Ｖ　　　ｋＷ以上

○防災電源　　○常用（※系統連系型　　○独立型）

連続運転可能時間　　※１０時間以上　　○１６８時間以上　　○常時連続

三相３線式　６０Ｈｚ　　　　※２１０Ｖ　　○６．６ｋＶ　　○

　　　ｋＷ（　　　ｋＶＡ）以上　　　　原動機　　　ｋＷ以上

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　　　　）

○防災電源　　　○受変電設備専用

○過放電防止保護装置（直流不足電圧継電器）の設定電圧は、９０Ｖとする。

公称最大出力　　　ｋＷ以上

○受動　　　○能動

○有　　　　※無

○ボタン電話装置　　○交換装置

○配管　　　○配線　　　○機器取付　　

○一般形　　　　個　　○ＯＡフロアー用　　　個（通線カバー）

○外部固定形　　○内部固定形　　○回転形または上下動形　 ○

○排気ガス処理装置　　　○有　　※無

○低減装置　　　　　　　○有　　※無

　　　ｍ 以下（長辺　　ｍ×短辺　　ｍ）

太陽電池

排気ガス処理装置等

アレイ

逆潮流

系統連系

※有　　　○無

※本工事　　　○別途工事

○配管　　○配線　　○機器取付

パワーコンディショナ出力

設置可能建築面積 ２

○常時インバーター給電方式（○一般形　○簡易形）

○低圧配電盤の裏面に負荷側引出し用端子を設ける。

盤内に予備限流ヒューズを収納する。

○本工事　　※別途工事　　　●既設

○配管　　　○配線　　○機器取付

○配管　　　○配線　　　○機器取付

●低圧配電盤の配線用遮断器は取付け板組込形で埋込形とする。

その他

方式

用途

用途

定格

定格出力

運転時間

用途

ただし、スコット結線変圧器、モールド変圧器でＨ絶縁材料を使用するものは除く。

○５ｍＡ　○１０ｍＡ　○１５ｍＡ　○２０ｍＡ　○２５ｍＡ　○

※有　ＲＳ－４８５　　　○有　ＲＳ－２３２Ｃ　　○無

○低圧スイッチギア　　　○系統連系保護制御盤

○有（詳細別記）　　　※無

○零相電流・電圧測定方式　　○部分放電検出方式

○活線ｔａｎθ測定方式　　　○直流漏洩電流検出方式

変圧器の規格は次による。

高圧回路の絶縁監視

○表示部　　　　　　　

○通信機能　　　　　

低圧回路の絶縁監視

○部分放電検出方式　　　　　○

○注意電流整定値　　

○高圧スイッチギア（　　　　　）　　　〇変圧器盤　　〇コンデンサ盤

●屋外キュービクル式配電盤（既設再利用）

雷
 
保
 
護
 
設
 
備

○ 工 事 範 囲

○

○ 保 護 レ ベ ル

受 雷 部 シ ス テ ム

●

● 工 事 範 囲

電 気 方 式

接 地 シ ス テ ム○

配 電 盤 形 式●

○外部雷保護システム（○受雷部システム　　○引下げ導線システム　　○接地システム）

　　　○三相３線式　  　    Ｖ　　 ○三相４線式　   　 Ｖ／      Ｖ

低圧　●三相３線式　　２００Ｖ　 　○単相３線式　１００Ｖ／２００Ｖ

高圧　三相３線式　６ｋＶ　　６０Ｈｚ

●配管　　　●配線　　●機器取付

　○板状接地極　　○垂直接地極　　○放射接地極

○内部雷保護システム

○　　○　　○　　○

突針支持管　　※鋼製　　　○ステンレス製

○屋内キュービクル式配電盤　　　○前面保守形（薄形）

○Ａ型接地極

　○環状接地極　　○網状接地極

○Ｂ型接地極

受
信
設
備

テ
レ
ビ
共
同

カ
メ
ラ

管
　
制

駐
車
場

監
 視

○

○

工 事 範 囲

画 像

○ 工 事 範 囲

設
 備

○

○

工 事 種 類

工 事 範 囲

設
　
備

○

拡
　
　
　
声
　
　
　
設
　
　
　
備

誘
導
支
援
設
備

○

マ イ ク ロ ホ ン

Ｃ Ｄ /Ｄ Ｖ Ｄ プ レ ー ヤ

○ レ コ ー ダ

○ 工 事 範 囲

○ 工 事 内 容

○

○

電 界 強 度 測 定

工 事 範 囲

情
報
表
示

○ 工 事 種 類

○

○

工 事 範 囲

工 事 範 囲

○ 子 時 計

○ 増 幅 器

設
　
備

○防犯装置　　　○入退室管理制御装置

○カラー　○白黒

○配管　　○配線　　○機器取付

○配管　　○配線　　○機器取付

○配管　　○配線　　○機器取付

○機械警備用配管

○卓上形　　○ラック組込形

Hi形　　　　以上

○リモコン機能　　○コールサイン機能

○モニター機能

○壁付ボタン（プルスイッチの長さは０．２ｍ以上とする）

○壁付握りボタン（握りボタンのひもの長さは１．２ｍ以上とする）

※有　　回線　　○無

○卓上形　　台　　○ハンド形　　台

○電話式　　　○相互式

○カラー

○カラー

１　窓　呼出しボタン

○卓上形　　○ラック組込　　○ラックスペースのみ

○卓上形　　○ラック組込　　○ラックスペースのみ

媒体　　○カセット式　　○磁気ディスク

測定チャンネルは監督職員と協議する。

○音声誘導装置　（○磁気式　　○無線式　　○画像認識）

○配管　　○配線　　○機器取付

○トイレ等呼出し装置

○テレビインターホン

○インターホン

○配管　　○配線　　○機器取付

○外部受付用インターホン

○受付呼出し装置　　　○誘導鈴

○卓上形　　○ラック組込形

○全館放送用（※一般放送　○非常放送）

○マルチサイン装置　　○出退表示設備　　○時刻表示設備

特記なき子時計は、ＳＷＡ　－ＧｐＢ　とする。

○リモコン機能　　○コールサイン機能

○自動放送はアッテネーターを経由した回路とする

※有　　回線　　○無

３３

Hi形　240　W以上

形式

定格出力

用途

○配管　　○配線　　○機器取付　

○配管　　○配線　　○機器取付　

○モニター機能

付加機能

出力制御器

２

○ローカル放送用

構
　
　
内
　
　
配
　
　
電
　
　
線
　
　
路

余 長

がいし 、高圧ケー ブル

○

●

避 雷 器

装 柱 材

〇

○

●

端 末 処 理

工 事 範 囲

標 識 シ ー ト

○

●

マ ン ホ ー ル

電 柱

埋 設 深 さ

○

○

○

標 識 シ ー ト○

及 び ハ ン ド ホ ー ル

外 灯

構
内
通
信
線
路

工 事 範 囲

監 視 方 式

蓄 電 池 容 量

○

○

○

電 気 方 式

工 事 範 囲

●

●

埋 設 深 さ

電 柱

●

●

中
央
監
視

制
御
設
備

及 び ハ ン ド ホ ー ル

マ ン ホ ー ル○

○ 区 分 開 閉 器

工 事 種 類○

自 動 火 災 報 知 装 置

工 事 範 囲○

○

消 火 ポ ン プ の 始 動

連 動 制 御 器

○

○

自 動 閉 鎖 装 置○

警 報 装 置

ガ ス 漏 れ 火 災○

○ 諸 警 報 表 示

火
　
 
災
　
 
報
　
 
知
　
 
設
　
 
備

ハンドホールにおいてもケーブル支持材を設ける。

高圧ケーブルは、マンホール、ハンドホールまたはキュービクル内等の１ケ所で約３ｍの余長をとる。

特記なき場合は、ＧＬ（舗装がある場合は、舗装下面）－３００ｍｍ以下とする。

電柱は遠心力プレストレストコンクリートポールとする。

高圧管路及び、外灯回路以外の低圧管路に設ける。

構造、寸法は  （※標準図　○図示）による。

○配管　　○配線　　○機器取付

○一般用　 ●耐塩用　 ○重耐塩用

蓋の用途表示は（※通信    ○　　）とする。

引き込み管路に設ける。

　　　　　　　　　遠方復帰機構（電動式）ＤＣ２４Ｖ　０．７Ａ以下）

○防煙ダンパ用　（別途工事　瞬時通電式または電動式ＤＣ２４Ｖ　０．６Ａ以下、

特記なき場合は、ＧＬ（舗装がある場合は、舗装下面）-３００ｍｍ以下とする。

○単相３線式　　１００／２００Ｖ　　　○単相２線式　 ○１００Ｖ　○２００Ｖ

○防火シャッタ用（別途工事　ＤＣ２４Ｖ　０．６Ａ以下　警報連動付）

（○単独形　○火報受信機と一体）（ガスの種類　※都市ガス（１３Ａ）　○液化石油ガス）

○防火戸用（ＤＣ２４Ｖ　０．６Ａ以下　電磁式またはラッチ式）

○自動火災報知装置　　 ○自動閉鎖装置　　 ○非常警報装置　　 ○ガス漏れ火災警報装置

○受信機　　形　　級　　回線 （○壁掛形 　○自立形）（○単独形 　○複合形）

※消火栓箱内押ボタン　　○発信機と連動（総合盤に始動表示灯を設ける。）

○単独　　○火報受信機等と一体　　○ダンパ等（全数）復帰用の予備電源容量をもつこと。

電柱は遠心力プレストレストコンクリートポールとする。

●三相３線式　　○６ｋＶ　　●２００Ｖ

●配管　　●配線　　●機器取付

構造、寸法は　（※標準図　○図示）による。

蓋の用途表示は（※電力 　 ○　　）とする。

○配管　　○配線　　○機器取付　

○警報盤　　○簡易形監視制御装置　　○監視制御装置

※標準仕様書による　　　○３０分間以上　　　○48時間以上

受信機　　　形　　　級　　　回線（※壁掛形 ○自立形）

受信機に諸警報表示窓（　　　窓）を設ける。

○配管　　○配線　　○機器取付　

○機器収容箱（○消火栓一体形　　○単独形）

　　　回線〔予備電源（蓄電池）内蔵〕

○副受信機　　　　窓

防
犯
・
入
退
室

管
理
設
備

一
 般
 共
 通
 
事
 
項

○非破壊調査　放射線透過検査による埋設物の事前調査を行う。ただし、調査範囲は監督職員の指示

　　　　　　　によるものとし、費用は別途とする。

EM-FP-C

JCS 5503 耐燃性ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝｼｰｽLAN用非ｼｰﾙﾄﾞﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ

再生資源化を図るもの

○蛍光ランプ　（搬出・処理の費用は別途）

○金属類　（搬出・処理の費用は別途）

所在地 備考

その他発生材

所在地 備考

○

○建設汚泥

　　　　　放散させない材料使用

また、「ホルムアルデヒドの放散量」は次のとおりとする。

　　　ゼンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

（２）保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散させないか、放散が極めて少

（３）接着剤はフタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシルを含有しない難揮発性

　　　ド、その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを放散させ

（１）合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティクルボー

本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次の

（４）塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させないか、放散が極

　　　の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベン

なお、ホルムアルデヒドを放散させないものとは放散量が規制対象外のものを、ホルムアルデヒドの

放散が極めて少ないものとは放散量が第三種のものをいい、原則として規制対象外のものを使用する

ものとするが、該当する材料等がない場合は、第三種のものを使用するものとする。

（５）上記（１）、（３）及び（４）の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他

　　　の什器等は、ホルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

　１　ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆☆品

　２　建築基準法施行令第２０条の７第４項による国土交通大臣認定品

該当する設備材料

　　　ｃ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを

　　　ｄ．ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用

　　　　　放散させない塗料使用

　　　　　放散させない塗料等使用

　４　旧ＪＡＳのＦｃ　品

　　　ｆ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを

　１　ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆品

　２　建築基準法施行令第２０条の７第３項による国土交通大臣認定品

　　　ｅ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを

第 三 種

　３　旧ＪＩＳのＥ　品０

０

　　　めて少ないものとする。

ホルムアルデヒドの放散量

規 制 対 象 外

　　　ないものとする。

　　　ないか、放散が極めて少ないものとする。

（１）から（５）を満たすものとする。

機器水槽類機器機器水槽類機器

　１３階建以上の場合は上層４階

上層階の定義は、次による。

上層階、屋上及び塔屋

中　 　　間　 　　階

１ 階 及 び 地 下 階

　●配電盤　　 ○直流電源装置 ○非常用発電装置 ○交換機  　　　　　○

　○電算用電源 ○中央監視装置 ○ＵＰＳ装置　　 ○自動火災報知装置　○

重要機器（水槽類）は、下記による。（水槽類にはオイルタンク等を含む。）

　６階建以下の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、１０～１２階建の場合は上層３階、

1.0（1.5）

0.6（1.0）

1.5（2.0）

　　　　注、（　）内の数値は、防振支持の機器の場合に適用する。

1.5（1.5）

1.0（1.0）

2.0（2.0）

1.5

1.5

2.0

1.0

1.0

1.5

1.0（1.5）

0.6（1.0）

1.5（2.0） 1.0（1.5）

0.6（1.0）

0.4（0.6）

１／２とする。

設計用標準水平震度

設備耐震設計・施工指針２００５年版」による。なお設計用水平地震力は、次に示す設計用標準水平

設備機器の固定は、国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築総合研究所監修の「建築

震度に、機器の重量（ｋＮ）を乗じたものとする。また、設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の

一　般設置場所 重　要

●特定の施設 ※一般の施設

重　要 一　般

映
　
像

音
　
響

設
　
備

○配管　　○配線　　○機器取付　○ 工 事 範 囲

○太陽電池パネル、風力発電装置搭載形

用途　 ○架空引込用　　　○地中引込用

構造　 ○耐中塩じん用　　○耐重塩じん用（耐塩じんの汚損特性　0.35ｍｇ／ｃｍ　）

高圧負荷開閉器７．２ｋＶ　３００Ａ

基礎 ※本工事　○別途工事

形式　 ○引外し装置付（ＳＯＧ形）　○引外し装置なし　○避雷器内蔵 　○制御電源用変圧器内蔵

※外灯ポールの材質が鋼製（ＳＰＣ）の場合は溶融亜鉛めっきとし、指定色塗装とする。○図示による

外部換気扇がある場合は、外部換気扇連動（※端子、〇スイッチ）を設け、サーモスタットと連動する。

盤内にサーモスタット（３０°Ｃ～４０°Ｃ可変形とし、３５°Ｃにセット）及び切替スイッチ（自動

手動・断）を設ける。

２

建　　物　　名 構　　造

ＲＣ造

敷地面積（ ｍ　）延面積（ ｍ　）階　　数 ２ ２ 備　　考

７項

消防令別表１の区分

４．工　　期　 契約締結の翌日から令和　　年　　月　　日まで

４）　法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること。

５）　製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

また、　　印は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（以下、「グリーン購入法」

という。）の特定調達物品を示す。

６）　販売、保守等の営業体制が整えられていること。

グ

３）　安定的な供給が可能であること。

本工事に使用する設備機材等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとする。

１）　品質及び性能に関する試験データが整備されていること。

２）　生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。

但し、別表１に示す設備機材等の製造者等は次の１）から６）の事項を満たすものとし、証明となる

設 備 機 材 等●

● ●構内指示の場所に敷きならし　○構内指示の場所にたい積

 ○構外搬出適切処理（処分地：　　　　　　　　　　　　　　　）

建設大臣官房官庁営繕部改修の「工事写真の撮り方（改訂第２版）建築設備編」による（建築工事が

含まれる場合は、建築図による）ほか、監督職員の指示による。ただし、画像データの編集は

 （絶縁種別　Ｆ）

　油入変圧器　　　　　単相

　モールド変圧器　　　単相

　　　　　　　　　　　三相

　　　　　　　　　　　三相

　検査費は別途とする。

建築工事 ○

機械関係設備 ○

資料又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。

○放射性物質を含むイオン化式感知器の回収は、製造業者又は販売業者に委託する。ただし、搬出

名称のみとする。

※JIS C 4304-2005　　  ○JEM グ

グ※JIS C 4306-2005　　  ○JEM

（別図による）

（別図による）

　処理の費用は別途とする。

当該建物において取得する、施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に委譲する

ものとする。

発
　
 
電
　
 
設
　
 
備

○ラインインタラクティブ方式　　　　　○常時商用給電方式

●

建築材料等の 使用制限

（続き）

化学物質を放 散させる

電 力 貯 蔵 設 備

火 災 報 知 設 備

　　ただし、改修標準仕様書に記載されていない事項は「標準仕様書」による。

　　●「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（令和４年版）」（以下、「標準図」という。）

共 通 仕 様 適 用 範 囲

なお、準用する場合、各書類等の宛先は主任技術者を工事担当技術者に読み変えるものとする。

○ 他 工 事 と の 工 事 区 分 図面に特記なき場合は、「工事区分表」による。

　３　下記表示のあるＪＡＳ適合品

　　　ａ．非ホルムアルデヒド系接着剤使用

　　　ｂ．接着剤等不使用

規 制 象対 外

※「工事補足説明事項」による

建 築 発 生 土 の 処 分

仮設備項目（○受変電　○発電　　○　　　　）　仮設備期間（○図示　　○　　　　　）○ 仮 設 備

（EM-耐火ケーブル）

EM-HP

（EM-耐熱ケーブル）

EM-OCT

（EM-ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ）

EM-UTP

（EM-UTPケーブル） （UTP-CAT5E/F）

JCS  4506　低圧耐火ケーブル　（FP-C）

JCS  3501　小勢力回路用耐熱電線　（HP）

JCS  4512　600V耐燃性ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ　

（ODCT/F）

規格（記号）図示記号（呼称）

図面に特記なき場合は、「機器標準取付高さ表」による。● 機 器 取 付 高 さ

○開放形配電盤

電
力
貯
蔵
設
備

○ サ ー モ ス タ ッ ト

構
内
情
報

通
信
網

設
　
備

○ ス ピ ー カ 特記なきスピーカは、※ＳC5Hi－１V3－M　○ＳC6Hi－１V3－M　とする。

○

○

○

●

○

○

○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

○○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

奈良県香芝市瓦口２１１９番地１

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

工事範囲

予備配管 分電盤からの立上り予備配管は、予備の配線用遮断器4個以下の場合(E25)を
1本、5個以上の場合(E25)を2本天井内まで立ち上げる。

○

スイッチ 大角ネ－ム付とする。換気扇用スイッチは確認表示灯付とする。○
○ワイドスイッチ

○ 照明制御装置

●配管　●配線　●機器取付　○機器移設・改設　○取り外し再取付

LED照明器具の定格消費電力等の規定が標準図とJILで異なる場合、JILの規定を

●

LED照明器具の規格

〇調光器（図面番号　　　）

照度測定を行う。

防水試験

照度測定

防爆及び防湿型の照明器具は防水試験を行う。

(2.2.18.2)<2.2.20.2>

※傾斜天井対応の器具を使用する。

測定結果はJIS Z 9110およびJIS Z 9127の推奨照度の照度範囲内であることを

確認する。

○ 傾斜天井

○非常用照明

する。

LED照明器具を用いる非常用照明は、床面において水平面照度で２lx以上を確保

○電源別置形電源内蔵形

○引出し形 ○飛び出し形 ○内部固定形 ○外部固定形 ○ＯＡフロア用フロアコンセント○

○

○別途工事により対応する。

〇人の通り抜けと滞在を識別して制御を行う。

〇センサー設定器を　個附属すること。
(2.1.6.3)
(2.1.6.2)

(2.1.19.1)

調光下限値、感知時間等システム設定は監督職員の指示による。

〇照明制御監視装置は次の機能を有する。（図面番号　　　）

適用する。

名　称

作図年月日

図面番号

NON1 :

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

Ａ２縮尺

図　称

●

○

○

●

●

●配管　　●配線　　●機器取付

分岐　　●三相３線式　２００Ｖ　６０Ｈｚ　　○

屋内運動場

屋内運動場

○

○

奈良県香芝市磯壁一丁目　地内

香芝中学校屋内運動場空調設備設置工事　特記仕様書

電気設備工事　特記仕様書

E-01

武道場 Ｓ造 ２

武道場

●

●

○

（既設再利用）

７項

. 3103.’25

○屋外形　 ●耐塩形

○一般用　 ●耐塩形

２

●

○ ○

【香芝中学校】
武道場空調設備設置工事

香芝市立中学校屋内運動場及び



鋼板製丸形露出ボックス

空調リモコン盤　組込（機械設備工事にて取付）

種別は傍記による銅被覆接地棒打込式　１４φ１５００Ｌ×２連以上、接地極埋設標共接地工事

１種金属線ぴ（ＭＭ１サイズ）

２Ｐ１５Ａ・Ｅ　　x２　　金属製ガード（鍵付）プレート取付埋込コンセント

地中埋設標示シート共地中埋設配管配線

波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰサイズ）

厚鋼電線管の外面を被覆し内面を塗装したものケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管（ＧＰサイズＬＴ）

厚鋼電線管（ＧＰサイズ）

ビニル被覆金属製可とう電線管（防水）（Ｆ２ＷＰ＿サイズ）

ビニル被覆金属製可とう電線管（Ｆ２＿サイズ）

ねじなし電線管（ＥＰサイズ）

電灯分電盤　　　　（停電時対策用）

φｎφｎ ダイヤモンドドリル貫通 φｎは貫通穴サイズ（壁厚１５０～２００）

動力分電盤　　　　（室外機電源用）

空調リモコン盤

立上り、素通し、引下げ

配管エンド伏せを示す（配管保護部）

床下隠蔽配管配線

付記数字は寸法を示し、ＳＳｎ００×ｎ００×ｎ００とするnnn 鋼板製（メラミン焼付塗装）　屋外は防水型ＳＵＳ製とするプルボックス

隠蔽配管配線

天井内ころがし配線

露出配管配線

備　考規格　・　寸法

凡　　例

名　称記　号

空調室外機

空調室内機

空調用リモコンスイッチ

はつり工事

手元開閉器函

ＦＬ＋３００

自立切替盤

Ｂ 屋外防雨型 ＥＬＣＢ　３Ｐ１Ｅ　＊＊ＡＦ＊＊ＡＴ ＊＊の数値は電流値を示す。

2E 停電時用　赤色仕様

MA･MB １種金属製線ぴ（メタルモール）

ED

ＭＡ：Ａ型　　ＭＢ：Ｂ型

ＥＤ：Ｄ種接地工事　　ＥＤ（ＥＬＢ）：Ｄ種（漏電用）

壁貫通　補修共

R

（機械設備工事にて設置）

４．コンクリートの斫り貫通部は、鉄筋及び打込配管等は金属検知器にて探査を必ず行った後、貫通すること。

１．本図は改修後を示し、特記なき限り濃い線で示すものを新設とし、薄点線で示すものは既設又は別項目工事とする。

２．電動機への接続は金属製可とう電線管にて保護のこと。

（注記）

３．外部からのケーブル取込は既設壁面をコア貫通とする。

５．貫通部の処理は隙間なくパテ及びモルタル等にて処理を行い防水処理を施すこと。

６．既設器具の撤去･再取付・移設箇所はケーブルを見込むこと。

７．室外機等の配管接続は金属製可とう電線管（Ｆ２）ビニル被覆付きを使用すること。

○配管多条ふ設時の管相互の離隔距離

　に従う。
　定められている場合は，それ
※電技にこれ以上の離隔距離が

 呼び径（mm）　　間隔（左右・上下とも）

 150超過　　　　100mm
 80～150　　　　70mm
  80未満      50mm

屋外露出配管の施工

(400)

三方（ｺｰｷﾝｸﾞ）

電線管

既製品SUSﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ付ﾌﾞﾛｯｸ

SUSﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ

(300)

32
0

屋外土間配管支持の施工

手元開閉器盤（SUS）・各配電盤の外壁施工

ゴムシート 3t

ｷｰ付

Ｎ　Ｐ

（舗装下面から300～600の場合）

舗装（ｱｽﾌｧﾙﾄ又はｺﾝｸﾘｰﾄ)

山砂

埋め戻し（良土）

標示埋設シート
（2倍以上重ね合わせ）

15
0

50
50

地中埋設配管の施工

路盤材

GL

FEP

30
0～

60
0

地中から建物等への立上げ配管の施工 接地極への配管・配線の施工

SUSﾎﾞﾙﾄ 9mm(SUSｱﾝｶｰ2本共)・袋ナット取付

10
0
 5

0(
ｱｽ

ﾌｧ
ﾙﾄ

)
10

0(
ｺﾝ

ｸﾘ
ｰﾄ

)

※形状および寸法は参考とする。

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾈｼﾞ部保護ｶﾊﾞｰ(GL+2000まで)

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ保護ｶﾊﾞｰ（両端面）

120

(4
20

)
(5

20
)

(500)

200

※地中において，接地極またはその裸銅線相互は２ｍ以上，
　弱電の接地極と雷保護設備接地極及びその裸銅線とは５ｍ以上，
　弱電の接地極と他の接地極及びその裸銅線とは３ｍ以上の
　離隔を取ること。

厚鋼電線管

GL+500まで防食ﾃｰﾌﾟ巻

FEP

異種管接続材料（写真要） 750以上

または接地板
接地棒

HIVE電線管

GL-750までHIVE管で保護

(雷保護設備接地極同士の離隔は公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)による。)

【主な工事区分】

電気設備工事工 事 項 目

同上架台

非常用電源コンセントの取付

機器からＳＷまでの操作配線

セパレート型エアコンの室内～室外渡り操作配線

空調機器への一次側電気工事（接地共）

空調機等のリモコンスイッチの取付け・結線

同上機器からＳＷまでの配管・ボックス

機械設備工事 備　考

分電盤等の機器の基礎及びピット

工事中の外部足場工事

マルチ型エアコンの室内機間の制御線、集中操作盤の取付け

奈良県香芝市瓦口２１１９番地１

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 3103.’25

作図年月日

名　称 図面番号

1

図　称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

NON

凡例・注記・工事区分表・施工例

E-02

建築工事

●

●

●

●

●

●

●

●

●

凡例・注記・工事区分表

（機械設備工事にて取付）

別紙盤結線図参照

別紙盤結線図参照

別紙盤結線図参照

(GL+2000まで)

電力用コンクリート柱（構内柱）　支線・根枷共 １０ｍ－１９ｃｍ－５００ｋｇ　根枷・支線共

既設構内柱　　(再利用) (１０ｍ－１９ｃｍ－５００ｋｇ　根枷・支線共)(既)

●

1
00

根枷

コンクリート柱・装柱図　参考図面

GL

根枷

コンクリート柱　(10ｍ-19cm-500kg)

3Φ3W:EM-CET22゜

ﾒｯｾﾝ14゜

ﾒｯｾﾝ14゜

1Φ3W:EM-CE8゜-3C

10
,0

00
2
,0

00

玉碍子

支線(現場指示に依る）

ＬＰガスバルク （機械設備工事にて設置）

（機械設備工事にて設置）

【香芝中学校】
武道場空調設備設置工事

香芝市立中学校屋内運動場及び



P32
WP

ＭＡ－Ｂ

既設屋外型キュービクル式受変電設備

ＭＡ－Ａ

１０ｍ－１９ｃｍ－５００ｋｇ　（支線・根枷共）

（構内コンクリート柱）

イ

ロ

ハ

P21
WP

P21
WP

P21
WP

P21
WP

ED・ED(ELB)

ED・ED(ELB)

空調自立ユニット

P32
WP

P32
WP P32

WP

既設屋外型キュービクル式受変電設備

P32
WP

P32
WP

P32
WP

既設受変電設備廻り詳細図　　　　　　　S=1/100

ＥＭ－ＣＥ　　８°－３Ｃ

ＥＭ－ＣＥＴ２２°　

（キュービクル内配線）

（下記配置図参照）

（構内コンクリート柱）

１０ｍ－１９ｃｍ－５００ｋｇ　（支線・根枷共）

ＥＭ－ＣＥ　　８°－３Ｃ　（ＦＥＰ４０）

ＥＭ－ＣＥＴ２２°　　　　（ＦＥＰ４０）　

（地中埋設配管）　

ＥＭ－ＣＥ　　８°－３Ｃ　（ＧＰ３６）

ＥＭ－ＣＥＴ２２°　　　　（ＧＰ４２）　

（露出配管）　

ＥＭ－ＣＥ　　８°－３Ｃ　（ワイヤーメッセン　１４°）

ＥＭ－ＣＥＴ２２°　　　　（ワイヤーメッセン　１４°）

（架空配線）

ＥＭ－ＣＥ　　８°－３Ｃ　（ワイヤーメッセン　１４°）

（架空配線）

ＥＭ－ＣＥＴ２２°　　　　（ワイヤーメッセン　１４°）

（架空配線）

ＥＭ－ＣＥ　　８°－３Ｃ　（ＧＰ３６）

Ｅ５．５°ｘ２　（ＶＥ１６）

（構内柱）
１０ｍ－１９ｃｍ－５００ｋｇ　（支線・根枷共）

１２ｍ－１９ｃｍ－５００ｋｇ　（支線・根枷共）
（構内柱）

（既設構内用鋼管柱）　防球網支持用鋼管柱

（既設構内用鋼管柱）　防球網支持用鋼管柱

Ｅ５．５°ｘ２　（ＶＥ１６）

（機械設備工事）

１０ｍ－１９ｃｍ－５００ｋｇ　（支線・根枷共）
（構内柱）

(既)

(既)
(既)(既)(既)

(既)

(既)(既)

武道場

プール

教室棟

渡
り
廊
下

ﾃﾆｽｺｰﾄ

プー

ル
付
属
棟

管理棟

倉庫

特別教室棟

ﾃﾆｽｺｰﾄ

特別教室棟

渡り廊下

5,
20

0

敷
地
境
界
線

U1
80

4,
56
0

3,
43

0

4,
40

0

屋内運動場

Uｰ180

RC側溝W300

敷地境界線

U-240

弓道場

渡り廊下

渡
り
廊
下

生徒（学校関係者）入口

設
備
配
管
ト
レ
ン
チ

倉庫

U-
30

0

土

61,500

Ａ

１ 11

Ｋ

E

カーブミラー

ビオトープ

8,
50

0
11

,5
00

11
,0

00

55
5

27
,0

00
15

,0
00

14
,0

00
31

,0
00

21,800

GHP
1

GHP
2

GHP
3

GHP
4

GHP
5

GHP
7

GHP
6
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1

図　称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

500・100

配置図

E-03

ハ

イ

イ

ロ

イ

ハ

イ

ハ

ハ

ハ

ハ

【香芝中学校】
武道場空調設備設置工事

香芝市立中学校屋内運動場及び



電力会社より
3φ3W 6.6kV 60Hz

ZCT付方向性(ZPD内蔵)
過電流ロック機構付き

CH

CH

VCT Wh

DS
7.2kV

VT

200A

VSFPF
V

ASCTT
CTx2 APF kW

OCR

VSF
V

CT DMA

AS

Tr 1
1φ,3W
6.6kV/210-105V

(油入式)

7.2kV 30A

VCB
7.2kV 600A
12.5kA 

VSF
V

DMA

AS

Tr 2
3φ,3W
6.6kV/210V

PF=G-40A
7.2kV 200A
LBS

(油入式)

ＴＲ１　一般電灯

負荷名称 開閉器容量 備考

（既設）低圧動力配電盤 No.2　3φ3W　200V

PCx3
7.2kV 30A
PF=C-10A

SC 3φ

SR(L=6%)

200kVA150kVA

PF=T-30A

配電室　１Ｍ－Ａ MCCB 3P 225AF/175AT

PCx2

空調用　１Ｍ－Ｂ MCCB 3P 400AF/300AT

プール棟 MCCB 3P 225AF/125AT

管理棟　Ｍ－１ MCCB 3P 225AF/200AT

管理棟　Ｍ－２ MCCB 3P 400AF/250AT

特別教室棟　Ｍ－１ MCCB 3P 400AF/250AT

体育館 MCCB 3P 100AF/ 60AT

技術室(予備) MCCB 3P 100AF/100AT

53.2kVar
(D.C.C付)

3.19kVar

PAS 7.2kV 300A

THR THR

自動力率調整装置APFC

電流計切替スイッチAS

低圧進相コンデンサC

過電流継電器OCR

油入遮断器OCB

配線用遮断器MCCB

高圧交流負荷開閉器LBS

避雷器LA

電力計kW

高圧ヒューズHF

電力ヒューズF

傍記記号は種別を示す接地E

断路器DS

最大需要電流計DMA

CT用試験端子CTT

変流器CT

ケーブルヘッドCH

柱上高圧気中開閉器PAS

地絡過電流継電器OCGR

零相変流器ZCT

電力量計Wh

VT用試験端子VTT

計器用変圧器VT

電圧計切替スイッチVS

電力需給用計器用変成器VCT

真空遮断器VCB

電圧計V

変圧器Tr

サーマルリレーTHR

直列リアクトルSR

高圧進相コンデンサSC

力率計PF

高圧カットアウトスイッチPC

電流計A

名　称記　号名　称記　号 備　考備　考

凡　例

ELH

PCx3
素通し

LAx3
8.4kV

PCx3
7.2kV 30A
PF=C-10A

SC 3φ

SR(L=6%)

31.9kVar
(D.C.C付)

1.91kVar

幹線No.

Ｍ０１

Ｍ０２

Ｍ０３

Ｍ０４

Ｍ０５

Ｍ０６

Ｍ０７

Ｍ０８

Ｍ０９

MCCB 3P 225AF/225AT予備Ｍ１０

MCCB 3P 100AF/ 50ATＥＶホール　Ｍ－１Ｍ１１

MCCB 3P 100AF/ 75AT消火ポンプ　Ｍ－３Ｍ１２

MCCB 3P 100AF/ --ATカバープレートＭ１３

VCT

ED ED
(ELCB)

EA

函体内接地端子

EB EP EC

K-1

BL

CT

3

Ｉ

３ ３

３

6.6kV CVT 38sq

正　面　図

名　称記号

1 高圧受電盤

2

3

4

コンデンサー盤

低圧動力盤

低圧電灯盤

４３２１

NP1

変電設備

換気扇

側　面　図

700 1200 1200

3900

2200

2265

80
0

35 0
15

0

23
0

0

P.B300ｘ300ｘ300 SUS WP

P.B300ｘ300ｘ300 SUS WP

（既設配電盤リスト）

空調電源　NM-1～3 23.2kwMCCB 3P 225AF/125AT

（既設屋外型キュービクル式受変電設備）

（既設屋外型キュービクル式受変電設備）

(撤去)

(撤去)カバープレート

(遮断状態)

負荷名称 開閉器容量 備考

（既設）低圧動力配電盤 No.2　3φ3W　200V

配電室　１Ｍ－Ａ MCCB 3P 225AF/175AT

空調用　１Ｍ－Ｂ MCCB 3P 400AF/300AT

プール棟 MCCB 3P 225AF/125AT

管理棟　Ｍ－１ MCCB 3P 225AF/200AT

管理棟　Ｍ－２ MCCB 3P 400AF/250AT

特別教室棟　Ｍ－１ MCCB 3P 400AF/250AT

体育館 MCCB 3P 100AF/ 60AT

技術室(予備) MCCB 3P 100AF/100AT

幹線No.

Ｍ０１

Ｍ０２

Ｍ０３

Ｍ０４

Ｍ０５

Ｍ０６

Ｍ０７

Ｍ０８

Ｍ０９

MCCB 3P 　50AF/　50AT屋内運動場(ＧＨＰ電源送り)Ｍ１０

MCCB 3P 100AF/ 50ATＥＶホール　Ｍ－１Ｍ１１

MCCB 3P 100AF/ 75AT消火ポンプ　Ｍ－３Ｍ１２

MCCB 3P 　50AF/　30AT武道場(ＧＨＰ電源送り)Ｍ１３

空調電源　NM-1～3 23.2kwMCCB 3P 225AF/125AT

(遮断状態)

(既設現況) (改修後)

(改修)

(既設)　残置

ＴＲ２　一般動力

奈良県香芝市瓦口２１１９番地１

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。
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1

図　称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

NON

受変電設備　単線結線図(現況撤去・改修後)

E-04

(残置)

(残置)

(残置)

(残置)

(残置)

(残置)

(残置) (残置) (残置) (残置)

(残置)

(残置)

(残置)

(残置)

(残置) (残置)

【香芝中学校】
武道場空調設備設置工事

香芝市立中学校屋内運動場及び



ＡＣ１００Ｖ

電　圧

１００幹線サイズ ２００

その他
付属品

分岐開閉器

ＡＦ種別 Ｐ ＡＴ

負荷名称（Ｖ）
幹線番号
盤形式
盤名称

電源種別・スケルトン方式・主幹開閉器
負荷容量
（Ｗ）

ＡＣ回路（空調自立切換盤より）
１φ２Ｗ　１００Ｖ

回路
番号

合計

２００Ｖ回路 ＡＣ２００Ｖ

１．回路番号

２．分岐配線用遮断器はＪＩＳ協約型１Ｐサイズで２Ｐ２Ｅのものとする。

４．盤形式表記は下記とする。

Ｄ：一般形　露出壁掛形　外扉なし（中扉のみ）

Ｔ：一般形　露出壁掛形　外扉あり

Ｇ：一般形　埋込形

７．盤記号

６．分岐負荷用ネームプレートは１００Ｖは白地、２００Ｖは桃地とする。

１００Ｖ回路

配線用遮断器・漏電遮断器

５．盤表面に盤名称のネームプレートを取付のこと。

３．盤の材質は屋内が露出型鋼板製とし、屋外が防水型ＳＵＳ製とし、製造者標準品も可とする。

Ｖ：一般形　自立形

１０１

～２０１ ２０ｎ

分電盤・開閉器盤　結線図

電　圧

１００幹線サイズ ２００

分岐開閉器

ＡＦ種別 Ｐ ＡＴ

負荷名称（Ｖ）
幹線番号
盤形式
盤名称

電源種別・スケルトン方式・主幹開閉器

負荷容量

（kW）
回路

番号

合計

Ｎ　Ｐ

２００６００

ＬＢ－Ａ

８
０

０

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

Ｍ１

Ｍ２

Ｍ３

Ｍ４

室外機（GHP-1)

室外機（GHP-2）

消費電力　1.26kW３０

５０

５０

５０

５０３ＥＬＣＢ

MCCB3P
100AF100AT

１０１ ２ ５０ ２０

２０５０２

体育館内コンセント

ＭＣＣＢ

空調リモコン盤

ＭＡ－Ａ
ＡＣ回路
３φ３Ｗ２００Ｖ

ＭＣＣＢ １、０００

１０２ ２ ５０ ２０ 体育館内コンセントＭＣＣＢ １、０００

ＭＣＣＢ２Ｐ
５０ＡＦ４０ＡＴ

１０３ ２ ５０ ２０ 体育館内コンセントＭＣＣＢ １、０００

ＭＣＣＢ ２ ５０ ２０

ＭＣＣＢ ２ ５０ ２０ 予　備

ＭＣＣＢ ２ ５０ ２０

ＭＣＣＢ ２ ５０ ２０ 予　備

１０１

１０２

体育館内コンセント

体育館内コンセント

１、０００

１、０００

ＭＣＣＢ２Ｐ
５０ＡＦ３０ＡＴ

消費電力　1.26kW

消費電力　1.26kW

消費電力　1.26kW

３０

３０

３０

３

３

３

ＥＬＣＢＭ５ ５０ 消費電力　1.26kW３０３

消費電力　6.30kW

２５０

基台

２
２

５

課金機本体（カードタイマー）　仕様・参考姿図

項　目 仕　様

２Ｗ（待機時）　　７Ｗ（動作時）

ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ

５０（Ｗ）×２２５（Ｈ）×２００（Ｄ）

８５０ｇ

【カード読込時】カード残度数　４桁（最大９９９９度数）

仕様

消費電力

使用電圧

外形寸法

重量

２４時間タイマー：使用禁止時間帯１日３プログラム

利用度数集計機能：最大９９９９９９９９度数

各種機能

【接続機器稼働時】消灯

パルス送信あたりの減算度数（１～９９９９度数）

専用　０．２２ｍｍ～０．２７ｍｍのＰＥＴカード　１７５０エルステッド

５０ ２００

（株）ホスピタルネット　ＴＣＳ－ＨＮ０２ＲＰ相当品

表示方法

課金設定

使用カード

－外部出力

（注記）

空調リモコン盤　結線図・参考姿図

参考姿図

ＮＰ

Ｎ Ｐ

Ｎ Ｐ

Ｎ ＰＮ Ｐ

Ｎ Ｐ

Ｎ Ｐ

Ｒ Ｒ

Ｒ Ｒ

Ｒ
空調リモコン（機械設備工事より支給）

Ｎ ＰＮ Ｐ

Ｒ Ｒ

Ｒ Ry Ry
コンセント

盤内部に設置

（外線接続用）
端子台

パネルカット

切替スイッチ（ＣＳ）

盤内部に設置

課金機

２．図中記号は下記による。

（注記）

１．屋内・鋼板製・壁掛型。

：空調リモコン（盤面取付）Ｒ

：課金機

：露出コンセント ２Ｐ１５Ａ　（盤内取付）

Ｒｙ

Ｒｙ

通常

非常時

Ｒｙ

ＣＳ

課
金
機

Ａ
Ｃ
１

０
０

Ｖ

（リモコン）
Ｒ

（盤面取付）

ツイン接点リレー

(MY4Z)

：リレー

Ｒｙ

(4c）

室内機

×４

×８

（室内機運転信号）

室内機停止用リレー

盤内部に設置

分電盤等　参考図

ＡＣ回路（空調自立切換盤より）
１φ２Ｗ
１００Ｖ

ＬＢ－Ｂ

１０１ ２ ５０ＭＣＣＢ

１０２ ２ ５０ＭＣＣＢ

ＭＣＣＢ２Ｐ
５０ＡＦ４０ＡＴ

２ ５０ＭＣＣＢ

ＭＣＣＢ ２ ５０

２０ 武道場内コンセント１、０００

２０ １、０００

２０

２０

予　備

合計

３，１００＋２，０００

３，１００

武道場内コンセント

MCCB3P
50AF40AT

ＡＣ回路
３φ３Ｗ２００Ｖ

ＭＡ－Ｂ

Ｍ１

Ｍ２ ＥＬＣＢ

予　備

消費電力　1.26kW３０

５０

５０

５０３ＥＬＣＢ

消費電力　1.26kW３０

３０

３

３

[　武道場　]

[　屋内運動場　]

合計 消費電力　2.52kW

ＭＣＣＢ ３ ５０ ３０ 予　備

ＭＣＣＢ

（鍵付きハンドル）

奈良県香芝市瓦口２１１９番地１
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1

図　称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

NON

盤結線図・機器仕様図

E-05

　　１００

　　１００ 空調リモコン盤

１、０００ 武道場内コンセント

室外機（GHP-3)

室外機（GHP-4）

室外機（GHP-5）

室外機（GHP-6）

室外機（GHP-7）

EM-CE5.5°-4C

EM-CE5.5°-4C

EM-CE5.5°-4C

EM-CE5.5°-4C

EM-CE5.5°-4C

EM-CE5.5°-4C

EM-CE5.5°-4C

【香芝中学校】
武道場空調設備設置工事

香芝市立中学校屋内運動場及び



記　号 区　分 配　線 区　間 回路番号

ＭＡ

ＭＢ

屋内運動場　空調用幹線

武道場　空調用幹線

EM-CET 22°

EM-CE8°-3C

(G42)

(G36)

既設屋外型キュービクル ＭＡ－Ａ

3

2

4

1 室内機　電源 EM-CE 3.5°-3C　(1C：E) (G22) ２０１

２０２

室内機（GHP-1-*）空調自立ユニット

２０３

２０４

5

6

7

8

配　管

屋　内 屋　外

(E51)

(E39)

(E25)

221

ＧＨＰ

３－１

ＧＨＰ

３－１

ＧＨＰ

３－１

ＧＨＰ

６－１

１
ＧＨＰ

２
ＧＨＰ

221

ＧＨＰ

６－１

ＧＨＰ

３－１

３
，

２
５

０

ＲＦＬ

２ＦＬ

１ＦＬ

ＧＬ ７
０
０

３
，

９
０

０

442

442

442

ED(ELB)
ED

EM-IE5.5x2  (VE16)

ＧＨＰ

５－１

ＧＨＰ

５－１

ＧＨＰ

５－１

ＧＨＰ

５－１

ＧＨＰ

１－１

ＧＨＰ

１－１

ＧＨＰ

１－１

ＧＨＰ

１－１

221

ＧＨＰ

７－１

221

ＧＨＰ

７－１

３
ＧＨＰ

４
ＧＨＰ

５
ＧＨＰ

ＧＨＰ

２－１

ＧＨＰ

２－１

ＧＨＰ

２－１

ＧＨＰ

２－１

442442442

442

332332332 332

空調リモコン盤 ＬＢ－Ａ空調自立ユニット ＭＡ－Ａ

ＧＨＰ

６－１
ＧＨＰ

６－１

221

ＧＨＰ

７－１

221

ＧＨＰ

７－１

ED(ELB)
ED

EM-IE5.5x2  (VE16)

６
ＧＨＰ

７
ＧＨＰ

空調自立盤 ＭＡ－Ｂ
※機械設備工事

空調リモコン盤 ＬＢ－Ｂ

※機械設備工事

（至る[既設受変電設備]屋外型ＱＢまで）

既設屋外型キュービクル ＭＡ－Ｂ

221

ＧＨＰ

４－１

ＧＨＰ

４－１

ＧＨＰ

４－１

ＧＨＰ

４－１

221

202

201 205

203

204

室内機　電源 EM-CE 3.5°-3C　(1C：E)

(G22)

室内機（GHP-2-*）空調自立ユニット

(E25)室内機　電源 EM-CE 3.5°-3C　(1C：E)

(G22)

室内機（GHP-3-*）空調自立ユニット

(E25)

室内機　電源 EM-CE 3.5°-3C　(1C：E) 室内機（GHP-4-*）空調自立ユニット

電灯分電盤　電源 EM-CE 8°-3C　E5.5°

室内機　電源 EM-CE 3.5°-3C　(1C：E)

空調自立ユニット　電源

空調リモコン盤　電源 EM-EEF 2.0-3C(1CE)

EM-EEF 2.0-3C(1CE)

(G22)(E25)

202

221

201

10

9 室内機　電源

室内機　電源

EM-CE 3.5°-3C　(1C：E) (G22) 室内機（GHP-6-*）空調自立ユニット(E25)

EM-CE 3.5°-3C　(1C：E) 室内機（GHP-7-*）空調自立ユニット

２０１

２０２

11

12

13

電灯分電盤　電源 EM-CE 8°-3C　E5.5° ＬＢ－Ｂ空調自立ユニット

空調自立ユニット　電源 ＭＡ－Ｂ空調自立ユニット

空調リモコン盤　電源 空調リモコン盤ＬＢ－ＢEM-EEF 2.0-3C(1CE)

EM-EEF 2.0-3C(1CE)

（共通）室内機　電源 EM-CE 2°  -2C 空調室外機（GHP-n) 空調自立ユニット

（共通）室内機　電源B EM-EEF 2.0mm2  -3C　(1C：E) 外壁～室内機までのケーブル配線は
冷媒配管と共巻にて施工すること

屋外プルボックス 室内機（GHP-n-n）

ＭＡ

2

1

3

4

5

B B B B

5

5 555 15 15 15 1

5 1

5 1 5 1 5 1

ＭＡ

221221221221221221221221

221

221 221 221

442

442442

8

3 4 65 1 MA2 5 1 MA2 5 1 MA2

442 442

5 1 MA2

3 4 6 3 4 6 3 4 6

6

6

6

8

332

6

332332332332332

332

4 4 4

4

221 221 221

4

3 4 6 (GP36)

221

AA x2 A x3 A x2 A

BBBB

B B B B

B B B B

B B B B

221

13

9 (天井内)

9 (天井内)

201

9

10 10

9 10

A A x2

ＭＢ

332

12

11

B B B

B B B B

9

9 10

221221

221

9

9

9 10

9 10

9 10

（至る[既設受変電設備]屋外型ＱＢまで）

武道場

屋内運動場

B

221

332

332

332

221

221221

221

(天井内)

奈良県香芝市瓦口２１１９番地１
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第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 3103.’25

作図年月日

名　称 図面番号

1

図　称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

NON

空調電源設備　系統図

E-06

3,
90

0
5,

40
0

70
0

3,
82

0
10

,0
00

▽軒高さ

▽最高高さ

▽２FL

▽１FL

▽ＳＧＬ

柔道場

アリーナー

３．既存コンクリート壁のはつり貫通部分は、鉄筋の金属探索機を用いて貫通すること。

１．図中は改修後とし、特記なきは新設配管配線とする｡又、破線部分にて示すものは既設又は別途工事（機械設備）工事とする。

電源回路系統図

２．特記なき配管配線は下記とする。

（注記）

空調室内機：ＥＭ－ＣＥ３．５°－３Ｃ　（１Ｃ：Ｅ）　　（ＧＰ２２）・（ＥＰ２５）

５．露出配管が地上及び屋上スラブにて配管を布設する箇所は、配管支持ブロックにて支持すること。

空調室内機：ＥＭ－ＣＥ３．５°－３Ｃ　（１Ｃ：Ｅ）　　（ケーブル露出配線）・（天井内配線）

４．既設壁貫通後は法規に基づき施工を行い、法的な処置を施すこと｡

６．図中記載なきプルボックスのサイズは下記とする｡　屋外の仕様はステンレス製とする｡

２２１：２００　ｘ　２００　ｘ　１００　

３３２：３００　ｘ　３００　ｘ　２００　

７．屋外室外機送りの配管配線サイズについては、別紙図面（Ｅ－０５）を参照すること。

　　（プルボックスの数量に関しては平面図を参照すること。）

(E25) (G22)

(G22)(E25)

空調自立ユニット 室内機（GHP-5-*） ２０５(E25) (G22)

ＬＢ－Ａ空調自立ユニット(E25) (G22)

ＭＡ－Ａ空調自立ユニット

空調リモコン盤ＬＢ－Ａ

A

B

（共通）室内機　電源 EM-CE 2°  -2C (E25) (G22) 空調室外機（GHP-n) 空調自立ユニット

（共通）室内機　電源 EM-EEF 2.0mm2  -3C　(1C：E)
冷媒配管と共巻にて施工すること
外壁～室内機までのケーブル配線は

C （共通）室外機　電源 EM-CE 5.5°-4C　(1C：E) 屋外動力分電盤 室外機（GHP-n）(E31) (G28)

屋外プルボックス 室内機（GHP-n-n）

記　号 区　分 配　線 区　間 回路番号
配　管

屋　内 屋　外

屋内運動場

武道場

(E25) (G22)

(E25) (G22)

(E25) (G22)

(E25) (G22)A

(E25) (G22)

C （共通）室外機　電源 屋外動力分電盤 室外機（GHP-n）(E31) (G28)EM-CE 5.5°-4C　(1C：E)

【香芝中学校】
武道場空調設備設置工事

香芝市立中学校屋内運動場及び
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DN DN
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Ａ

Ｂ
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Ｆ

Ｈ
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Ｋ
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0
4,

70
0
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ステージ
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GHP

1

GHP

2

GHP

3

GHP

4

GHP

5

GHP

1-1 × 4

GHP

2-1 × 4

GHP

5-1 × 4

GHP

4-1 × 4

GHP

3-1 × 4

空調自立ユニット
（ガス設備工事）

2E 2E

221 221

2E

2E2E

ＭＡ－Ａ

442

442 332 332 332

332

332

332

332
332

332

壁貫通　φ５０　（補修共）

MA

MB

1

2

4

5

6

7

8

3

442442442

442

442

442

442

442 221

221 221

221

221

221 221 221 221

221 221
221

221 221 221

壁貫通　φ５０　（補修共）

プール付属棟

プール

A

B

屋外P・BOX　(SUS製)

GHP
n-* GHP室内機

空調室内機電源送り参考例

奈良県香芝市瓦口２１１９番地１

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 3103.’25

作図年月日

名　称 図面番号

1

図　称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

150
E-07

屋内運動場　空調電源設備　１階平面図

（屋内露出配管）
ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ　（１Ｃ：Ｅ）　（ＥＰ２５）

ＬＡ－Ａ

記　号 区　分 配　線 区　間 回路番号

屋内運動場　空調用幹線

武道場　空調用幹線

EM-CET 22°

EM-CE8°-3C

(G42)

(G36)

既設屋外型キュービクル ＭＡ－Ａ

室内機　電源 EM-CE 3.5°-3C　(1C：E) (G22) ２０１

２０２

室内機（GHP-1-n）空調自立ユニット

２０３

２０４

２０５

配　管

屋　内 屋　外

(E51)

(E39)

(E25)

既設屋外型キュービクル ＭＡ－Ｂ

室内機　電源 EM-CE 3.5°-3C　(1C：E) 室内機（GHP-2-n）空調自立ユニット

室内機（GHP-3-n）空調自立ユニット

室内機　電源 EM-CE 3.5°-3C　(1C：E) 室内機（GHP-4-n）空調自立ユニット

電灯分電盤　電源 EM-CE 8°-3C　E5.5° ＬＢ－Ａ空調自立ユニット

室内機　電源 EM-CE 3.5°-3C　(1C：E) 空調自立ユニット 室内機（GHP-5-n）

空調自立ユニット　電源 ＭＡ－Ａ空調自立ユニット

空調リモコン盤　電源 空調リモコン盤ＬＢ－ＡEM-EEF 2.0-3C(1CE)

EM-EEF 2.0-3C(1CE)

(E25) (G22)

(E25) (G22)

(E25) (G22)

(E25) (G22)

室内機　電源 EM-CE 3.5°-3C　(1C：E)

(E31) (G28)

(E25) (G22)

(E25) (G22)

（共通）室内機　電源 EM-CE 2°  -2C 空調室外機（GHP-n)

（共通）室内機　電源 EM-EEF 2.0mm2  -3C　(1C：E) 外壁～室内機までのケーブル配線は
冷媒配管と共巻にて施工すること

屋外プルボックス

(G22)(E25)

屋外露出配管（ＧＰ）

EM-EEF2.0-3C　(1C:E)　（GP28)

室内機電源送り（空調冷媒配管共巻とする）

（注記）

１）図中記入なき配管配線サイズは、下記とする。

イ）コンセント設備

５）特記なきプルボックスサイズは下記とする。　（傍記：ＷＰ及び屋外仕様はＳＵＳ製とする）

２）二重天井内は、ケーブルころがし配線とし、壁面引下げ部分は電線管又はメタルモール等にて

　　保護すること。

３）図中点線の機器等は、別途工事（機械設備工事）を示す。

４）図中　（　　　　　）印は、壁貫通（補修共）部分を示す。

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（１Ｃ：Ｅ）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（１Ｃ：Ｅ）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（１Ｃ：Ｅ）

冷媒配管貫通穴を利用（冷媒配管共巻）

EM-EEF2.0-3C　(1C:E)

　　２２１　：　ＳＳ　２００　ｘ　２００　ｘ　１００

　　３３２　：　ＳＳ　３００　ｘ　３００　ｘ　２００

　　４４２　：　ＳＳ　４００　ｘ　４００　ｘ　２００

空調リモコン盤

１階平面図 1: 150

※　外部は、高所作業車にて設備工事の施工を行う

※　内部は、移動式足場にて設備工事の施工を行う

※　外壁貫通にあっては、鉄筋探査の上、位置決定を行う

　　尚、外壁仕上塗材は分析の結果、アスベストを含有しない

※　貫通部は、φ100mm及びt=200mm程度としパテにて補修を行う

PAジェネレータ

漏洩検知メータ

バルク貯槽

C

C C

C

C

C （共通）室外機　電源 EM-CE 5.5°-4C　(1C：E) (E31) (G28) 屋外動力分電盤 室外機（GHP-n）

【香芝中学校】
武道場空調設備設置工事

香芝市立中学校屋内運動場及び
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用具倉庫　上部吹抜
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b

ｷﾞｬﾗﾘｰ
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第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

..’25

作図年月日

名　称 図面番号

1

図　称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

150

屋内運動場　空調電源設備　２階平面図

E-08

P21WP
P21WP

P21WP

P21WP

P21WP

P21WP

P21WP

P21WP

P21WP

P21WP

壁貫通　（空調用冷媒配管共巻）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ　（１Ｃ：Ｅ）　（空調用冷媒配管共巻）

２階平面図 1: 150

※　外部は、高所作業車にて設備工事の施工を行う

※　内部は、移動式足場にて設備工事の施工を行う

※　外壁貫通にあっては、鉄筋探査の上、位置決定を行う

　　尚、外壁仕上塗材は分析の結果、アスベストを含有しない

※　貫通部は、φ100mm及びt=200mm程度としパテにて補修を行う

03 31【香芝中学校】
武道場空調設備設置工事

香芝市立中学校屋内運動場及び



柔道場
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（ガス設備工事）
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第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 3103.’25

作図年月日

名　称 図面番号

1

図　称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

100

武道場　　空調電源設備　１・２階平面図

E-09

既設電灯分電盤 既設端子盤

ＬＢ－Ｂ

ＭＡ－Ｂ

空調リモコン盤

9

10

11

12

13

A

B

MB

B

B

B

B

B

B

B

B

MB

MB

MB

9

10

10

9

9

10 MB

MB

MB

9 10

室内機　電源

室内機　電源

EM-CE 3.5°-3C　(1C：E) (G22) 室内機（GHP-6-*）空調自立ユニット(E25)

EM-CE 3.5°-3C　(1C：E) 室内機（GHP-7-*）空調自立ユニット

２０１

２０２

電灯分電盤　電源 EM-CE 8°-3C　E5.5° (G28) ＬＢ－Ｂ空調自立ユニット(E31)

空調自立ユニット　電源

空調リモコン盤　電源 空調リモコン盤ＬＢ－ＢEM-EEF 2.0-3C(1CE)

EM-EEF 2.0-3C(1CE)

（共通）室内機　電源 EM-CE 2°  -2C 空調室外機（GHP-n) 空調自立ユニット

（共通）室内機　電源 EM-EEF 2.0mm2  -3C　(1C：E) 外壁～室内機までのケーブル配線は
冷媒配管と共巻にて施工すること

屋外プルボックス 室内機（GHP-n-n）

(G22)(E25)

ＭＡ－Ｂ空調自立ユニット(G22)(E25)

(G22)(E25)

(G22)(E25)

記　号 区　分 配　線 区　間 回路番号

武道場　空調用幹線 EM-CE8°-3C (G36)

配　管

屋　内 屋　外

(E39) 既設屋外型キュービクル ＭＡ－Ｂ

１階平面図 1:

※　外部は、くさび緊結式足場にて設備工事の施工を行う

※　内部は、移動式足場にて設備工事の施工を行う

※　貫通部は、φ100mm及びt=200mm程度としパテにて補修を行う

1:２階平面図100 100

GHP

6-1 × 2

GHP

6-1 × 2

GHP

7

GHP

6

GHP

7-1 × 2

GHP

7-1 × 2

C （共通）室外機　電源 EM-CE 3.5°-4C　(1C：E) (E25) (G22) 屋外動力分電盤 室外機（GHP-n）

C C

【香芝中学校】
武道場空調設備設置工事

香芝市立中学校屋内運動場及び
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奈良県香芝市瓦口２１１９番地１

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 3103.’25

作図年月日

名　称 図面番号

1

図　称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

NON

自動制御設備　系統図

E-10

3,
90

0
5,

40
0

70
0

3,
82

0
10

,0
00

柔道場

アリーナー

イ

ロ

ハ

ニ

ホ

ヘ

ト

室内機　リモコン

空調自立ユニット

室内機(GHP-2-n)

室内機　リモコン停止信号

空調自立ユニット

室内機(GHP-2-n)

室内機(GHP-1-n)

空調自立ユニット

室内機　リモコン停止信号

室内機(GHP-1-n)

空調自立ユニット

室内機　リモコン EM-CEE 1.25°-2C  x4

EM-CEE 1.25°-2C　x4
(G54)

(G54)

区　間区　分 配　線記　号
参考保護管

屋　内 屋　外

(E51)

(E51)
EM-CEE 1.25°-2C　x4

EM-CEE 1.25°-2C  x4

室内機　リモコン

空調自立ユニット

室内機(GHP-3-n)空調自立ユニット

室内機(GHP-3-n)
(G54)(E51)

EM-CEE 1.25°-2C　x4

EM-CEE 1.25°-2C  x4

室内機　リモコン停止信号

室内機　リモコン

空調自立ユニット

室内機(GHP-4-n)空調自立ユニット

室内機(GHP-4-n)
(G54)(E51)

EM-CEE 1.25°-2C　x4

EM-CEE 1.25°-2C  x4

室内機　リモコン停止信号

室内機　リモコン

空調自立ユニット

室内機(GHP-5-n)空調自立ユニット

室内機(GHP-5-n)
(G54)(E51)

EM-CEE 1.25°-2C　x4

EM-CEE 1.25°-2C  x4

室内機　リモコン停止信号

室内機　リモコン

空調リモコン盤

室内機(GHP-7-n)

室内機　リモコン停止信号

空調リモコン盤

室内機(GHP-7-n)

室内機(GHP-6-n)

空調リモコン盤

室内機　リモコン停止信号

室内機(GHP-6-n)

空調リモコン盤

室内機　リモコン EM-CEE 1.25°-2C  x4

EM-CEE 1.25°-2C　x4
(G54)

(G54)

区　間区　分 配　線記　号
参考保護管

屋　内 屋　外

(E51)

(E51)
EM-CEE 1.25°-2C　x4

EM-CEE 1.25°-2C  x4

室内機　リモコン

空調自立ユニット 空調リモコン盤

空調自立ユニット

EM-CEE 1.25°-2C　x20

EM-CEE 1.25°-2C  x20

室内機　リモコン停止信号

空調リモコン盤

室内機　リモコン

空調自立ユニット 空調リモコン盤

空調自立ユニット

EM-CEE 1.25°-2C　x8

EM-CEE 1.25°-2C  x8

室内機　リモコン停止信号

空調リモコン盤

(E63)x4 (G54)x4

(E75) (G70)

室内機　リモコン

室内機　リモコン停止信号 EM-CEE 1.25°-2C　

EM-CEE 1.25°-2C  

空調自立ユニット

空調自立ユニット 各空調室外機

各空調室外機
(E31) (G28)

室内機　リモコン

室内機　リモコン停止信号 EM-CEE 1.25°-2C　

EM-CEE 1.25°-2C  

空調自立ユニット

空調自立ユニット
(E31) (G28)

各空調室外機

各空調室外機

（注記）

１）図中記入なき配管配線サイズは、下記とする。

リモコン回路・停止信号回路

５）既設壁貫通においては冷媒配管の貫通穴を利用すること。

２）ケーブルころがし配線は冷媒配管に共巻とし、壁面引下げ部分は電線管又は

　　メタルモール等にて保護すること。

３）図中点線の機器等は、別途工事（機械設備工事）を示す。

４）図中　（　　　）印は、壁貫通（補修共）部分を示す。

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ８

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ６

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ４

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ２

６）図中プルボックスの位置及び数量は平面図も参照すること｡
▽最高高さ

▽軒高さ

▽２FL

▽ＳＧＬ

▽１FL

ホ

イ

ロ ハ

ニ

ヘ ト

【香芝中学校】
武道場空調設備設置工事

香芝市立中学校屋内運動場及び
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奈良県香芝市瓦口２１１９番地１

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 3103.’25

作図年月日

名　称 図面番号

1

図　称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

200

DN

競　技　場

渡り廊下

玄
関

ポ
ー
チ

玄
関

ホ
ー

ル

控室

控室

用具倉庫Ａ

用具倉庫Ｂ

DN

DN

DN

UP

DN DN

DN

DN

女子更衣室

女子便所

男子便所

男子更衣室

ステージ
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61,500
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4,
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0
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00

RC側溝W300

Uｰ180

E

1
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屋内運動場　自動制御設備　１階平面図

E-11

室外機置場（１）室外機置場（２）

GHP
3

GHP
4

GHP
5

プール付属棟

GHP
1

GHP
2

自立切替ユニット

GHP
2-1 × 4

GHP
3-1 × 4

GHP
4-1 × 4

GHP
5-1 × 4

GHP
1-1 × 4

LPG基地

150A

ｺﾝｸﾘｰﾄ柱

鋼管柱

φ250

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ４　　（冷媒配管に共巻）

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　　　（冷媒配管に共巻）

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ４　　（冷媒配管に共巻）　　ＧＨＰ－５－１～４

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ４　　（冷媒配管に共巻）　　ＧＨＰ－４－１～４

壁貫通　（φ１００）　補修共

552 552 552

552552

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ４　　（ＧＰ３６）　　ＧＨＰ－５－１～４

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ４　　（ＧＰ３６）　　ＧＨＰ－４－１～４

A

A

A

空調リモコン盤

（注記）

１）図中記入なき配管配線サイズは、下記とする。

イ）操作回路

５）配線は特記なきは冷媒配管と同じ共巻とする。又、既設壁貫通においては冷媒配管の貫通穴

２）二重天井内は、ケーブルころがし配線とし、壁面引下げ部分は電線管又はメタルモール等にて

　　保護すること。

３）図中点線の機器等は、別途工事（機械設備工事）を示す。

４）図中　（　　　　　）印は、壁貫通（補修共）部分を示す。

　　を利用すること。

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ８

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ６

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ４

１階平面図 1: 200

※　外部は、高所作業車にて設備工事の施工を行う

※　内部は、移動式足場にて設備工事の施工を行う

※　外壁貫通にあっては、鉄筋探査の上、位置決定を行う

　　尚、外壁仕上塗材は分析の結果、アスベストを含有しない

※　貫通部は、φ100mm及びt=200mm程度としパテにて補修を行う

バルク貯槽

PAジェネレータ

漏洩検知メータ
消

既設既製品物置

既製品物置
移設 ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ２

【香芝中学校】
武道場空調設備設置工事

香芝市立中学校屋内運動場及び
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奈良県香芝市瓦口２１１９番地１

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 3103.’25

作図年月日

名　称 図面番号

1

図　称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

200

屋内運動場　自動制御設備　２階平面図

E-12

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ４　　（冷媒配管に共巻）

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ４　　（冷媒配管に共巻）

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ４　　（冷媒配管に共巻）　　ＧＨＰ－５－１～４

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ４　　（冷媒配管に共巻）　　ＧＨＰ－４－１～４

２階平面図

※　外部は、高所作業車にて設備工事の施工を行う

※　内部は、移動式足場にて設備工事の施工を行う

※　外壁貫通にあっては、鉄筋探査の上、位置決定を行う

　　尚、外壁仕上塗材は分析の結果、アスベストを含有しない

※　貫通部は、φ100mm及びt=200mm程度としパテにて補修を行う

1: 200

【香芝中学校】
武道場空調設備設置工事

香芝市立中学校屋内運動場及び



奈良県香芝市瓦口２１１９番地１

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 3103.’25

作図年月日

名　称 図面番号

1

図　称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

１ ２ ６１ ２ ６
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武道場　自動制御設備　１・２階平面図
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メ
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シ
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ン
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外灯

時計

更衣室

女子更衣室

男子更衣室

女子便所

男子便所

GHP
6-1 × 2

GHP
6-1 × 2

GHP
7-1 × 2

GHP
7-1 × 2

空調自立ユニット（機械設備工事）

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　　（冷媒配管共巻）

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ４　　（冷媒配管共巻）＋

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ６　　（冷媒配管共巻）

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ４　（冷媒配管共巻）＋

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ４　　（冷媒配管共巻）
ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ１０　　（冷媒配管共巻）＋ A

A

A

A

空調リモコン盤

１階平面図 1: 200

※　外部は、くさび緊結式足場にて設備工事の施工を行う

※　内部は、移動式足場にて設備工事の施工を行う

※　貫通部は、φ100mm及びt=200mm程度としパテにて補修を行う

1: 200２階平面図

GHP
7

GHP
6

室外機置場（３）

サザンカH2.0

モクレンH3.0

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃｘ２　（冷媒配管共巻）

375600 400

【香芝中学校】
武道場空調設備設置工事

香芝市立中学校屋内運動場及び



奈良県香芝市瓦口２ １ １ ９ 番地１

著作権者の承諾なく 、 本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 1104.’25

作図年月日

名　 称 図面番号

1

図　 称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

NON

冷暖房設備工事

機　械　設　備　工　事　特　記　仕　様　書

Ａ．工　事　概　要

１　工　事　名　称

２　工　事　場　所

４　工　事　種　別

５　工　事　種　目 （　　印の付したものを適用する）

給水設備工事 ガス設備工事

給湯設備工事

排水通気設備工事

衛生器具設備工事

Ｂ．一　般　共　通　事　項

１　施　工　基　準

（以下標準仕様書）、機械設備標準図、工事請負契約書並びに係員の指示に従い関係官庁の規定により施工する。

優先順位は下記の通りとする。

１．見積要綱　（現場説明記録・質疑応答記録を含む。）２．本特記仕様書　３．設計図　４．標準仕様書

図面に記載なくも技術上・工事施工上・機能上当然必要と思われるものは、係員の指示に従い工事者負担で施工する事。

２　質疑及び変更 設計図書に疑義が生じた場合、事前に係員に申し出て指示を受ける事。又図面に示す仕様を得るに適した施工方法手段

がある場合、施工者の責任に於いて立案・計画し、係員と協議の上これを変更することができる。

３　官公庁手続届出 本工事に必要な官公庁その他への諸手続き及び諸届出の一切は、工事者の負担で遅滞なく行なうものとする。

（ガス会社への諸手続き・届出も同様とする）

４　提出書類報告書 ・　現場代理人届 ・　工事記録 ・　主要材料承認届 ・　機器製作図・承認図

・　工事施工計画書 ・　実施工事工程表 ・　各種試験結果報告書 ・　機器取扱い説明書

＊工事施工図は請負者が新たに作図を行い事前に提出し係員の承認を受ける事。

５　基本要求品質 基本要求品質とは、機械設備工事の完成状態における要求性能・品質を示すものである。

６　工　事　保　証 本工事者は、工事完成後でも工事の不完全納入品の欠陥に起因する故障は一年間の保証の責に任じ、無償で直ちに

修理を行うか，良品と取り替える他，工事請負契約書に依ること。

７　そ　の　他 工事中及び完了後の試運転調整等の電気・ガス・水道料金は本工事に含む。

Ｃ．工　事　範　囲 （　　　　印の付したものを適用する）

給水設備工事

本工事は、図示の如く道路給水本管φ　　　よりφ　　にて当該敷地内へ引込み給水増圧ポンプ（所轄水道局認定

品）にて各所要箇所へ給水する。

本工事は、図示の如く道路給水本管φ　　よりφ　　にて当該敷地内へ引込み受水槽に貯水し、加圧給水ポンプ

にて各所要箇所へ給水する。

不要 要　（　　本工事　　　　別途工事）加入金等 ※

基本要求品質 ・給水設備工事に用いる材料は所定のものであること。

・給水設備は、所定の管径・機器性能を有し、所要の仕上がりであること。

・給水管は、器具接続・継手箇所その他全てに於いて漏水がないこと。

・給水管は、水撃現象が生じないこと。

給湯設備工事 本工事は、図示の如くガス式瞬間湯沸器にて各所要箇所へ給湯する。

本工事は、図示の如くボイラー（ガス焚・灯油焚）にて各所要箇所へ給湯する。

基本要求品質 ・給湯設備工事に用いる材料は所定のものであること。

・給湯設備は、所定の管径・機器性能を有し、所要の仕上がりであること。

・給湯管は、器具接続・継手箇所その他全てに於いて漏水がないこと。

・給湯管は、水撃現象が生じないこと。

排水通気設備工事

し、河川に放流する。

本工事は、図示の如く建物内に於いて汚水と雑排水の合流式配管を行い、浄化槽にて浄化後に放流する。

基本要求品質 ・排水通気設備工事に用いる材料は所定のものであること。

・排水通気設備は、所定の管径・機器性能を有し、所要の仕上がりであること。

・排水通気管は、器具接続・継手箇所その他全てに於いて漏水がないこと。

・排水通気管は、円滑な排水流通ができること。

衛生器具設備工事

基本要求品質 ・衛生器具設備工事に用いる材料は所定のものであること。

・衛生器具設備は、所定の性能を有し、所要の仕上がりであること。

・衛生器具は、配管接続その他全てに於いて漏水がないこと。

・衛生器具は、器具取付けに際し、ガタ・歪み・ひび割れなどがないこと。

換気設備工事

撤去工事

３　主  要  用  途

１　新築　　　　２　増築　　　　３　改築　　　　　４　その他（　改修　）　　

本工事は、図示の如く電気温水器にて各所要箇所へ給湯する。

浄化槽設備工事

・　竣工図(建築図による）・　工程写真(建築図による）

本工事は、図示の如く調理室に於いて異臭が上がっているため、排水管の接続部分をシール等にて塞ぐ事。

本工事は、図示の如く敷地内既設管φ40より分岐を行い各所要箇所へ給水する。

本工事は、図示の如く敷地内既設管φ30より分岐を行い各所要箇所へ給水する。

本工事は、図示の如く建物内に於いて汚水と雑排水の分流式配管を行い、汚水は浄化槽にて浄化後、雑排水と合流

本工事は、図示の如く建物内に於いて汚水と雑排水の合流式配管を行い、敷地内排水系統に接続放流する。

本工事は、図示の如く建物内に於いて汚水と雑排水の分流式配管を行い、敷地内排水系統に接続放流する。

本工事は、図示の如く衛生器具と付属金具の付取付けを行うものとする。

本工事は、本仕様書、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）令和４年度版

責任施工として行う。

Ｄ．保　温　・　防　露　・　塗　装　工　事　表

名　　称 保温・防露材 隠　　蔽 屋内露出 屋外露出 土　　中 ピット内 ｺﾝｸﾘｰﾄ埋設

給水 ２ ２・４ ２・７・８ ２・６

汚水・雑排水 ２・１１ ８

通気管 ８

註１）　グラスウ－ル保温材はＪＩＳ－Ａ－９５０５（２号・４０Ｋ）ブラケットはＪＩＳ－Ａ－５５０５（Ｃ号）

　　　　アルミガラスクロスは化粧保温板または保温帯はアルミガラスクロスで被覆したものとする。

　　　　保温厚は共通仕様書に依る。

註２）　ガス管の防食は大阪ガス株式会社の施工要領による事。

　　　　５．鉄線＋ポリエチレンフィルム＋防水麻布＋アスファルトプライマー

　　　　６．鉄線＋ポリエチレンフィルム＋ステンレス鋼板　　７．鉄線＋厚紙＋綿布　　８．指定色Ｏ.Ｐ.２回塗り　　

　　　　９．指定色Ｖ.Ｐ.２回塗り　　１０．プライマー塗布＋防食テープ２回巻き　　１１，遮音シート

　　　　Ａ．鉄線＋ポリエチレンフィルム＋厚紙＋綿布

　　　　Ｂ．鉄線＋ポリエチレンフィルム＋厚紙＋アルミガラスクロス

　　　　Ｃ．保温筒＋鉄線＋ポリエチレンフィルム＋防水麻布＋アスファルトプライマー

　　　　Ｄ．保温筒＋鉄線＋ポリエチレンフィルム＋ステンレス鋼板

　　　　イ．鋲＋アルミガラスクロス化粧保温板＋アルミクロス粘着テープ

　　　　ロ．鋲＋保温板＋ステンレス鋼板

　　　　ハ．鋲＋保温板＋アスファルトルーフィング＋鉄線＋ステンレス鋼板

Ｅ．工　事　区　分　表　（　　印のみ該当）

項　　　　　目 備　　　　　考

　　　　１．ロックウール　　２．グラスウール　　３．ポリスチレンフォーム　４．鉄線＋厚紙＋アルミガラスクロス

ガス設備工事

基本要求品質 ・本仕様書及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築物解体工事

様書に規定されている項目以外は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書

浄化槽設備工事 本工事は、図示の如く浄化槽（接触曝気方式）の各配管を改修するものとする。

本工事は、図示の如く浄化槽（接触曝気方式）の原水ポンプを改修するものとする。

本工事は、図示の如く浄化槽（接触曝気方式）の水中ブロワを改修するものとする。

本工事は、図示の如く各ポンプ及びブロワの電源ケーブル及び電線管を改修するものとする。

本工事は、図示の如く浄化槽（接触曝気方式）の放流ポンプを改修するものとする。

工事中の仮設トイレは、M-2及び建築図参照とする。

基本要求品質 ・浄化槽設備工事に用いる材料は所定のものであること。

・工事中の浄化槽放流水の水質保全、臭気の発生防止を行うこと。

・浄化槽設備は、所定の管径・機器性能を有し、水質及び処理能力が所要の仕上がりであること。

本工事は、図示の如く浄化槽チェッカープレートを改修するものとする。

共通仕様書・同解説(令和４年版)」(以下「解体共通仕様書」という。)による。ただし、解体共通仕

(建築工事編)令和４年版」(以下改修標準仕様書」という。)による。

Ｆ．特　記　事　項

　１ 上水道・下水道は所轄市町村の指導に依り、施工する事。尚、機器は所轄市町村認定品とする。

既設設備で不要な物は請負者にて調査を行い、施主・監理担当者確認の上で撤去工事を行う事とする。
　２

又、その費用も本工事に含む。

　３

各機器・各配管に名称（記号共）及び行先を表示する事。又、文字等が容易に消えない仕様とする事。　４

バルブには全て「常開」・「常閉」の札を掛ける事。　５

水系配管の各種器具との接続口は、点検出来る様考慮する事。　６

　７ 屋外排水設備において小口径桝への配管接続時には滞留防止の為、下流接続側にＶＰ接続アダプタ－を取付る事。

車両通行部に埋設する配管は、ｺﾝｸﾘｰﾄ根巻(厚100㎜･全周 ※土被り600㎜以下)とする。　８

　９ 既設設備との取り合い・接続部については、施工者にて調査・調整を行い施工計画書を作成し当該係員に提出すること。

１０

１１
詳細は当該係員に確認する事。

１２ 工事に際し現状確認を行い変更が生じた場合は、当該係員と協議行った上で工事を行う事。

１３ その他疑義が生じた場合、当該係員と協議の上で決定とする事。

Ｇ．メ　ー　カ　ー　リ　ス　ト（下記メーカー以外から選定の場合は当該係員の承諾を得る事。）

配　管　材　料　 積水化学工業　　三菱樹脂　　クボタ　　信越ポリマー　　神戸製鋼所　　住友軽金属工業

Ｈ．凡　例　及　び　使　用　材　料　（　　印のみ該当する。）

記　　　号 名　　　称 使　用　材　料 摘　要　・　規　格 水　圧　テ　ス　ト　他

1.0MPa器具取付後0.5MPa水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管
給水管・揚水管

1.0MPa器具取付後0.5MPa

給湯管（往） 1.0MPa器具取付後0.5MPaステンレス鋼管 ＪＩＳ Ｈ ３３００

給湯管（返） 1.0MPa器具取付後0.5MPaステンレス鋼管 ＪＩＳ Ｈ ３３００

汚水管
硬質ポリ塩化ビニル管 ＪＩＳ Ｋ ６７４１

雑排水管

通気管 硬質ポリ塩化ビニル管 ＪＩＳ Ｋ ６７４１

ＬＰ 排水鉛管 排水用鉛管 ＨＡＳＳ ２０３

ヒューム管 遠心力鉄筋コンクリート管 ＪＩＳ Ａ ５３０３

屋内・屋外消火管 ピット内・土中－消火用硬質塩化ビニル ポンプ締切圧力の１.５倍Ｘ

　　　　　　　　外面被覆鋼管（sch４０）　ＷＳＰ ０４１連結送水管ＸＳ
水圧試験1.75MPa

その他　　　　－圧力配管用炭素鋼鋼管（sch４０）連結散水管ＸＢ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＪＩＳ Ｇ ３４５４スプリンクラー管ＳＰ ポンプ締切圧力の１.５倍

泡消火管Ｆ

ガス会社責任に依る空気圧試験ガス管Ｇ ガス会社指定材料

ＪＩＳ Ｇ ３４５２冷温水管（往） 配管用炭素鋼鋼管ＣＨ

ＪＩＳ Ｇ ３４５２配管用炭素鋼鋼管ＣＨＲ 冷温水管（返）

ＪＩＳ Ｇ ３４５２冷却水管（往） 配管用炭素鋼鋼管Ｃ

ＪＩＳ Ｇ ３４５２配管用炭素鋼鋼管ＣＲ 冷却水管（返）

ＪＩＳ Ｇ ３４５２配管用炭素鋼鋼管Ｅ 膨張管

メーカー標準品Ｒ 冷媒管

屋内配管：空調用保温付きドレン管
ドレン管Ｄ

屋外・土中・ピット：硬質ポリ塩化ビニル管　ＪＩＳ Ｋ ６７４１

亜鉛鉄板（Ｚ１８） ＪＩＳ Ｇ ３３０２ダクト（空調）

亜鉛鉄板（Ｚ１８） ＪＩＳ Ｇ ３３０２

一般　－スパイラルダクト(0.5t) ＪＩＳ Ｇ ３３０２ダクト（換気）

水廻り－硬質塩化ビニル管 ＪＩＳ Ｋ ６７４１

ＶＤ：風量調整 ＦＤ：防火 ＣＤ：逆流防止 ＭＤ：モーターダンパー類

全て　　ＪＩＳ１０Ｋ仕切弁

全て　　ＪＩＳ　５Ｋ

消火用－ＪＩＳ１６Ｋ

直圧部－ＪＩＳ１０Ｋ　その他－ＪＩＳ５Ｋ

砲金製ねじ込み型　　　　　　　　　　口径５０㍉以下

鋳鉄製フランジ型　　　　　　　　　　口径６５㍉以上（ナイロンコーティング）

スモレンスキー形衝撃吸収式逆止弁

消火用－ＪＩＳ１６Ｋ

砲金製ねじ込み型　　ＪＩＳ１０Ｋ　　口径５０㍉以下

鋳鉄製フランジ型　　ＪＩＳ１０Ｋ　　口径６５㍉以上（ナイロンコーティング）

鋳鉄製防水防臭マンホール　　　（ コンクリート桝 ）　　　重荷重　　　中荷重　　　軽荷重インバート桝

鋳鉄製防水防臭マンホール　　　（ コンクリート桝 ）　　　重荷重　　　中荷重　　　軽荷重ため桝（密閉蓋）

鋳鉄・樹脂製防水防臭マンホール（硬質塩化ビニル桝）　　　重荷重　　　中荷重　　　軽荷重

グレ－チング蓋　　　　　　　　（ コンクリート桝 ）　　　重荷重　　　中荷重　　　軽荷重ため桝（格子蓋）

コンクリ－ト蓋　　　　　　　　（ コンクリート桝 ）　　　重荷重　　　中荷重　　　軽荷重（※泥溜め150mm）

鋳鉄・樹脂製格子蓋　　　　　　（硬質塩化ビニル桝）　　　重荷重　　　中荷重　　　軽荷重

給水栓

給湯栓

混合水栓

フラッシュ栓

Ｔ５Ａ 床排水トラップ

Ｔ５Ｂ 床排水トラップ

Ｔ－１４ 流し排水トラップ

ＣＯＡ 床上掃除口

ＣＯＢ 床上掃除口

ＣＯ 床下掃除口

公共下水道工事施工承認申請は施工者にて行う事。又、竣工図も施工者にて提出する事。

竣工図・竣工図デ－タ－（JWW・DXF・PDF）・機器完成図・保証書等、当該係員が指定する物品を提出する事。

小型マンホール 樹脂製防水防臭マンホール　　　（硬質塩化ビニル桝）　　　重荷重　　　中荷重　　　軽荷重

ＪＷＷＡ Ｋ １１８

ＪＩＳ Ｋ ６７６２水道用ポリエチレン管

学校

機械設備工事　特記仕様書

M-01

基本要求品質 ・ガス設備工事に用いる材料は所定のものであること。

・ガス設備は、所定の機器に対しての性能を有し、所要の仕上がりであること。

・ガス管は、器具接続・継手箇所その他全てに於いてガス漏れがないこと。

換気設備工事

本工事は、図示の如く給気用送風機に依る第２種換気方式を行う。

本工事は、図示の如く排気用送風機（換気扇等）に依る第３種換気方式を行う。

基本要求品質 ・換気設備工事に用いる材料は所定のものであること。

・換気設備は、所定の機器性能を有し、所要の仕上がりであること。

・換気設備工事に用いる配管は、機器接続・継手箇所その他全てに於いて漏気がないこと。

・換気扇等その他全ての機器取付けに際し、ガタ・歪みなどがないこと。

冷暖房設備工事

本工事は、図示の如く水冷式冷房機を設置し、冷房を行う。

本工事は、図示の如く温水式床暖房を設置し、暖房を行う。

本工事は、図示の如く電気式パネルヒ－タ－を設置し、暖房を行う。

本工事は、図示の如く電気式床暖房を設置し、暖房を行う。

本工事は、図示の如く給気用グリルの一時取外し再取付を行う。

本工事は、図示の如く空冷式冷暖房機を設置し、冷暖房を行う。

本工事は、災害時にＧＨＰ用のプロパンガスを、図示の如くバルク貯槽よりPAジェネレーターを介し、

基本要求品質 ・冷暖房設備工事に用いる材料は所定のものであること。

・冷暖房設備は、所定の機器性能を有し、所要の仕上がりであること。

・冷暖房設備工事に用いる配管は、機器接続・継手箇所その他全てに於いてガス漏れ・漏水がないこと。

・冷暖房機その他全ての機器取付けに際し、ガタ・歪みなどがないこと。

・室内機取付ボルトの露出部分は化粧カバー及び化粧座金を施すこと。

・室内機のダクトにも化粧カバーを施すこと。

・室内に露出する室内機及び配管には、防球ガードを取付けること。

香芝中学校屋内運動場空調設備設置工事

奈良県香芝市磯壁一丁目１０５８番地２

各所要箇所へ供給する配管を高圧ガス取締規則に基づき施工する。

冷暖房設備機器

屋外又は埋設配管に対する支持金物・ボルト・ナット類は全て溶融亜鉛メッキ仕上げとする。

アイシン　ダイキン工業　パナソニック　ヤンマーエネルギーシステム　

本工事は、図示の如く既設ガス管φ100より分岐を行い各所要箇所へ供給する配管をガス会社の

撤去工事 撤去後の補修は､原則として現状復旧とする。

・天井内の冷媒管については、必要な箇所に点検口を設ける。

香芝市立中学校屋内運動場及び
武道場空調設備設置工事

【香芝中学校】



奈良県香芝市瓦口２ １ １ ９ 番地１
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:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

機器表

NON
M-02

記　号 名　　　　　称 仕　　　　　　　様

消費

台数 設置場所 参考品番 記　号 名　　　　　称 仕　　　　　　　様

消費

台数 設置場所 参考品番電源 電力 電源 電力

(V) (kW) (V) (kW)

ヤンマー

そ の 他

ヤンマー

標準付属品一式　共

ヤンマー

そ の 他 自立ユニットスタンド

標準付属品一式　共

そ の 他 標準付属品一式　共

そ の 他 標準付属品一式　共

そ の 他 標準付属品一式　共

そ の 他 標準付属品一式　共

そ の 他 アダプタ取付箱

標準付属品一式　共

そ の 他 標準付属品一式　共

GHP-1 ガスヒ－トポンプエアコン室外機

（XAIRⅢハイパワープラス）

冷房能力

風　　量

燃　　料

外形寸法

運 転 音

56.0

510

都市ガス 13A

1,890W×830D×2,280H

81

標準付属品一式　共

14.0

(急)36 m3/min

kW

dB

m3/min

kW 暖房能力

燃料消費量

質　　量

63.0

43.5 

965

kW

kW

kg

kW16.0

-

-

Pa

kg/h

暖房能力

機外静圧

加湿能力

43 kg質　　量

-

1,590W×690D×235H

(急)68 dB

標準リモコン

標準付属品一式　共

GL

1階 屋内運動場

室外機置場

GL 室外機置場

YBZP560L1DBM

※親機

YZHP140NA

GHP-2 ガスヒ－トポンプエアコン室外機

ガスヒ－トポンプエアコン室内機

（天井吊形）

GHP-1-1 冷房能力

風　　量

加 湿 器

外形寸法

運 転 音

そ の 他

（XAIRⅢハイパワープラス）

冷房能力

風　　量

燃　　料

外形寸法

運 転 音

そ の 他

56.0

510

都市ガス 13A

1,890W×830D×2,280H

暖房能力

燃料消費量

質　　量

kW

m3/min

dB81

標準付属品一式　共

63.0

43.5

900

kW

kW

kg

GHP-2-1 ガスヒ－トポンプエアコン室内機

（天井吊形）

冷房能力

風　　量

加 湿 器

外形寸法

運 転 音

そ の 他

14.0

(急)36

-

1,590W×690D×235H

(急)68

標準リモコン

標準付属品一式　共

kW

m3/min

dB

暖房能力

機外静圧

加湿能力

質　　量

16.0

-

-

43

kW

Pa

kg/h

kg

YBZP560L1DBS

※子機

YZHP140NA1階 屋内運動場

GHP-3 ガスヒ－トポンプエアコン室外機

（XAIRⅢハイパワープラス）

冷房能力

風　　量

燃　　料

外形寸法

運 転 音

そ の 他

56.0

510

都市ガス 13A

1,890W×830D×2,280H

81

標準付属品一式　共

kW

m3/min

dB

暖房能力

燃料消費量

質　　量

63.0

43.5

965

kW

kW

kg

GL 室外機置場

GHP-3-1 ガスヒ－トポンプエアコン室内機

（天井吊形）

冷房能力

風　　量

加 湿 器

外形寸法

運 転 音

そ の 他

14.0

(急)36

-

1,590W×690D×235H

(急)68

標準リモコン

標準付属品一式　共

暖房能力

機外静圧

加湿能力

質　　量

16.0

-

-

43

kW

Pa

kg/h

kg

1階 屋内運動場

室外機置場GLGHP-4 ガスヒ－トポンプエアコン室外機

（XAIRⅢハイパワープラス）

冷房能力

風　　量

燃　　料

外形寸法

運 転 音

そ の 他

56.0

510

都市ガス 13A

1,890W×830D×2,280H

81

標準付属品一式　共

kW

kW

m3/min

dB

m3/min

dB

暖房能力

燃料消費量

質　　量

63.0

43.5

900

kW

kW

kg

GHP-4-1 ガスヒ－トポンプエアコン室内機

（天井吊形）

冷房能力

風　　量

加 湿 器

外形寸法

運 転 音

そ の 他

14.0

(急)36

-

1,590W×690D×235H

(急)68

標準リモコン

標準付属品一式　共

kW

m3/min

dB

暖房能力

機外静圧

加湿能力

質　　量

16.0

-

-

43

kW

Pa

kg/h

kg

1階 屋内運動場 YZHP140NA

YBZP560L1DBM

※親機

YZHP140NA

GHP-5 ガスヒ－トポンプエアコン室外機

（XAIRⅢハイパワープラス）

冷房能力

風　　量

燃　　料

外形寸法

運 転 音

そ の 他

56.0

510

都市ガス 13A

1,890W×830D×2,280H

81

標準付属品一式　共

kW

m3/min

dB

暖房能力

燃料消費量

質　　量

63.0

43.5 

900 kg

kW

kW GL 室外機置場 YBZP560L1DBS

※子機

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー

40.1821φ200

3φ200 1.260 1

40.1821φ200

3φ200 1.260 1

1φ200 0.182 4

11.260

1φ200

3φ200

0.182 4

11.2603φ200

自立ユニット

降圧トランス

自立運転切替スイッチ

自立信号キット

グループ遠方制御アダプタ

分岐管

ドレンポンプキット

11

10

4

28

1

3

1

1 GL

GL

GL 室外機置場

室外機置場

室外機置場 ZPC-SL4

ZPC-TR3L

AOB560L

OSU560L

KRP4A3

RBPP72Y

RBPP33Y

KDU50C160P

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマーYZHP140NA

YBZP560L1DBM

※親機

室外機置場GL

1階 屋内運動場

YZHP140NA1階 柔道場

GL 室外機置場 YBZP560L1DBS

※子機

YZHP140NA剣道場

GHP-5-1 ガスヒ－トポンプエアコン室内機

（天井吊形）

冷房能力

風　　量

加 湿 器

外形寸法

運 転 音

そ の 他

14.0

(急)36

-

1,590W×690D×235H

(急)68

標準リモコン

標準付属品一式　共

dB

m3/min

kW

56.0

510

都市ガス 13A

1,890W×830D×2,280H

81 dB

m3/min

kW 暖房能力

燃料消費量

質　　量

質　　量

加湿能力

機外静圧

暖房能力

43.5

965

63.0

43

-

-

16.0 kW

Pa

kg/h

kg

kW

kW

kg

GHP-6 ガスヒ－トポンプエアコン室外機

（XAIRⅢハイパワープラス）

冷房能力

風　　量

燃　　料

外形寸法

運 転 音

そ の 他

ガスヒ－トポンプエアコン室内機

（天井吊形）

冷房能力

風　　量

加 湿 器

外形寸法

運 転 音

そ の 他

14.0

(急)36

-

1,590W×690D×235H

(急)68

標準リモコン

標準付属品一式　共

kW

m3/min

dB

暖房能力

機外静圧

加湿能力

質　　量

16.0

-

-

43

kW

Pa

kg/h

kg

GHP-7-1 ガスヒ－トポンプエアコン室内機

（天井吊形）

冷房能力

風　　量

加 湿 器

外形寸法

運 転 音

そ の 他

ガスヒ－トポンプエアコン室外機

（XAIRⅢハイパワープラス）

GHP-7

GHP-6-1

冷房能力

風　　量

燃　　料

外形寸法

運 転 音

そ の 他

56.0

510

都市ガス 13A

1,890W×830D×2,280H

81

標準付属品一式　共

dB

m3/min

kW 暖房能力

燃料消費量

質　　量

63.0

43.5

900

kW

kW

kg

14.0

(急)36

-

1,590W×690D×235H

(急)68

標準リモコン

標準付属品一式　共

kW

m3/min

dB

暖房能力

機外静圧

加湿能力

質　　量

16.0

-

-

43

kW

Pa

kg/h

kg

1φ200 0.182 4

11.2603φ200

1φ200 0.182 4

11.2603φ200

1φ200 0.182 43φ200 1.260 1

※室内機の取付は、Ｍ図中の「室内機取付図」を参照すること。

※ハイパワープラス複数台接続の場合は自立出力を集約して出力できる仕様とすること。

YBZP560L1DBM

※親機

2階
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屋内運動場・武道場　系統図
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屋内運動場
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▽2FL

▽1FL
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冷媒配管サイズ表

ガス管 液管

15.9φ

22.2φ

28.6φ

28.6φ

31.8φ

R1

記号

R2

R3

R4

R5 15.9φ

15.9φ

12.7φ

 9.5φ

 9.5φ

冷媒配管サイズ表

ガス管

15.9φ

22.2φ

28.6φ

28.6φ

31.8φ

記号

R1

R2

R3

R4

R5

液管

 9.5φ

 9.5φ

12.7φ

15.9φ

15.9φ

最寄の会所桝へ放流

最寄りの会所桝へ放流

5

GHP

4

GHP

3

GHP

560560560

最寄の会所桝へ放流
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自立切替盤
冷媒配管サイズ表

記号

R1

R2

R3

R4

R5

ガス管

15.9φ

22.2φ

28.6φ

28.6φ

31.8φ 15.9φ

15.9φ

12.7φ

 9.5φ

 9.5φ

液管

R1
R5漏洩検知メータ

漏洩検知メーター以降のプロパンエアーガス配管は
都市ガス配管工事側にて施工するものとする      
※プロパンエアーガスは各GHP室外機毎に         
　三方弁、圧力計、パージ用コック（PA側支給品）

を設け接続するものとする                    

PAジェネレータ

バルク貯槽

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

,Ａ Ｃ

,Ａ Ｃ

,Ａ Ｃ

,Ａ Ｃ

消

消 ×3

１階平面図 1: 200

※　外部は、高所作業車にて設備工事の施工を行う

※　内部は、移動式足場にて設備工事の施工を行う

※　外壁貫通にあっては、鉄筋探査の上、位置決定を行う

　　尚、外壁仕上塗材は分析の結果、アスベストを含有しない

※　貫通部は、φ100mm及びt=200mm程度としパテにて補修を行う

香芝市立中学校屋内運動場及び
武道場空調設備設置工事

【香芝中学校】
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屋内運動場　空調設備　１階平面図

M-05

奈良県香芝市瓦口２ １ １ ９ 番地１

著作権者の承諾なく 、 本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 1104.’25

作図年月日

名　 称 図面番号

1

図　 称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。



屋上競技場上部吹抜

放送室DN

（教官室）

折版葺き

渡り廊下屋根

b

ｷﾞｬﾗﾘｰ

ｷﾞｬﾗﾘｰ

ステージ上部吹抜

控室上部吹抜

管理・貴重品倉庫

用具倉庫　上部吹抜

6,000 6,000 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,000 5,500 7,000

61,500

4
,5

00
4,

70
0

6
,3

00
6
,3

00
4,

70
0

4
,5

00

3
1
,0

00

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11

Ａ

Ｂ

Ｄ

Ｆ

Ｈ

Ｊ

Ｋ

 【屋外露出部】  【屋内露出部】

注記事項

１．冷媒配管が室内に１ｍ以上露出する部分には防球ガードを取り付けること。

1,800

6
90

21
0

2
60

22
0

1,55075
50 501,700

75
(室内機吊り位置)

　
吊

り
位

置
)

(
室

内
機

　
　

8
00

67
5

2
5

10
0

　
吊

り
位

置
)

(防
球

ガ
ー

ド

(防球ガード吊り位置)
2525 1,750

2525
(防球ガード吊り位置)

1,750

585 580 585

(a)

(b)

800

80
0

(c)

室内機取付図

Ａ　【内壁面】

Ｃ

Ｂ

③ ③

⑤ ⑤ ⑤ ④④ ⑤
3
50

40
0

①①

防球ガード

注記事項

１．室内機には防球ガードを取り付けること。

２．冷媒配管が室内に１ｍ以上露出する部分には防球ガードを取り付けること。

取付用アングル・FB伏図

1,550
(室内機吊り位置)

⑤

80
0

67
5

25
10

0
　

吊
り

位
置
)

(
防

球
ガ

ー
ド

④

④

④

④

⑤ ⑤ ⑤②

② ①
⑤

①

⑤

6
90

21
0

2
60

22
0

　
吊
り

位
置

)
(室

内
機

　
　

防球ガード(空調機上部防護用)

FB-50×4

FB-50×4

4
00

3
50

③

　【ギャラリー下】※室内機取付高さは内壁面と同じとする

① 1,000

参考品番　プラコー　BNHK-1000P/C

450 450

2
00

2
34

2
60

2
00

18
8

4-
φ

8

　　配管ガード

 R
5 

 R
1 

 R
1 

 R
1 

 R
1 

 R
5 

 R
4 

R4，R5

R1，R5

R3，R5

R2，R5

冷媒配管サイズ表

記号 ガス管 液管

 9.5φ

 9.5φ

12.7φ

15.9φ

15.9φ31.8φ

28.6φ

28.6φ

22.2φ

15.9φR1

R2

R3

R4

R5

 F
L＋

保温材　：グラスウール保温筒

屋内露出：樹脂製保温カバー仕上げ

屋外露出：保温不要

ドレン管屋内：ＶＰ

ドレン管屋外：カラーＶＰ
冷媒管(ガス)断熱被覆銅管

冷媒管(液)断熱被覆銅管

(被覆厚20mm)

（被覆厚10mm）

（※9.5φ以下は被覆厚8mm）

外装仕上げ：ラッキング(SUS)

断熱被覆銅管
冷媒管(ガス)

(被覆厚10mm)

断熱被覆銅管
冷媒管(ガス)

(被覆厚10mm)

樹脂製保温カバー

防球ガード

(参考品番)
 プラコー　BNKO-1800P

冷媒用銅管の立て管は、立て管長の上部及び下部で２箇所固定する。

冷媒管と制御線を共吊りする場合は、支持部で制御線に損傷を与えないようにする。

冷媒管の吊り用支持受け材として保護プレートを、断熱材被覆銅管と吊り金物との間に設け、

自重による断熱材の食込みを防止する。

３）．

４）．

２）．

１）．

【注記】

断熱材被覆銅管の断熱厚さは、液管は10mm以上、ガス管は20mm以上とする。

ただし、呼径9.52φmm以下の液管の断熱厚さは8mmとしてもよい。

ただし、最大支持間隔は2mとする。

ドレン配管冷媒配管

③室内機吊り部材用：接着系アンカー(4箇所)
④室内機取付用吊り金具(4箇所)

⑤防球ガード取付用ボルト：M10(6箇所)

①室内機吊り部材：L-60×60×4(2箇所)

②防球ガード取付部材：FB-50×4(2箇所)

防球ガード
(参考品番)

 プラコー　BNKO-1800P

室内機
取付高さ
　▼

  
3,

68
0

(a)室内機吊り用

(b)防球ガード吊り用

(c)防球ガード、FB留付金具
　　　　          (6箇所)

 　接着系アンカーM12(4箇所)

 　吊りボルト(4箇所)

 　接着系アンカーM12(4箇所)

 　吊りボルト(4箇所)
 　FB-50×4(4箇所)

配管支持架台　Ａ　溶融亜鉛メッキ仕上げ

Ａ

配管支持架台　Ｄ　溶融亜鉛メッキ仕上げ

配管支持架台　Ｃ　溶融亜鉛メッキ仕上げ

配管支持架台　Ｂ　溶融亜鉛メッキ仕上げ

Ａ－２

Ａ－１

記号 長さ

Ｌ＝200

Ｌ＝400

Ｂ－２

Ｂ－１

記号

２本

１本

幅配管本数

Ｗ＝300

Ｗ＝500

Ｃ－２ ２本

Ｃ－１ １本

幅記号 配管本数

Ｗ＝300

Ｗ＝500

Ｄ－１

Ｄ－５

Ｄ－４

Ｄ－２

Ｄ－３

Ａ Ｂ Ｃ

400

500

600

700

800

300

300

400

400

400

200

200

300

300

300

外壁面

配管バンド（ＳＵＳ製）

冷媒・ドレン配管
外装材

Ｂ

10
0

Ｃ

冷媒配管

100

等辺山形鋼
 50×50×4.0t

※取付間隔は、公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)による。

Ｈ

溝形鋼 ［－100×50×5.0×7.5

1
50

15
0

外壁面

ホールインアンカー

Ｕボルト6Φ×2

※取付間隔は、公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)による。

基礎型枠（樹脂製）
プラベースPB-120（相当品）
（モルタル充填）
ゴムシ－ト3t（200×200）

ＧＬ

35
0

Ｕボルト6Φ

等辺山形鋼
 50×50×4.0ｔ

冷媒配管又はドレン管

Ｗ

※取付間隔は、公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)による。

※取付間隔は、公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)による。

Ｌ

レールブロック
（ゴムシ－ト共）

110

10
0

ＳＵＳ製レール

上部防球ガード

1: 200２階平面図

※　外部は、高所作業車にて設備工事の施工を行う

※　内部は、移動式足場にて設備工事の施工を行う

※　外壁貫通にあっては、鉄筋探査の上、位置決定を行う

　　尚、外壁仕上塗材は分析の結果、アスベストを含有しない

※　貫通部は、φ100mm及びt=200mm程度としパテにて補修を行う
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※　内部は、移動式足場にて設備工事の施工を行う
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配置図

１階平面図 1: 150

※　外部は、高所作業車にて設備工事の施工を行う

※　内部は、移動式足場にて設備工事の施工を行う

※　外壁貫通にあっては、鉄筋探査の上、位置決定を行う

　　尚、外壁仕上塗材は分析の結果、アスベストを含有しない

※　貫通部は、φ100mm及びt=200mm程度としパテにて補修を行う

150

都市ガス設備 屋内運動場平面図

M-10

香芝市立中学校屋内運動場及び
武道場空調設備設置工事

【香芝中学校】

奈良県香芝市瓦口２ １ １ ９ 番地１

著作権者の承諾なく 、 本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 1104.’25

作図年月日

名　 称 図面番号

1

図　 称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。
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教室棟１･２階平面図

1:２階平面図１階平面図 1: 150150

※　外部は、くさび緊結式足場にて設備工事の施工を行う

※　内部は、移動式足場にて設備工事の施工を行う

※　貫通部は、φ100mm及びt=200mm程度としパテにて補修を行う

香芝市立中学校屋内運動場及び
武道場空調設備設置工事

【香芝中学校】

都市ガス設備　武道場　各階平面図

150
M-11

奈良県香芝市瓦口２ １ １ ９ 番地１

著作権者の承諾なく 、 本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 1104.’25

作図年月日

名　 称 図面番号

1

図　 称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。
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M-12

プロパンガス設備　配置図
香芝市立中学校屋内運動場及び

武道場空調設備設置工事
【香芝中学校】

奈良県香芝市瓦口２ １ １ ９ 番地１

著作権者の承諾なく 、 本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 1104.’25

作図年月日

名　 称 図面番号

1

図　 称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。



奈良県香芝市瓦口２ １ １ ９ 番地１

著作権者の承諾なく 、 本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 1104.’25

作図年月日

名　 称 図面番号

1

図　 称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

250

プロパンガス設備 教室棟 １･２階平面図

M-13

香芝市立中学校屋内運動場及び
武道場空調設備設置工事

【香芝中学校】

※　外部は、移動式足場にて設備工事の施工を行う

１階平面図 1: 250

1: 250２階平面図
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バルク貯槽
設置位置
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配置図
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50A分岐ガス栓
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25A分岐ガス栓
検圧プラグ
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検圧プラグ

25A分岐ガス栓

25A分岐ガス栓
検圧プラグ

25A分岐ガス栓

75APE

１階平面図 1: 150

※　外部は、高所作業車にて設備工事の施工を行う

※　内部は、移動式足場にて設備工事の施工を行う

※　外壁貫通にあっては、鉄筋探査の上、位置決定を行う

　　尚、外壁仕上塗材は分析の結果、アスベストを含有しない

※　貫通部は、φ100mm及びt=200mm程度としパテにて補修を行う

プロパンガス設備 屋内運動場平面図

150
M-14

香芝市立中学校屋内運動場及び
武道場空調設備設置工事

【香芝中学校】

奈良県香芝市瓦口２ １ １ ９ 番地１

著作権者の承諾なく 、 本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。
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有限会社 新田設計

. 1104.’25

作図年月日

名　 称 図面番号

1

図　 称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。
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教室棟１階平面図

1:２階平面図１階平面図 1: 150150

※　外部は、くさび緊結式足場にて設備工事の施工を行う

※　内部は、移動式足場にて設備工事の施工を行う

※　貫通部は、φ100mm及びt=200mm程度としパテにて補修を行う

香芝市立中学校屋内運動場及び
武道場空調設備設置工事

【香芝中学校】 M-15

プロパンガス設備　武道場　各階平面図

150
奈良県香芝市瓦口２ １ １ ９ 番地１

著作権者の承諾なく 、 本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 1104.’25

作図年月日

名　 称 図面番号

1

図　 称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。



07

電気設備図

№

E - 01

02

03

04

05

06

図面名称 縮尺

機械設備図

№

M - 01

02

03

04

05

06

07

08

図面名称 縮尺

Non Scale

Non Scale

Non Scale

500

200

200

500

意　匠　図

№

A - 01

02

03

04

05

図面名称 縮尺

Non Scale

2500

200

200

奈良県香芝市瓦口２ １ １ ９ 番地１

著作権者の承諾なく 、 本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。
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作図年月日

名　 称 図面番号

1

図　 称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

図面リスト　付近見取図

A-01
2,500

附近見取図 1: 2,500

工事場所：香芝市穴虫３０９６番地２

機械設備工事　特記仕様書

機器表

系統図

空調設備　配置図

屋内運動場　空調設備　１階平面図

屋内運動場　空調設備　２階平面図

都市ガス設備　配置図

表紙　付近見取図

改修特記仕様書（１）

配置図

屋内運動場　平面図

屋内運動場　立面図
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盤結線図・機器仕様図

配置図

電気設備工事　特記仕様書
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100,500

09

10

08 Non Scale

:1 200

:1 200

30,50

500

06
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自動制御設備　屋内運動場　１階平面図

自動制御設備　屋内運動場　系統図

自動制御設備　屋内運動場　２階平面図

香芝市立中学校屋内運動場及び武道場空調設備設置工事

【香芝西中学校】

香芝市教育部教育総務課
香芝市立中学校屋内運動場及び

【香芝西中学校】
武道場空調設備設置工事



11 特別な材料の 改修標準仕様書、標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、材料 防護シートによる養生 [2.2.1]

工法 製造所の指定する工法とする。 ・ 養生シート(防炎1類) ・ 防音シート ・ 朝顔養生 ・

材料、撤去材等の運搬方法 [2.2.1][表2.2.1]
Ⅰ　工事概要 12 施工調査 施工数量調査 [1.5.2] ・ A種 ・ B種 ・ C種 ：利用可能なエレベーター（ ）

調査範囲 ・ 図示 ・ ・ D種 ：利用可能な階段（　　　　　　　　　　　　）
1. 工事場所

調査方法 ・ 図示 ・ ・ E種

既存部分の破壊を行った場合の補修方法 [1.5.3] 2 既存部分の養生 ・ 養生方法 ※ ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ等 ・ 合板 [2.3.1]

・ 図示 ・ ・ 既存家具、既存設備等の養生方法 ※ ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ等
2. 建物概要

[1.6.2] ・ 外部開口部の養生方法 ※ ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ等

13 技能士 技能検定の職種 作業の種別 ・ 工事用通路の養生方法 ※ ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ等

防水改修工事 ( ・ 防水施工 ・ 左官 ・ 建築板金 ) ・ 全て ・ ・ 固定された備品、机、ﾛｯｶｰ等の移動 ・ 行う（※図示）・ 行わない
3. 工事種目

外壁改修工事 ( ・ 左官 ・ ﾀｲﾙ張り・ 塗装 ・ 全て ・ 既存ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ、ｶｰﾃﾝの養生 ・ 行う（※図示）・ 行わない

・ 樹脂接着剤注入施工 ） ・

建具改修工事 ( ・ ｻｯｼ施工 ・ ｶﾞﾗｽ施工 ・ 全て ・ 既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれがある場合には養生を行う。また

・ 自動ﾄﾞｱ施工 ） 万一損傷等を与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の

内装改修工事 ( ・ 内装仕上施工(床、天井仕上げ等 ・ 全て 処置を行う。

・ 表装 ・ 左官 ・ 建築大工 ・

・ 内装仕上げ施工(鋼製下地工事作業) 仮設間仕切りの種別 [2.3.2][表2.3.1]

・ ﾀｲﾙ張り） 種　別 材　　質
Ⅱ　建築改修工事仕様　 塗装改修工事 ( ・ 建築塗装作業） ・ 全て ・ ・ A種 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り (厚さ ※9.5 ・ )

耐震改修工事 ( ・ 鉄筋 ・ 型枠 ・ とび ） ・ 全て ・ ・ B種 合板張り (厚さ ※ 9.0 ・) ・せっこうﾎﾞｰﾄﾞｔ9.5張り
1. 共通仕様

※ C種 ｼｰﾄ張り
図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修

14 化学物質の濃度 ※ 室内空気中の化学物質については、「学校環境衛生基準」に基づく 仮設扉の種別 [2.3.2]

測定 濃度以下にすること。 ※ 合板張り木製扉程度 ・
改修標準仕様書に規定されている項目以外は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事

環境測定の判定指針値は次による。（室温25℃に換算すること）

ホルムアルデヒド：0.08ppm   トルエン：0.07ppm

エチルベンゼン：0.88ppm 3 監督職員事務所 ・ 既存建物内の一部を使用する ・ 構内に新設する ・ 設けない [2.4.1]
2. 特記仕様

※ 施工完了時に室内空気中の濃度測定を行い報告する。 規模 ・ 10m2程度 ・ 20m2程度 ・ 30m2程度 ・
（1） 項目は、番号に○印のついたものを適用する。

・ 着工前及び施工完了時に室内空気中の濃度測定を行い報告する。 仕上の程度
（2） 特記事項は、○印のついたものを適用する。

測定対象室 部　位 仕　　様
○印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。

測定箇所数 床 ・ 合板張り又はﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り ・
○印と※の付いた場合は、共に適用する。

内壁・天井 ・ 合板張り又はせっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り＋塗装・
（3） 特記事項に記載の[　]内表示記号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図または当該表を示す。

15 完成時の ・ 完成図（施工図、施工計画書を除く） 屋根 ・ 塗装溶融亜鉛めっき鋼板塗り又は鉄板張り＋塗装
(　)内表示記号は、標準仕様書の該当項目、当該図または当該表を示す。

提出図書 ・ 完成図CADデータ（CD-R等） ・
また、＜　＞内表示番号は、標準仕様書 各部配筋参考図の当該項目、当該図または当該表を示す。

・ 施工図、施工計画書

・ 保全に関する資料（提出部数・ １部 ・ 部 ) 4 監督職員事務所の 備品の種類 机、椅子 書　棚 黒　板 掛時計 温度計 [2.4.1]
章 項　目 特　　記　　事　　項 ・ 工事写真、各種承諾図、保証書等　 備品等 数量 組 台 個 個 個

1 適用基準等 ・ 建築工事標準詳細図　
備品の種類 ゴム長靴 雨がっぱ 保護帽 安全帯 懐中電灯

・ 建築改修工事監理指針　上・下1 16 完成図 完成図の作成方法、原図のサイズ 数量 足 着 個 個 個

※ 受注者において設計図に基づき全ての図面を完成図として作成(設計図 備品の種類 加入電話機衣類ﾛｯｶｰ 冷暖房機器消火器 湯沸器

改
　
修
　
工
　
事
　
一
　
般
　
事
　
項

・ 建築工事監理指針　上・下
第2原図訂正可)し、糊張製本図面 部提出する。 数量 台 人用 台 個 台

※ 完成図は､原則として黒文字製本とし､表紙の書き方は現場監督員の 備品の種類 掃除機 パソコン 周辺機器
・ 建築物解体工事共通仕様書

指示とする。 数量 個 台 式

改修標準仕様書表1.8.1による
・ 県土ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部建築工事監督及び検査必携 奈良県土マネジメント部

5 工事用水 構内既存の施設 ※ 利用出来ない ・ 利用できる （ ※有償　　・ 無償 ）
・ 建築及び設備工事監督・検査事務処理様式集奈良県土マネジメント部

17 工事の記録 ※ 工事写真 (奈良県土ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部監修 工事写真の撮影ﾏﾆｭｱﾙによる) [1.2.4]

工 事 写 真 6 工事電力 構内既存の施設 ※ 利用出来ない ・ 利用できる （ ※有償　　・ 無償 ）・着手前、工事中、完成時　カラーサービス版にて撮影
2 工事実績情報の ※ 適用する [1.1.4]

完成写真 ・完成写真として、全紙パネルを　　部提出する。
登録

・完成写真撮影業者（完成写真撮影場所は監督員の指示による）

　・監督員の承諾する撮影業者。
3 発生材の処理 ・ 県内処分場にて処理する(安定５品目) 半径（　  　）km以内 [1.3.11]

（安定5品目：がれき類、ガラスくず及び陶磁器くず、廃プラスチック類、

金属くず類、ゴムくず）

・ 引き渡しを要するもの （ ）

・ 特別管理産業廃棄物 （ ）

処理方法 （ ）
18 設備工事との 施工範囲

・ 現場において再利用を図るもの （ ）
取合い ・ 図示した貫通孔、開口部の型枠及びそれらの補強

・ 再生資源化を図るもの（県内処理）
・ 図示した壁、天井仕上材、下地材の切込み及び下地材の補強

・ コンクリート塊・ アスファルトコンクリート塊 ・ 建設発生木材
・ 駆動装置が電動による建具類の２次配線及び操作スイッチ

・ 再生資源化を図るもの
・ 自動閉鎖装置取付の箇所の切込み及び補強

・ 金属類 ・ 硬質塩化ビニル管類 ・ 蛍光ランプ類 ・ 小型二次電池
施工図

再生資源利用［促進］計画(実施)書を提出する
設備機器の位置､取合い等が検討できる施工図を提出し、監督員の

（建設副産物対策近畿地方連絡協議会）
承諾を受ける。

※ 産業廃棄物の処理

関係法令に従い構外排出適切処理とし、産業廃棄物管理票(マニフェスト)
19 設計GL ※ 図示 ・ 設計ＧＬ=現況ＧＬ

を提出する。なお、県内の最終処分場に搬入することとなる場合は、奈良

県産業廃棄物税相当額を支払うこと。
20 環境への配慮 ホルムアルデヒドの放散量が「規制対象外」に該当する材料とは以下の

ものとする。
4 電気保安技術者 ※ 適用する [1.3.3]

1) JIS及びJASのF☆☆☆☆規格品

2)建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品
5 施工条件 ※ 現場説明書による ・ [1.3.5]

3)下記表示のあるJAS規格品

a.非ホルムアルデヒド系接着剤使用
6 火気の取り扱い 建物内の火気の使用は、原則として行わない。ただし、やむを得ず[1.3.8]

b.接着剤等不使用
火気の使用、溶接作業等を行う場合は、火気の取扱いに十分注意する

c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用
と共に、必要な火災防止措置を講ずる。

d.ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用

e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用
7 交通安全管理 工事材料、土砂等の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行[1.3.9]

f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等
に関する事項について、関係機関と十分打合せの上、交通安全管理を行う。

使用

ホルムアルデヒドの放散量が「第三種」に該当する材料とは以下のものとする。
8 災害時の安全確保 災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を優先すると共に、[1.3.10]

1) JIS及びJASのF☆☆☆規格品
二次災害発生の防止に努め、その経緯を監督職員に報告する。

2)建築基準法施行第20条の7第3項による国土交通大臣認定品

3）旧JISのEo規格品
9 施工中の

4）旧JASのFco規格品
環境保全等 騒音、振動、粉じん、臭気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じない

アスベスト含有建材
よう、周辺環境の保全に努める。

本工事に使用する材料については、改修標準仕様書1.3.11(2)に準じて、

JIS Z 7253による安全データシート(SDS)等により確認を行い、アスベスト
10 建築材料等 本工事に使用する材料等のうち、特定のものが特記された場合には、

含有建材を使用しない。
設計図書に規定するもの又はこれらと同等のものとする。ただし、

同等のものとする場合は、監督員の承諾を受ける。
1 足場その他 内部足場 [2.2.1]

なお、「評価名簿による」と特記されたものについては、国土交通省大臣
2

官房官庁営繕部監修「建築材料等評価名簿」及び「設備機材等評価名簿（最新

版）」による。

※ ホルムアルデヒド放散等級Ｆ☆☆☆☆の規格に適合するものを使用する。
仮
　
設
　
工
　
事
　

※ 足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」
※ VOC発生量の少ないものを使用する。

(厚生労働省 平成21年4月）の「手すり先行工法等に関するガイドライン」に
※ アセトアルデヒド及びスチレンが発散しないか、発散が少ないものを

より、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、
使用する。

中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の
※ トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ないものを使用

作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の
する。

(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。
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作図年月日

名　 称 図面番号

1

1

Ａ１ 縮尺

Ａ３ 縮尺

図　 称

奈良県香芝市瓦口２ １ １ ９ 番地１

著作権者の承諾なく 、 本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

. 1404.’25第１ ６５ ９ ９６ 号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

:

:

－

－

建築改修工事特記仕様書（１）

A-02

工事標準仕様書（建築工事編）令和４年版」（以下、改修標準仕様書という。）による。ただし、

標準仕様書（建築工事編）令和４年版」（以下「標準仕様書」という。）による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和４年版)

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和４年版)

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和４年版)

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和４年版)

関係法令等に定めるところにより、工事の施工の各段階において、[1.3.11]

[1.9.2]

[1.9.2][表1.9.1]

キシレン：0.05ppm

・

外部足場 枠組足場 ・ くさび緊結式足場・ 単管本足場・

脚立、足場板等 ・

仮設ゴンドラ ・ 移動式足場

※

・

脚立、足場板等※

・ 移動式足場

屋内運動場空調設備設置工事

3

土
　
工
　
事

1

2

3

埋戻し及び盛土

建設発生土の処理

山留め

※

・

・

・

※

種別

構外搬出適切処理

構内指示場所に敷均し

構内指示場所に堆積

構外指定場所に処分(搬出調書等を提出する)

図示

受入れ施設名:

受入れ場所:

仮設置場:

(図面番号:

・ A種 ・ B種 ・ C種

)

・ D種 (3.2.3)(表3.2.1)

(3.3.1)(3.3.2)(3.3.3)

２

９
　
環
境
配
慮
改
修
工
事
　
石
綿
処
理

１

　　　　濃度測定

施工調査等

石綿粉じん 　・行う　測定対象工事（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・行わない

　　・行う（・設計時の調査報告書　・分析結果報告書　・　　　　　　　　）

既存の石綿含有建材の調査報告書の貸与

[9.1.1]

※行う　　・行わない

　取りまとめ監督職員に提出する。

　目視及び設計図書等により製品名、製造所名、製造年等を確認し、調査結果を

[9.1.1]

　※「建材中の石綿含有率の分析方法」（平成18年8月21日基発第0821002号、

　　最終改正　平成28年4月13日　基発0413第3号）による。

　・JIS A1481-1　・JIS A1481-2　・JIS A1481-3　・JIS A1481-4

　・行う（適用範囲　　　　　　）　　・行わない

分析方法

施工調査（石綿含有建材の有無）

石綿含有建材の分析調査

４

10

９

８

７

６

３

５

の除去

石綿作業主任者

除去後の仕上げ

手続き等

の除去及び処分

の除去及び処分

の除去及び処分

石綿含有吹付け材

石綿含有仕上塗材

石綿含有保温材等

石綿含有成形板

石綿含有材の箇所

・埋立処分　　　　　　　・中間処理

・行う　図示（　　　　　　　　）　・行わない

・行う　　　　　　　　　・行わない

除去工法

※試験施工に先立ち、関係官庁への届出・許可を得ること。

試験施工

・埋立処分　　・中間処理

※湿潤化の上手ばらし　　・（　　　　　　　　　）

[9.1.2]

[9.1.1]

[9.1.5]

[9.1.2]

※適用する

・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・（　　　　　　　　　　　　　　　　）

保管場所

除去工法

※湿潤化　　・固形化

除去工法 [9.1.1][9.1.3]

・（　　　　　　　　　　　　　　　　）

保管場所

・除去工法（BCJ (財)日本建築センターの審査証明 (写)添付）

・囲い込み処理（　　　　　　　　　　）

・封じ込め処理（　　　　　　　　　　）

※湿潤化　・固形化

・手ばらし　　・破砕して除去

[9.1.1][9.1.4]

・（　　　　　　　　　　　　　　　　）

保管場所

除去工法

除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止措置

除去した石綿含有吹付け材の処分

除去した石綿含有仕上塗材の固形化

除去した石綿含有仕上塗材の処分

除去した石綿含有保温材等の飛散防止措置

除去した石綿含有成形板の処分（石綿含有せっこうボードを除く）

除去した石綿含有保温材等の処分

・集塵機付ディスクグラインダーケレン工法及び集塵装置併用手工具ケレン工法

※労働基準監督署及び奈良県景観環境総合センター（奈良市内においては、

　またその内容を周辺住民の見やすい場所に掲示すること

　奈良市保険・環境検査課）に必要な書類の届出を行うこと、

・埋立処分（管理型最終処分場）　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

・埋立処分（管理型最終処分場）　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

ＲＣ造

空調設備設置工事

香芝市穴虫３０９６番地２

香芝西中学校

枠組足場

・　高所作業車

・監督員と協議

・監督員と協議

３

※外壁　仕上塗材及び下地調整材

香芝市立中学校屋内運動場及び

【香芝西中学校】

武道場空調設備設置工事



500
奈良県香芝市瓦口２ １ １ ９ 番地１

著作権者の承諾なく 、 本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 1404.’25

作図年月日

名　 称 図面番号

1

図　 称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

配置図

凡例

A-03

実技棟

管理棟

教室棟

6,000

法42-1-1道路

市道4-95号線

ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス

運動場

隣地
境界

線

隣
地
境
界
線

機械室 自転車置場

プール

隣
地
境
界
線

道
路
境
界
線

50,000

2
8,
00
0

5Y6

5Y1

5X1 5X9

屋内運動場

正
門

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

受水槽

Ｓ

道
路
境
界
線

室外機置場（２）

室外機置場（１）

LPG基地

工事関係進入口

香芝市立中学校屋内運動場及び
武道場空調設備設置工事

【香芝西中学校】



奈良県香芝市瓦口２ １ １ ９ 番地１

著作権者の承諾なく 、 本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 1504.’25

作図年月日

名　 称 図面番号

1

図　 称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。
A-04

平面図

6,0006,0005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,000

50,000

5X15X9 5X8 5X7 5X6 5X5 5X4 5X3 5X2 5X1'

昇降口

Ｕ

Ｕ

ホール

器具庫

ステージ
アリーナ

ＵＵ

便所 便所
女子
更衣室

男子
更衣室

シャワーシャワー

Ｕ

Ｕ

器具庫

武道場

男子 女子

U-300

U-240

道
路
側
溝

AS

17
,0
00

H1
80
0ネ

ッ
ト
フ
ェ
ン
ス

4,
00
0

既
設
ネ
ッ
ト
フ
ェ
ン
ス
撤
去

室外機置場（１）

LPG基地

5,
00
0

2.9t

▽1FL

70
0

▽SGL

▽2SL

4
,3

00

5X15Y1 5Y6

1,000

木製見切り縁二方：25x70 CL

ギャラリー裏仕上材撤去範囲：1850ｘ650

木製見切り縁三方：25x70 CL
壁仕上材撤去範囲：1850ｘ650

5X2

木製見切り縁三方：25x70 CL

壁仕上材撤去範囲：1850ｘ650

5
,6

00
5,

60
0

5
,6

00
5
,6

00
5,

60
0

2
8,

00
0

5Y6

5Y1

5Y2

5Y3

5Y4

5Y5

室外機置場（２）

ハイビャクシンH3ｍ撤去

防球ガード取付要領図

※　防球ガードの仕様は、設備図による

501:

30，50，200

上部防球ガード

上部防球ガード

アリーナ アリーナ武道場

１階平面図 1: 200

適正に処理、及び処分を行うこと
また、アンカーの穿孔に先立ち、穿孔箇所の仕上塗材を除去すること

※　外壁仕上塗材にアスベスト含有の為、関係法令に基づき

※　外壁貫通にあっては、鉄筋探査の上、位置決定を行う

※　内部は、移動式足場にて設備工事の施工を行う

※　外部は、高所作業車にて設備工事の施工を行う

壁
面

離
隔

位
置

壁
面

離
隔

位
置

・AS舗装範囲
密粒度アスコン　A-3-10

・設置工事養生範囲
358ｍ2 移動式足場

・搬出入路部分養生範囲
55ｍ2

胴
縁

：
3
6ｘ

3
6タ

テ
＠

3
0
0

胴
縁

：
3
6ｘ

3
6タ

テ
＠

3
0
0

既
設

：
白

ラ
ワ

ン
ｔ

15
ピ

ー
リ

ン
グ

　
O
S

既
設

：
白

ラ
ワ

ン
ｔ

15
ピ

ー
リ

ン
グ

　
O
S

既
設

：
Ｌ

Ｇ
Ｓ

下
地

、
Ｇ
Ｗ

充
填

、
穴

明
き

プ
ラ

ス
タ

ー
ボ

ー
ド

ｔ
9
、

VP

（設備工事）

（設備工事）

香芝市立中学校屋内運動場及び
武道場空調設備設置工事

【香芝西中学校】

76.9ｍ2

密粒度アスコン　A-3-10
（合材・路盤材＝再生品）

AS舗装



奈良県香芝市瓦口２ １ １ ９ 番地１

著作権者の承諾なく 、 本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 1404.’25

作図年月日

名　 称 図面番号

1

図　 称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。
A-05

200

立面図

5X1 5X1' 5X2 5X3 5X4 5X5 5X6 5X7 5X8 5X9

50,000

6,000 6,000 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,000

1: 200北立面図

5Y1 5Y2 5Y3 5Y4 5Y5 5Y6

28,000

5,600 5,600 5,600 5,600 5,600

1: 200

1: 200

1: 200南立面図

西立面図

東立面図

5Y15Y25Y35Y45Y55Y6

28,000

5,6005,6005,6005,6005,600

5X15X1'5X25X35X45X55X65X75X85X9

50,000

6,0006,0005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,000

SD2’：フラッシュ

SD2：フラッシュ

武道場

5,
00
0

壁面離隔位置壁面離隔位置

5,000 5,000

香芝市立中学校屋内運動場及び
武道場空調設備設置工事

【香芝西中学校】



奈良県香芝市瓦口２ １ １ ９ 番地１

著作権者の承諾なく 、 本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 1404.’25

作図年月日

名　 称 図面番号

1

図　 称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。
A-06

30

雑詳細図

室外機用コンクリート基礎要領図 1: 30

室外機基礎 仕　様

鉄筋 異形鉄筋

1
501

00

A種　　SD295A（D13）

50
0

型枠 打放し型枠 B種

コンクリート強度 鉄筋コンクリート (Fc=18N/?　18-20）

床面仕上 コンクリート金コテ仕上げ

スチールメッシュフェンス・扉　H1800 1: 30、50

UNフェンス（めっきの上に樹脂コート仕上げ）：朝日スチール工業同等以上

スチールメッシュフェンス扉　H1800、独立基礎共 

W1000

φ50.8×1.6

φ60.5×3.2

ワイヤメッシュ

（ハイテンション線）

□300

UN-A1800-50
蝶番

両面施錠装置
1,

77
0

30
0

1
,8

00

3
0

▽GL

60
0

1,000

４ｍ両開き　1：50

室外機置場（１）

室外機置場（２）

LPG基地

外周フェンス

フェンス　H1.8

フェンス扉　W1.0

フェンス　H1.8

フェンス扉　W1.0

フェンス　H1.8

フェンス扉　W1.0

フェンス　H1.8

フェンス扉　W4.0

L＝

L＝

L＝

L＝

5.9

1

14.5

1

15.0

1

0.5

1

ｍ

箇所

ｍ

箇所

ｍ

箇所

ｍ

箇所

フェンス基礎：180x180x450

フェンス扉(W1.0m)基礎：300x300x600

フェンス扉(W4.0m)基礎：500x500x700

基礎寸法単位（ｍ）

LPG基地 2.8x4.8

xt0.5

室外機置場（１）

xt0.3

防振マットｔ15

 タ テ ヨ コ 共D13@200

面トリ

▽GL

4
00

100

以上

2.75ｘ2

4.4x1.1室外機置場（２）

基礎寸法単位（ｍ）

xt0.3

SUS製ケミカルアンカー

（袋ナット止め）　M12 タ テ ヨ コ 共D13@200

面トリ

2
00

3
00

15
010

0

▽GL

Ｗ（Ｄ）+200

※室外機基礎寸法は、選定機種のＷ+200mmｘＤ+200mmとすること

※基礎設置にあたり、既設舗装との取合いは、カッター切とする

香芝市立中学校屋内運動場及び
武道場空調設備設置工事

【香芝西中学校】



奈良県香芝市瓦口２１１９番地１

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計
図面番号

NON1 :

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

Ａ２縮尺

図　称

電気設備工事　特記仕様書
E-01

. 3103.’25

作図年月日

名　称

幹線　　●三相３線式　２００Ｖ　６０Ｈｚ　　○

○

１．共通仕様

　　●「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和４年版）」（以下、「改修標準仕様書」という。）

　　●「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和４年版）」（以下、「標準仕様書」という。） 

　　特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の次の仕様書等のうち、●印のついたものを適用する。

　　２）工事種目に建築工事及び機械設備工事を含む場合、その仕様は当該図面による。

　　３）○電気設備工事の施工業者は、近畿地方整備局請負有資格業者（電気設備工事）とする。

　　４）改修工事の分類　　○全館無人改修　　　●執務並行改修

．工事仕様書

３．工事種目（●印を適用し、各一式とする。）

工事種目

防 犯 ・ 入 退 室 管 理 設 備

テ レ ビ 共 同 受 信 設 備

駐 車 場 管 制 設 備

監 視 カ メ ラ 設 備

中 央 監 視 制 御 設 備

テ レ ビ 電 波 障 害 防 除 設 備

撤 去 工 事

構 内 配 電 線 路

構 内 通 信 線 路

雷 保 護 設 備

電 灯 設 備

動 力 設 備

受 変 電 設 備

電 熱 設 備

構 内 情 報 通 信 網 設 備

発 電 設 備

構 内 交 換 設 備

情 報 表 示 設 備

誘 導 支 援 設 備

拡 声 設 備

映 像 ・ 音 響 設 備

２．建物概要

１．工事場所

．工事概要

屋　 外建物及び屋外

（外灯設備も含む）

○

○

○

○

○

○

○○

○

○○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

　　※ＰＣＢを含有する電気機器等は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適切な処理の推進に関する特

○引渡しを要するもの、ＰＣＢを含有する電気機器等以外は構外に搬出し、適切に処理するものとす

一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
般
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
共
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
通
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
項

建築 材料等の使 用制限

化学 物質を放散 させる●

発 生 材 の 処 理 等〇

　　（　※ＰＣＢ含有機器　　○　　　　　　　○　　　　　　　）

　る。ただし、搬出・処理の費用は別途とする。

　　（　○金属類　　　○盤類　　　○電線、ケーブル　　　○　　　　　　　）

　　　別措置法（平成１３年法律第６５号）」によるほか、関係法令に従い適切に処理する。

○引渡しを要するもの　　※無　○有

○特別管理産業廃棄物の処理方法

○特別管理産業廃棄物　　※無　○有

　　○

項　　　目

　　１）項目及び特記事項は、●印のついたものを本工事に適用する。ただし●印のない場合は※印を適用する。

● 施 工 調 査

●

種 目

２．特記仕様

改修標準仕様書による｡その他以外は下記による。

　　調査項目（○　　　　　○　　　　　）

　　調査範囲（○図示　　　○　　　　　）　　　

　　調査方法（○図示　　　○　　　　　）

特　　　　　記　　　　　事　　　　　項

●改修標準仕様書（ ※全部　　　○図示 ）

●標準仕様書　　（ ※増築部　　○図示 ）

○既存機器へのＰＣＢ混入の有無について調査し、監督職員に報告する。ただし、外部機関による

　　施工計画調査

調査方法（○図示　　　○　　　　　）

調査範囲（○図示　　　○　　　　　）　　　

調査項目（○　　　　　○　　　　　）

事前調査

一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
般
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
共
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
通
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
項 ●

性 能

風 圧 力 に 対 す る

● 工 事 写 真

●

● 完 成 図 等

● 耐 震 施 工

● 著 作 権 等

Ｖｏ（○３０　○３２　○３４）　　地表面粗度区分（○　　○　　○　　○　　）

建築基準法に基づき定められた風速及び地表面粗度区分

完成図の作成様式（※Ａタイプ　　○Ｂタイプ）　　原図サイズ（※Ａ１　　　　○　　　　）

作成様式は「営繕工事完成図等取扱要領（平成１５年１月１５日近畿地方整備局営繕部）」による。

標準仕様書又は改修標準仕様書による完成図等を作成し、監督職員に提出する。ただし提出部数及び

営繕工事電子納品要領（案）（令和３年３月改訂版）による電子媒体を提出する。

ただし、電子納品の対象とする電子データの範囲及び作成部数は、監督職員の指示による。

● 電 気 工 事 士

● 監 督 職 員 事 務 所

● 工 事用電力、 水、その他

● 工 事 用 仮 設 物

足 場 ・ さ ん 橋 類●

○ 室 内 空 気 中 の

及 び 確 認

化 学 物 質 の 濃 度 測 定

● 電 気 工 作 物 の 種 類

● 保 安 規 程

○　８時間測定　　　延べ（　　　　　）箇所

測定対象物質の濃度を測定し、報告すること。

１）測定対象室および各室測定箇所数　　※仕上表による　　○図示

２）測定対象物質　　　　　　　　　　　※室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、

※２４時間測定　　　延べ（　　　　　）箇所

※事業用電気工作物　　●一般用電気工作物

別契約の関係請負者が定置したものは、無償で使用できる。

構内につくることが（〇できる　　●できない）

本工事に必要な工事用電力、水等の費用及び官公署への諸手続き等の費用は、請負者の負担とする。

条に定める電気保安技術者をおくものとする。

「国土交通省近畿地方整備局営繕工事事業用電気工作物保安規程」を（※適用 ○準用）し、同第１１

契約電力５００ｋＷ以上の場合も、第一種電気工事士により施工を行う。

監督職員事務所の備品等　　　※設ける　　○設けない

塗装溶融亜鉛めっき鋼板張り、又は鉄板張り、調合ペイント塗り

合板又はせっこうボード張り、合成樹脂エマルションペイント塗り

合板張り又はビニル床シート張り

　　仕上げ表

仕上げの程度は、下表を標準とする。

内壁・天井

床

部位等

畳敷き休憩室

屋根

測定はパッシブ型採取機器により行う。

測定条件等は、監督職員の指示による。

また、この者は標準仕様書又は改修標準仕様書による電気保安技術者を兼務することができる。

仕上げ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スチレン、エチルベンゼン

種 目 項　　　目 特　　　　　記　　　　　事　　　　　項

最上階のスラブでモルタル防水及び樹脂防水の場合、埋込配管は避けるのを原則とする。

図面上ＰＦ管であっても、分電盤、端子盤等の２次側で第１ボックスまで、及び露出部分は金属管で

施工する。その場合、電線の収容本数は内線規程による。

電線管表示（１９）（２５）～（７５）で特記なき場合は、ねじなし電線管とする。

ＥＭ電線、ＥＭケーブルで規格等の記載のないものは、ハロゲン及び鉛を含まない材料で構成された

分電盤の予備の配線用遮断器が４個以下の場合（２５）を１本、５個以上の場合（２５）を２本天井

水平高低調整式（空転防止付リング付、ＯＡフロアー部分を除く）

取外した上再使用する機材は、清掃を行い、絶縁状態を確認後に取付ける。なお照明器具等の見えが

分電盤、制御盤、端子盤等の２次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数、管径等は監督職員の承諾● 電 線 本 数 、 管 路 等

内まで立上げる。

※砲金製　　○アルミ製

※金属製（ステンレス、新金属も含む）　○樹脂製

ＰＦ管で配管する場合は、合成樹脂製ボックスを使用する。

盤その他機器類について図示した寸法は、約寸法とする。

ケーブルラックの防火区画貫通部に、（５１）を１本以上設ける。

かり部分は、洗剤を使用するなどして十分に清掃を行うこと。

○

●

再 使 用 機 材

そ の 他

●

●

○

●

●

○

ボ ッ ク ス

予 備 配 管

フ ラ ッ シ ュ プ レ ー ト

寸 法

フ ロアプレー ト・ベース

屋外の配管及び図中、特記のある露出配管は塗装を行う。

床埋込配管は、（ＰＦ２２）相当以下とする。

特記なきものはＥＭ－ＩＥとする。

ものとし、次の記号及び仕様による。

● 電 線 管

●

●

電 線

電 線 類

特　　　　　記　　　　　事　　　　　項項　　　目種 目 特　　　　　記　　　　　事　　　　　項種 目 項　　　目

電 子 デ ー タ の 提 出 等

を受けて変更することができる。

※設けない ○設ける（規模：　　　ｍ 程度）２

● 風 圧 力 （ 耐 風 力 ） 建築基準法施行令第８７条に定めるところによる風圧力（耐風力）検討（計算）書を監督職員に提出

する。なお、検討（計算）範囲には、それぞれの取付部分を含めるものとする。

○受雷部システム及び引下げ導線システム　　　○太陽光発電装置　　　○風力発電装置

○テレビ共同受信用アンテナ及びアンテナマスト　　○

機 器 内 配 線 等 下記の機器内配線及びケーブルには、ＥＭ電線及びＥＭケーブルを使用する。

ただし、高圧主回路配線はこの限りでない。

●分電盤　　　○ＯＡ盤　　　○実験盤　　　●開閉器箱

●制御盤　　　●キュービクル式配電盤　　　○

○直流電源装置　　　○交流無停電電源装置（ＵＰＳ）　　　○

屋外の盤類・開閉器箱・プルボックスの材質は

※ステンレス　　　〇溶融亜鉛めっき

○鋼板製とし、配管カップリングは溶接を行い、溶融亜鉛めっき後指定色塗装を行う。

三相可変速電動機用インバータ装置の規約効率は、次表の値以上とする。

自動火災報知設備の受信機、連動制御器及びガス漏れ火災警報受信機と連動して空調機を停止させる。

単位ユニットの電流計は負荷端子の手前に接続する。

○配管　　　○配線　　○機器取付

制御回路に用いる変圧器は絶縁変圧器とする。

インバータ効率（％）

電動機出力（kW）

電
　
　
　
　
　
灯
　
　
　
　
　
設
　
　
　
　
　
備

○設
備

電
熱

工 事 範 囲

○

○

○

動
　
　
力
　
　
設
　
　
備

工 事 範 囲

電 気 方 式

制 御 盤

イ ン タ ー ロ ッ ク

インバータ装置の規約効率

92.5

18.5

　　　　　備考）（１）電動機の供給電圧は２００Ｖ又は４００Ｖとする。

　　　　　　　　（２）インバータ効率は、１００％負荷時の値とする。

89.5

2.2

88.5

1.5

87.0

0.75

85.0

0.4

92.0

15

91.5

11

91.0

7.5

90.5

5.5

90.0

3.7 453730

94.0 94.5

22

93.0 93.5

○ 蓄 電 池 容 量 保 持 時 間 ○５分以上　　○３０分以上　　○製造者標準

構
 
内
 交
 換
 設
 
備

○ 電 話 機 へ の 配 線

○ＥＭ－ＵＴＰ　　　　　　　　０．５　－４Ｐ　２０ｍ（片端８極８心モジュラーローゼット付）　

○ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４　－２Ｐ　２０ｍ（片端６極４心モジュラーローゼット付）

○ＥＭ－ＴＩＥＦ　　　　　　　０．６５－２Ｃ　２０ｍ（片端６極２心モジュラーローゼット付）

○２号ワイヤプロテクタ　　１．５ｍ

電話機１台につき以下を見込む。

○ 太 陽 光 発 電 装 置

グ

○

○

外 部 移 報

工 事 範 囲

○

○ ハイテンションアウトレット

工 事 範 囲

○

○

○

ローテンションアウトレット

保 安 器 用 接 地

形 式

○ 施 工 方 法

●

○

基 礎

付 属 品 等

● そ の 他

○

○ 工 事 範 囲

直 流 電 源 装 置

○

○

（ Ｕ Ｐ Ｓ ）

交 流 無 停 電 電 源 装 置

工 事 範 囲

○ デ ィ ー ゼ ル 発 電 装 置

受
　
　
変
　
　
電
　
　
設
　
　
備

● 変 圧 器 の 規 格

○ 絶 縁 管 視 装 置

※有（詳細別記）　　　○無○データ出力　　　　

○充電標示器は、断路器の１次側の適切な場所に設ける。

幹線　　○光ファイバケーブル（ＥＭ－ＯＰＴ）（○ＳＭ　○ＭＭ）　　○ＥＭ－ＵＴＰケーブル

支線　　○光ファイバケーブル（ＥＭ－ＯＰＴ）（○ＳＭ　○ＭＭ）　　○ＥＭ－ＵＴＰケーブル

　　　相　　　線式　　　Ｖ　　　ｋＷ以上

○防災電源　　○常用（※系統連系型　　○独立型）

連続運転可能時間　　※１０時間以上　　○１６８時間以上　　○常時連続

三相３線式　６０Ｈｚ　　　　※２１０Ｖ　　○６．６ｋＶ　　○

　　　ｋＷ（　　　ｋＶＡ）以上　　　　原動機　　　ｋＷ以上

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　　　　）

○防災電源　　　○受変電設備専用

○過放電防止保護装置（直流不足電圧継電器）の設定電圧は、９０Ｖとする。

公称最大出力　　　ｋＷ以上

○受動　　　○能動

○有　　　　※無

○ボタン電話装置　　○交換装置

○配管　　　○配線　　　○機器取付　　

○一般形　　　　個　　○ＯＡフロアー用　　　個（通線カバー）

○外部固定形　　○内部固定形　　○回転形または上下動形　 ○

○排気ガス処理装置　　　○有　　※無

○低減装置　　　　　　　○有　　※無

　　　ｍ 以下（長辺　　ｍ×短辺　　ｍ）

太陽電池

排気ガス処理装置等

アレイ

逆潮流

系統連系

※有　　　○無

※本工事　　　○別途工事

○配管　　○配線　　○機器取付

パワーコンディショナ出力

設置可能建築面積 ２

○常時インバーター給電方式（○一般形　○簡易形）

○低圧配電盤の裏面に負荷側引出し用端子を設ける。

盤内に予備限流ヒューズを収納する。

○本工事　　※別途工事　　　●既設

○配管　　　○配線　　○機器取付

○配管　　　○配線　　　○機器取付

●低圧配電盤の配線用遮断器は取付け板組込形で埋込形とする。

その他

方式

用途

用途

定格

定格出力

運転時間

用途

ただし、スコット結線変圧器、モールド変圧器でＨ絶縁材料を使用するものは除く。

○５ｍＡ　○１０ｍＡ　○１５ｍＡ　○２０ｍＡ　○２５ｍＡ　○

※有　ＲＳ－４８５　　　○有　ＲＳ－２３２Ｃ　　○無

○低圧スイッチギア　　　○系統連系保護制御盤

○有（詳細別記）　　　※無

○零相電流・電圧測定方式　　○部分放電検出方式

○活線ｔａｎθ測定方式　　　○直流漏洩電流検出方式

変圧器の規格は次による。

高圧回路の絶縁監視

○表示部　　　　　　　

○通信機能　　　　　

低圧回路の絶縁監視

○部分放電検出方式　　　　　○

○注意電流整定値　　

○高圧スイッチギア（　　　　　）　　　〇変圧器盤　　〇コンデンサ盤

●屋外キュービクル式配電盤（既設再利用）

雷
 
保
 
護
 
設
 
備

○ 工 事 範 囲

○

○ 保 護 レ ベ ル

受 雷 部 シ ス テ ム

●

● 工 事 範 囲

電 気 方 式

接 地 シ ス テ ム○

配 電 盤 形 式●

○外部雷保護システム（○受雷部システム　　○引下げ導線システム　　○接地システム）

　　　○三相３線式　  　    Ｖ　　 ○三相４線式　   　 Ｖ／      Ｖ

低圧　●三相３線式　　２００Ｖ　 　○単相３線式　１００Ｖ／２００Ｖ

高圧　三相３線式　６ｋＶ　　６０Ｈｚ

●配管　　　●配線　　●機器取付

　○板状接地極　　○垂直接地極　　○放射接地極

○内部雷保護システム

○　　○　　○　　○

突針支持管　　※鋼製　　　○ステンレス製

○屋内キュービクル式配電盤　　　○前面保守形（薄形）

○Ａ型接地極

　○環状接地極　　○網状接地極

○Ｂ型接地極

受
信
設
備

テ
レ
ビ
共
同

カ
メ
ラ

管
　
制

駐
車
場

監
 視

○

○

工 事 範 囲

画 像

○ 工 事 範 囲

設
 備

○

○

工 事 種 類

工 事 範 囲

設
　
備

○

拡
　
　
　
声
　
　
　
設
　
　
　
備

誘
導
支
援
設
備

○

マ イ ク ロ ホ ン

Ｃ Ｄ /Ｄ Ｖ Ｄ プ レ ー ヤ

○ レ コ ー ダ

○ 工 事 範 囲

○ 工 事 内 容

○

○

電 界 強 度 測 定

工 事 範 囲

情
報
表
示

○ 工 事 種 類

○

○

工 事 範 囲

工 事 範 囲

○ 子 時 計

○ 増 幅 器

設
　
備

○防犯装置　　　○入退室管理制御装置

○カラー　○白黒

○配管　　○配線　　○機器取付

○配管　　○配線　　○機器取付

○配管　　○配線　　○機器取付

○機械警備用配管

○卓上形　　○ラック組込形

Hi形　　　　以上

○リモコン機能　　○コールサイン機能

○モニター機能

○壁付ボタン（プルスイッチの長さは０．２ｍ以上とする）

○壁付握りボタン（握りボタンのひもの長さは１．２ｍ以上とする）

※有　　回線　　○無

○卓上形　　台　　○ハンド形　　台

○電話式　　　○相互式

○カラー

○カラー

１　窓　呼出しボタン

○卓上形　　○ラック組込　　○ラックスペースのみ

○卓上形　　○ラック組込　　○ラックスペースのみ

媒体　　○カセット式　　○磁気ディスク

測定チャンネルは監督職員と協議する。

○音声誘導装置　（○磁気式　　○無線式　　○画像認識）

○配管　　○配線　　○機器取付

○トイレ等呼出し装置

○テレビインターホン

○インターホン

○配管　　○配線　　○機器取付

○外部受付用インターホン

○受付呼出し装置　　　○誘導鈴

○卓上形　　○ラック組込形

○全館放送用（※一般放送　○非常放送）

○マルチサイン装置　　○出退表示設備　　○時刻表示設備

特記なき子時計は、ＳＷＡ　－ＧｐＢ　とする。

○リモコン機能　　○コールサイン機能

○自動放送はアッテネーターを経由した回路とする

※有　　回線　　○無

３３

Hi形　240　W以上

形式

定格出力

用途

○配管　　○配線　　○機器取付　

○配管　　○配線　　○機器取付　

○モニター機能

付加機能

出力制御器

２

○ローカル放送用

構
　
　
内
　
　
配
　
　
電
　
　
線
　
　
路

余 長

がいし 、高圧ケー ブル

○

●

避 雷 器

装 柱 材

〇

○

●

端 末 処 理

工 事 範 囲

標 識 シ ー ト

○

●

マ ン ホ ー ル

電 柱

埋 設 深 さ

○

○

○

標 識 シ ー ト○

及 び ハ ン ド ホ ー ル

外 灯

構
内
通
信
線
路

工 事 範 囲

監 視 方 式

蓄 電 池 容 量

○

○

○

電 気 方 式

工 事 範 囲

●

●

埋 設 深 さ

電 柱

●

●

中
央
監
視

制
御
設
備

及 び ハ ン ド ホ ー ル

マ ン ホ ー ル○

○ 区 分 開 閉 器

工 事 種 類○

自 動 火 災 報 知 装 置

工 事 範 囲○

○

消 火 ポ ン プ の 始 動

連 動 制 御 器

○

○

自 動 閉 鎖 装 置○

警 報 装 置

ガ ス 漏 れ 火 災○

○ 諸 警 報 表 示

火
　
 
災
　
 
報
　
 
知
　
 
設
　
 
備

ハンドホールにおいてもケーブル支持材を設ける。

高圧ケーブルは、マンホール、ハンドホールまたはキュービクル内等の１ケ所で約３ｍの余長をとる。

特記なき場合は、ＧＬ（舗装がある場合は、舗装下面）－３００ｍｍ以下とする。

電柱は遠心力プレストレストコンクリートポールとする。

高圧管路及び、外灯回路以外の低圧管路に設ける。

構造、寸法は  （※標準図　○図示）による。

○配管　　○配線　　○機器取付

○一般用　 ●耐塩用　 ○重耐塩用

蓋の用途表示は（※通信    ○　　）とする。

引き込み管路に設ける。

　　　　　　　　　遠方復帰機構（電動式）ＤＣ２４Ｖ　０．７Ａ以下）

○防煙ダンパ用　（別途工事　瞬時通電式または電動式ＤＣ２４Ｖ　０．６Ａ以下、

特記なき場合は、ＧＬ（舗装がある場合は、舗装下面）-３００ｍｍ以下とする。

○単相３線式　　１００／２００Ｖ　　　○単相２線式　 ○１００Ｖ　○２００Ｖ

○防火シャッタ用（別途工事　ＤＣ２４Ｖ　０．６Ａ以下　警報連動付）

（○単独形　○火報受信機と一体）（ガスの種類　※都市ガス（１３Ａ）　○液化石油ガス）

○防火戸用（ＤＣ２４Ｖ　０．６Ａ以下　電磁式またはラッチ式）

○自動火災報知装置　　 ○自動閉鎖装置　　 ○非常警報装置　　 ○ガス漏れ火災警報装置

○受信機　　形　　級　　回線 （○壁掛形 　○自立形）（○単独形 　○複合形）

※消火栓箱内押ボタン　　○発信機と連動（総合盤に始動表示灯を設ける。）

○単独　　○火報受信機等と一体　　○ダンパ等（全数）復帰用の予備電源容量をもつこと。

電柱は遠心力プレストレストコンクリートポールとする。

●三相３線式　　○６ｋＶ　　●２００Ｖ

●配管　　●配線　　●機器取付

構造、寸法は　（※標準図　○図示）による。

蓋の用途表示は（※電力 　 ○　　）とする。

○配管　　○配線　　○機器取付　

○警報盤　　○簡易形監視制御装置　　○監視制御装置

※標準仕様書による　　　○３０分間以上　　　○48時間以上

受信機　　　形　　　級　　　回線（※壁掛形 ○自立形）

受信機に諸警報表示窓（　　　窓）を設ける。

○配管　　○配線　　○機器取付　

○機器収容箱（○消火栓一体形　　○単独形）

　　　回線〔予備電源（蓄電池）内蔵〕

○副受信機　　　　窓

防
犯
・
入
退
室

管
理
設
備

一
 般
 共
 通
 
事
 
項

○非破壊調査　放射線透過検査による埋設物の事前調査を行う。ただし、調査範囲は監督職員の指示

　　　　　　　によるものとし、費用は別途とする。

EM-FP-C

JCS 5503 耐燃性ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝｼｰｽLAN用非ｼｰﾙﾄﾞﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ

再生資源化を図るもの

○蛍光ランプ　（搬出・処理の費用は別途）

○金属類　（搬出・処理の費用は別途）

所在地 備考

その他発生材

所在地 備考

○

○建設汚泥

　　　　　放散させない材料使用

また、「ホルムアルデヒドの放散量」は次のとおりとする。

　　　ゼンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

（２）保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散させないか、放散が極めて少

（３）接着剤はフタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシルを含有しない難揮発性

　　　ド、その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを放散させ

（１）合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティクルボー

本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次の

（４）塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させないか、放散が極

　　　の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベン

なお、ホルムアルデヒドを放散させないものとは放散量が規制対象外のものを、ホルムアルデヒドの

放散が極めて少ないものとは放散量が第三種のものをいい、原則として規制対象外のものを使用する

ものとするが、該当する材料等がない場合は、第三種のものを使用するものとする。

（５）上記（１）、（３）及び（４）の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他

　　　の什器等は、ホルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

　１　ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆☆品

　２　建築基準法施行令第２０条の７第４項による国土交通大臣認定品

該当する設備材料

　　　ｃ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを

　　　ｄ．ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用

　　　　　放散させない塗料使用

　　　　　放散させない塗料等使用

　４　旧ＪＡＳのＦｃ　品

　　　ｆ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを

　１　ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆品

　２　建築基準法施行令第２０条の７第３項による国土交通大臣認定品

　　　ｅ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを

第 三 種

　３　旧ＪＩＳのＥ　品０

０

　　　めて少ないものとする。

ホルムアルデヒドの放散量

規 制 対 象 外

　　　ないものとする。

　　　ないか、放散が極めて少ないものとする。

（１）から（５）を満たすものとする。

機器水槽類機器機器水槽類機器

　１３階建以上の場合は上層４階

上層階の定義は、次による。

上層階、屋上及び塔屋

中　 　　間　 　　階

１ 階 及 び 地 下 階

　●配電盤　　 ○直流電源装置 ○非常用発電装置 ○交換機  　　　　　○

　○電算用電源 ○中央監視装置 ○ＵＰＳ装置　　 ○自動火災報知装置　○

重要機器（水槽類）は、下記による。（水槽類にはオイルタンク等を含む。）

　６階建以下の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、１０～１２階建の場合は上層３階、

1.0（1.5）

0.6（1.0）

1.5（2.0）

　　　　注、（　）内の数値は、防振支持の機器の場合に適用する。

1.5（1.5）

1.0（1.0）

2.0（2.0）

1.5

1.5

2.0

1.0

1.0

1.5

1.0（1.5）

0.6（1.0）

1.5（2.0） 1.0（1.5）

0.6（1.0）

0.4（0.6）

１／２とする。

設計用標準水平震度

設備耐震設計・施工指針２００５年版」による。なお設計用水平地震力は、次に示す設計用標準水平

設備機器の固定は、国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築総合研究所監修の「建築

震度に、機器の重量（ｋＮ）を乗じたものとする。また、設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の

一　般設置場所 重　要

●特定の施設 ※一般の施設

重　要 一　般

映
　
像

音
　
響

設
　
備

○配管　　○配線　　○機器取付　○ 工 事 範 囲

○太陽電池パネル、風力発電装置搭載形

用途　 ○架空引込用　　　○地中引込用

構造　 ○耐中塩じん用　　○耐重塩じん用（耐塩じんの汚損特性　0.35ｍｇ／ｃｍ　）

高圧負荷開閉器７．２ｋＶ　３００Ａ

基礎 ※本工事　○別途工事

形式　 ○引外し装置付（ＳＯＧ形）　○引外し装置なし　○避雷器内蔵 　○制御電源用変圧器内蔵

※外灯ポールの材質が鋼製（ＳＰＣ）の場合は溶融亜鉛めっきとし、指定色塗装とする。○図示による

外部換気扇がある場合は、外部換気扇連動（※端子、〇スイッチ）を設け、サーモスタットと連動する。

盤内にサーモスタット（３０°Ｃ～４０°Ｃ可変形とし、３５°Ｃにセット）及び切替スイッチ（自動

手動・断）を設ける。

２

建　　物　　名 構　　造

ＲＣ造

敷地面積（ ｍ　）延面積（ ｍ　）階　　数 ２ ２ 備　　考

７項

消防令別表１の区分

４．工　　期　 契約締結の翌日から令和　　年　　月　　日まで

４）　法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること。

５）　製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

また、　　印は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（以下、「グリーン購入法」

という。）の特定調達物品を示す。

６）　販売、保守等の営業体制が整えられていること。

グ

３）　安定的な供給が可能であること。

本工事に使用する設備機材等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとする。

１）　品質及び性能に関する試験データが整備されていること。

２）　生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。

但し、別表１に示す設備機材等の製造者等は次の１）から６）の事項を満たすものとし、証明となる

設 備 機 材 等●

● ●構内指示の場所に敷きならし　○構内指示の場所にたい積

 ○構外搬出適切処理（処分地：　　　　　　　　　　　　　　　）

建設大臣官房官庁営繕部改修の「工事写真の撮り方（改訂第２版）建築設備編」による（建築工事が

含まれる場合は、建築図による）ほか、監督職員の指示による。ただし、画像データの編集は

 （絶縁種別　Ｆ）

　油入変圧器　　　　　単相

　モールド変圧器　　　単相

　　　　　　　　　　　三相

　　　　　　　　　　　三相

　検査費は別途とする。

建築工事 ○

機械関係設備 ○

資料又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。

○放射性物質を含むイオン化式感知器の回収は、製造業者又は販売業者に委託する。ただし、搬出

名称のみとする。

※JIS C 4304-2005　　  ○JEM グ

グ※JIS C 4306-2005　　  ○JEM

（別図による）

（別図による）

　処理の費用は別途とする。

当該建物において取得する、施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に委譲する

ものとする。

発
　
 
電
　
 
設
　
 
備

○ラインインタラクティブ方式　　　　　○常時商用給電方式

●

建築材料等の 使用制限

（続き）

化学物質を放 散させる

電 力 貯 蔵 設 備

火 災 報 知 設 備

　　ただし、改修標準仕様書に記載されていない事項は「標準仕様書」による。

　　●「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（令和４年版）」（以下、「標準図」という。）

共 通 仕 様 適 用 範 囲

なお、準用する場合、各書類等の宛先は主任技術者を工事担当技術者に読み変えるものとする。

○ 他 工 事 と の 工 事 区 分 図面に特記なき場合は、「工事区分表」による。

　３　下記表示のあるＪＡＳ適合品

　　　ａ．非ホルムアルデヒド系接着剤使用

　　　ｂ．接着剤等不使用

規 制 象対 外

※「工事補足説明事項」による

建 築 発 生 土 の 処 分

仮設備項目（○受変電　○発電　　○　　　　）　仮設備期間（○図示　　○　　　　　）○ 仮 設 備

（EM-耐火ケーブル）

EM-HP

（EM-耐熱ケーブル）

EM-OCT

（EM-ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ）

EM-UTP

（EM-UTPケーブル） （UTP-CAT5E/F）

JCS  4506　低圧耐火ケーブル　（FP-C）

JCS  3501　小勢力回路用耐熱電線　（HP）

JCS  4512　600V耐燃性ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ　

（ODCT/F）

規格（記号）図示記号（呼称）

図面に特記なき場合は、「機器標準取付高さ表」による。● 機 器 取 付 高 さ

○開放形配電盤

電
力
貯
蔵
設
備

○ サ ー モ ス タ ッ ト

構
内
情
報

通
信
網

設
　
備

○ ス ピ ー カ 特記なきスピーカは、※ＳC5Hi－１V3－M　○ＳC6Hi－１V3－M　とする。

○

○

○

●

○

○

○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

○○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

工事範囲

予備配管 分電盤からの立上り予備配管は、予備の配線用遮断器4個以下の場合(E25)を
1本、5個以上の場合(E25)を2本天井内まで立ち上げる。

○

スイッチ 大角ネ－ム付とする。換気扇用スイッチは確認表示灯付とする。○
○ワイドスイッチ

○ 照明制御装置

●配管　●配線　●機器取付　○機器移設・改設　○取り外し再取付

LED照明器具の定格消費電力等の規定が標準図とJILで異なる場合、JILの規定を

●

LED照明器具の規格

〇調光器（図面番号　　　）

照度測定を行う。

防水試験

照度測定

防爆及び防湿型の照明器具は防水試験を行う。

(2.2.18.2)<2.2.20.2>

※傾斜天井対応の器具を使用する。

測定結果はJIS Z 9110およびJIS Z 9127の推奨照度の照度範囲内であることを

確認する。

○ 傾斜天井

○非常用照明

する。

LED照明器具を用いる非常用照明は、床面において水平面照度で２lx以上を確保

○電源別置形電源内蔵形

○引出し形 ○飛び出し形 ○内部固定形 ○外部固定形 ○ＯＡフロア用フロアコンセント○

○

○別途工事により対応する。

〇人の通り抜けと滞在を識別して制御を行う。

〇センサー設定器を　個附属すること。
(2.1.6.3)
(2.1.6.2)

(2.1.19.1)

調光下限値、感知時間等システム設定は監督職員の指示による。

〇照明制御監視装置は次の機能を有する。（図面番号　　　）

適用する。
●

○

○

●

●

●配管　　●配線　　●機器取付

分岐　　●三相３線式　２００Ｖ　６０Ｈｚ　　○

屋内運動場

屋内運動場

○

○

○

（既設再利用）

○屋外形　 〇耐塩形

○一般用　 ●耐塩形

２

●

○ ○

香芝西中学校屋内運動場空調設備設置工事　特記仕様書

奈良県香芝市穴虫　地内

○

○

香芝市立中学校屋内運動場及び
武道場空調設備設置工事

【香芝西中学校】



鋼板製丸形露出ボックス

ＬＰガスバルク

空調リモコン盤　組込（機械設備工事にて取付）

種別は傍記による銅被覆接地棒打込式　１４φ１５００Ｌ×２連以上、接地極埋設標共接地工事

１種金属線ぴ（ＭＭ１サイズ）

２Ｐ１５Ａ・Ｅ　　x２　　金属製ガード（鍵付）プレート取付埋込コンセント

地中埋設標示シート共地中埋設配管配線

波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰサイズ）

厚鋼電線管の外面を被覆し内面を塗装したものケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管（ＧＰサイズＬＴ）

厚鋼電線管（ＧＰサイズ）

ビニル被覆金属製可とう電線管（防水）（Ｆ２ＷＰ＿サイズ）

ビニル被覆金属製可とう電線管（Ｆ２＿サイズ）

ねじなし電線管（ＥＰサイズ）

電灯分電盤　　　　（停電時対策用）

φｎφｎ ダイヤモンドドリル貫通 φｎは貫通穴サイズ（壁厚１５０～２００）

動力分電盤　　　　（室外機電源用）

空調リモコン盤

立上り、素通し、引下げ

配管エンド伏せを示す（配管保護部）

床下隠蔽配管配線

付記数字は寸法を示し、ＳＳｎ００×ｎ００×ｎ００とするnnn 鋼板製（メラミン焼付塗装）　屋外は防水型ＳＵＳ製とするプルボックス

隠蔽配管配線

天井内ころがし配線

露出配管配線

備　考規格　・　寸法

凡　　例

名　称記　号

空調室外機

空調室内機

空調用リモコンスイッチ

はつり工事

手元開閉器函

ＦＬ＋３００

自立切替盤

Ｂ 屋外防雨型 ＥＬＣＢ　３Ｐ１Ｅ　＊＊ＡＦ＊＊ＡＴ ＊＊の数値は電流値を示す。

2E 停電時用　赤色仕様

MA･MB １種金属製線ぴ（メタルモール）

ED

ＭＡ：Ａ型　　ＭＢ：Ｂ型

ＥＤ：Ｄ種接地工事　　ＥＤ（ＥＬＢ）：Ｄ種（漏電用）

壁貫通　補修共

R

（機械設備工事にて設置）

（機械設備工事にて設置）

（機械設備工事にて設置）

○配管多条ふ設時の管相互の離隔距離

　に従う。
　定められている場合は，それ
※電技にこれ以上の離隔距離が

 呼び径（mm）　　間隔（左右・上下とも）

 150超過　　　　100mm
 80～150　　　　70mm
  80未満      50mm

屋外露出配管の施工

(400)

三方（ｺｰｷﾝｸﾞ）

電線管

既製品SUSﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ付ﾌﾞﾛｯｸ

SUSﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ

(300)

32
0

屋外土間配管支持の施工

手元開閉器盤（SUS）・各配電盤の外壁施工

ゴムシート 3t

ｷｰ付

Ｎ　Ｐ

（舗装下面から300～600の場合）

舗装（ｱｽﾌｧﾙﾄ又はｺﾝｸﾘｰﾄ)

山砂

埋め戻し（良土）

標示埋設シート
（2倍以上重ね合わせ）

15
0

50
50

地中埋設配管の施工

路盤材

GL

FEP

30
0～

60
0

地中から建物等への立上げ配管の施工 接地極への配管・配線の施工

SUSﾎﾞﾙﾄ 9mm(SUSｱﾝｶｰ2本共)・袋ナット取付

10
0
 5

0(
ｱｽ

ﾌｧ
ﾙﾄ

)
10

0(
ｺﾝ

ｸﾘ
ｰﾄ

)

※形状および寸法は参考とする。

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾈｼﾞ部保護ｶﾊﾞｰ(GL+2000まで)

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ保護ｶﾊﾞｰ（両端面）

120

(4
20

)
(5

20
)

(500)

200

※地中において，接地極またはその裸銅線相互は２ｍ以上，
　弱電の接地極と雷保護設備接地極及びその裸銅線とは５ｍ以上，
　弱電の接地極と他の接地極及びその裸銅線とは３ｍ以上の
　離隔を取ること。

厚鋼電線管

GL+500まで防食ﾃｰﾌﾟ巻

FEP

異種管接続材料（写真要） 750以上

または接地板
接地棒

HIVE電線管

GL-750までHIVE管で保護

(雷保護設備接地極同士の離隔は公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)による。)

奈良県香芝市瓦口２１１９番地１
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第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 3103.’25

作図年月日

名　称 図面番号

1

図　称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

NON

凡例・注記・工事区分表・施工例

E-02

凡例・注記・工事区分表

（機械設備工事にて取付）

別紙盤結線図参照

別紙盤結線図参照

別紙盤結線図参照

(GL+2000まで)

４．コンクリートの斫り貫通部は、鉄筋及び打込配管等は金属検知器にて探査を必ず行った後、貫通すること。

１．本図は改修後を示し、特記なき限り濃い線で示すものを新設とし、薄点線で示すものは既設又は別項目工事とする。

２．電動機への接続は金属製可とう電線管にて保護のこと。

（注記）

３．外部からのケーブル取込は既設壁面をコア貫通とする。

５．貫通部の処理は隙間なくパテ及びモルタル等にて処理を行い防水処理を施すこと。

６．既設器具の撤去･再取付・移設箇所はケーブルを見込むこと。

７．室外機等の配管接続は金属製可とう電線管（Ｆ２）ビニル被覆付きを使用すること。

【主な工事区分】

電気設備工事工 事 項 目

同上架台

機器からＳＷまでの操作配線

セパレート型エアコンの室内～室外渡り操作配線

空調機器への一次側電気工事（接地共）

空調機等のリモコンスイッチの取付け・結線

同上機器からＳＷまでの配管・ボックス

機械設備工事 備　考

分電盤等の機器の基礎及びピット

工事中の外部足場工事

マルチ型エアコンの室内機間の制御線、集中操作盤の取付け

建築工事

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

1
00

根枷

コンクリート柱・装柱図　参考図面

GL

根枷

コンクリート柱　(10ｍ-19cm-500kg)

3Φ3W:EM-CET22゜

ﾒｯｾﾝ14゜

ﾒｯｾﾝ14゜

1Φ3W:EM-CE8゜-3C

10
,0

00
2
,0

00

玉碍子

支線(現場指示に依る）

非常用電源コンセントの取付

香芝市立中学校屋内運動場及び
武道場空調設備設置工事

【香芝西中学校】
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奈良県香芝市瓦口２１１９番地１

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 3103.’25

作図年月日

名　称 図面番号

1

図　称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

配置図

凡例

E-03

実技棟

管理棟

教室棟

6,000

法42-1-1道路

市道4-95号線

ク
ラ

ブ
ハ

ウ
ス

運動場

隣地境界線

隣
地
境
界
線

道
路
境
界
線

機械室 自転車置場

プール

道
路
境
界
線

50,000

2
8,

00
0

5Y6

5Y1

5X1 5X9

屋内運動場

正
門

受水槽

既設屋外型キュービクル式受変電設備

ＭＡ－Ａ ＭＡ－Ｂ

機械室

受水槽

【既設】

（犬走り）

屋内運動場
（既設）屋外外灯

(既設)屋外型高圧受変電設備

【既設】

（新設）鋼管柱　Ｌ＝８．０ｍ

機械スペース廻り詳細図　　S=1/100

332332332332332332

332

（以降下記詳細図参照）

（既設屋外街路灯）残置

GHP
4

GHP
3

GHP
1

GHP
2

ED
(ELB)

E5.5°x2　(VE16)

ED

EDED
(ELB)

E5.5°x2　(VE16)

香芝市立中学校屋内運動場及び
武道場空調設備設置工事

【香芝西中学校】



奈良県香芝市瓦口２１１９番地１

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

有限会社 新田設計

第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

NON

名　称

1

図　称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

受変電設備　単線結線図(現況撤去・改修後)

. 3103.’25

作図年月日

図面番号

E-04

　　取付け、有害な振動を生じないように施工すること。

　　損傷を受けるおそれのある部分には、電線管等を使用して保護すること。

５．工事施工に当たり、既存部分を汚損した場合は、監督職員に報告するとともに承諾を

４．工事目的物の施工済み部分等については、汚損しないよう適切な養生を行うこと。

３．高圧ケーブル、低圧ケーブル及び制御ケーブルの機器等への立上り部分において、

ＶＣＴ

Ｗｈ

Ｉ

ＥＬ

ｃｏｓψ

ＤＡ

Ｉ

Ｗ

Ｗｈ

Ｖ

Ａ

５．５ｓｑ５．５ｓｑ

Ｅ Ｅ０１０２ ＤＥＥＥＬＢ ＡＥ ＥＢ

３８ｓｑ３８ｓｑ ３８ｓｑ

Ｅ．Ｔ

－－－－－－－Ｌ１

ＥＬ
×２

Ｋ－１

ＢＬ

ＣＨ

ＣＨ

６．６ｋＶ　ＣＥＴ３８ｓｑ ＤＧＲ

Ｉ

７．２ｋＶ　２００Ａ

　Ｆ＝　Ｇ４０（Ｔ２０）Ａ

Ｋ－１

ＢＬ

ＤＣ　６Ｖ

ＷｈＶＣＴ

ＥＡ

Ｌｎ

ＺＣＴ

×３

（ＰＥ７０），（ＦＥＰ８０）

計器用変圧変流器

高圧負荷開閉器

高圧真空電磁接触器

真空遮断器

取引用電力量計

零相変流器

高圧カットアウトスイッチ

プラグヒューズ

計器用変圧器

高圧進相コンデンサ

直列リアクトル

電力ヒューズ

コンデンサ形零相基準入力装置

ケーブルヘッド

変流器

変圧器

断路器

地絡方向継電器

低圧地絡継電器

放電コイル

最大需要電流計（警報接点付）

電圧計切替スイッチ

過電流継電器

電流計切替スイッチ

電力計

力率計

電力量計

電圧計

電流計

ＳＲ

Ｆ

ＣＨ

ＺＰＤ

ＰＦ

ＶＴ

ＺＣＴ

ＣＴ

ＰＣ

ＶＣＢ

ＬＢＳ

ＶＣＳ

ＴＲ

ＳＣ

ＤＳ

ＤＣＣ

　　　　名　　　称記　号

凡　例

ＴＲ２　１φ３Ｗ

ＬＢＳ

接地端子台
（キュービクル内に設置）

３φ３Ｗ　６６００Ｖ　６０Ｈｚ

　　（防振ゴム付）

６０ｓｑ

ＺＣＴ ３

１．制御回路等を増設又は改造する場合は、高圧回路等を停止後に制御電源開閉器を

３

Ｆ
ＶＳ

ＡＳＴＨＲ

ＣＴ
ｘ２

Ａ

Ｖ

ｘ２

熱動継電器ＴＨＲ

過電流ロック機構付　（ＳＵＳ）

（ＺＰＤ・ＬＡ内蔵）

ＺＣＴ・ＴＣ付　　方向性

ＰＡＳ　７.２ｋＶ　３００Ａ

ＥＭ―ＣＥＥＳ　２ｓｑ－３Ｃ

ＥＭ―ＣＥＥ　　２ｓｑ－８Ｃ　　　　（ＦＥＰ５０）,一部（ＰＥ５４）

３φ　３６ｋＶａｒ
ＳＣ　６．６ｋＶ

ＳＲ　６.６ｋＶ

Ｌ＝６％
２．３０ｋｖａｒ

－－－－－－－Ｍ１

６６００Ｖ／２１０Ｖ

Ｍｎ

ＴＲ１　３φ３Ｗ

（一般動力）

　　（ダイヤル温度計・防振ゴム付）

　　　　　　２００　ｋＶＡ（油入）：ＪＥＭ１４８２

ＺＣＴ ３

Ｆ
ＶＳ

ＡＳＴＨＲ

ＣＴ
ｘ２

Ａ

Ｖ

ｘ２

　　　　　　１００　ｋＶＡ（油入）：ＪＥM１４８２

ＥＡ

ＥＢ

（消火ポンプ用電源）

Ｍ５

（鋼板製隔壁（赤色））

[操作禁止]

６６００Ｖ／２１０－１０５Ｖ

（既設構内柱）１２ｍ－１９ｃｍ－５００kg

（可とう導体）（可とう導体）

７．２ｋＶ　２００Ａ

　Ｆ＝　Ｇ４０（Ｔ２０）Ａ

ＬＢＳ

７．２ｋＶ　２００Ａ

Ｆ＝　　　　Ｇ５０Ａ

ＰＣ　ｘ３

７．２ｋＶ　２００Ａ

Ｆ＝　　　　Ｇ５０Ａ

ＰＣ　ｘ３

ＳＲ　６.６ｋＶ

Ｌ＝６％
３．１９ｋｖａｒ

３φ　５０ｋＶａｒ
ＳＣ　６．６ｋＶ

（注記）

　　　　名　　　称記　号

Ｗ ｃｏｓψ Ｗｈ ＡＩ

Ｖ
ＶＣＢ

×２

ＣＴＴ

ＣＴ

ＡＳ

　　１２.５ＫＡ

×２

ＰＦ Ｆ

ＶＴ×２

ＶＳ

　ＤＳ　　×３

７.２ＫＶ４００Ａ

７.２ｋＶ　４００Ａ

ＴＣ

３φ３Ｗ

６６００Ｖ／２１０Ｖ

３００ｋＶＡ

Ｍ１

Ｍ２

Ｍ３

３

３

３

３

２１０－１０５Ｖ

１φ３Ｗ

６６００Ｖ／

ＴＲ．１
Ｌ１

Ｌ２

Ｌ３

２１０／１０５
１φ３Ｗ

１００ｋＶＡ

一般電灯盤

４００ ３００

　５０ 　３０

１００ １００

Ｍ１－７

予　備３

ＴＲ．２

３φ３Ｗ
２１０

Ｍ５

一般動力盤

４００ ３００

３

３

３

Ｍ１－１

Ｌ１－３

Ｌ１－６

Ｍ６

３ 　５０ 　３０

１００ １００

Ｍ４

Ｍ１－５

ＨＧＲ

　２０

　２０　５０

　５０２

２

１φ２Ｗ
１０５

３

Ｌ４

Ｌ１－１

３

Ｌ５

ＦＡＮ・照明　５０ 　３０

Ｌ６

Ｌ７

２１０／１０５
１φ３Ｗ

２１０／１０５
１φ３Ｗ

２１０／１０５
１φ３Ｗ

２１０／１０５
１φ３Ｗ

２１０／１０５
１φ３Ｗ

２１０／１０５
１φ３Ｗ

１φ２Ｗ
１０５

Ｍ７

３ ２２５ １７５

[既設配線]負荷名称
ＡＴＡＦＰ

ＭＣＣＢ相電圧

（Ｖ）
Ｎｏ．幹線

容量

ＴＲ

負荷名称
ＡＴＡＦＰ

ＭＣＣＢ
相電圧

（Ｖ）
Ｎｏ．幹線

容量

ＴＲ

２２５ ２２５

１５０２２５３

Ｍ１－７１００１００３

２２５３ １５０

Ｍ８

Ｌ８ ２１０／１０５
１φ３Ｗ

３ Ｌ１－２２２５ １５０

Ｌ１－４

外灯

２１０
３φ３Ｗ

２１０
３φ３Ｗ

２１０
３φ３Ｗ

２１０
３φ３Ｗ

２１０
３φ３Ｗ

２１０
３φ３Ｗ

２１０
３φ３Ｗ

Ｍ１－３

Ｍ１－６

配膳室（ＬＭ－１－５）

１０５
１φ２Ｗ

２ 　５０ 　２０

ＬＧＲ

１φ２Ｗ
１０５

２ 　５０ 　２０ 自転車置場

２２５ １５０

２２５ ２００

Ｍ１－７（消火ポンプ電源）

２２５ １５０ 予　備

３ ２２５ １５０ プール棟送り

３ １００ 　７５ 配膳室（Ｍ－１）

３ １００ １００ 空調用電源（ＮＭ－１～３）

２１０
３φ３Ｗ

Ｍ９

２１０
３φ３Ｗ

Ｍ１０

２１０
３φ３Ｗ

Ｍ１１

ＣＥＴ３８ｓｑ

ＣＥＴ２００ｓｑ

ＣＥＴ２００ｓｑ

ＣＥＴ１００ｓｑ

ＣＥＴ６０ｓｑ

ＣＥ８ｓｑ－３Ｃ

ＣＥ５．５ｓｑ－３Ｃ

ＣＥ８ｓｑ－３Ｃ

ＣＥＴ６０ｓｑ

ＣＥＴ１００ｓｑ

ＣＥＴ１００ｓｑ

ＣＥＴ１４ｓｑ

ＣＥＴ２２ｓｑ

ＣＥ８ｓｑ－３Ｃ

ＣＥＴ１００ｓｑ

ＣＥＴ６０ｓｑ

ＣＥＴ３８ｓｑ

ＣＥＴ６０ｓｑ

[既設配線]

２１０
３φ３Ｗ

３

２１０
３φ３Ｗ

３

プレート止め

プレート止め

（既設）一般電灯盤

（既設）一般動力盤

２１０
３φ３Ｗ

３ 屋内運動場棟空調機電源１００ 　５０Ｍ１２ ＥＭ－ＣＥＴ２２°

（改修後）

　　開放し、無電圧であることを確認後に作業を行うこと。

２．母線及び機器接続導体は、次によるほか、支持絶縁物によって枠組み等に堅固に

　　受けて原状に準じて補修すること。

（既設残置）

（既設再利用）

（既設再利用）

（既設残置）

（既設残置）

（既設残置）（既設残置）（既設残置）（既設残置）

（既設残置） （既設残置）

（既設残置） （既設残置）

（既設残置） （既設残置）

香芝市立中学校屋内運動場及び
武道場空調設備設置工事

【香芝西中学校】



ＡＣ１００Ｖ

電　圧

１００幹線サイズ ２００

その他
付属品

分岐開閉器

ＡＦ種別 Ｐ ＡＴ

負荷名称（Ｖ）
幹線番号
盤形式
盤名称

電源種別・スケルトン方式・主幹開閉器
負荷容量
（Ｗ）

ＡＣ回路（空調自立切換盤より）
１φ２Ｗ
１００Ｖ

回路
番号

２００Ｖ回路 ＡＣ２００Ｖ

１．回路番号

２．分岐配線用遮断器はＪＩＳ協約型１Ｐサイズで２Ｐ２Ｅのものとする。

４．盤形式表記は下記とする。

Ｄ：一般形　露出壁掛形　外扉なし（中扉のみ）

Ｔ：一般形　露出壁掛形　外扉あり

Ｇ：一般形　埋込形

７．盤記号

６．分岐負荷用ネームプレートは１００Ｖは白地、２００Ｖは桃地とする。

１００Ｖ回路

配線用遮断器・漏電遮断器

５．盤表面に盤名称のネームプレートを取付のこと。

３．盤の材質は屋内が露出型鋼板製とし、屋外が防水型ＳＵＳ製とし、製造者標準品も可とする。

Ｖ：一般形　自立形

１０１

～２０１ ２０ｎ

分電盤・開閉器盤　結線図

電　圧

１００幹線サイズ ２００

分岐開閉器

ＡＦ種別 Ｐ ＡＴ

負荷名称（Ｖ）
幹線番号
盤形式
盤名称

電源種別・スケルトン方式・主幹開閉器

負荷容量

（kW）
回路

番号

合計

Ｎ　Ｐ

２００６００

ＬＡ－Ａ

８
０
０

１０１ ２ ５０ ２０ 体育館内コンセント

ＭＡ－Ａ
ＡＣ回路
３φ３Ｗ２００Ｖ

ＭＣＣＢ １、０００

１０２ ２ ５０ ２０ 体育館内コンセントＭＣＣＢ １、０００

１０３ ２ ５０ ２０ 武道場内コンセントＭＣＣＢ １、０００

ＭＣＣＢ ２ ５０ ２０ 空調リモコン盤

消費電力　5.04kW

２５０

基台

２
２

５

課金機本体（カードタイマー）　仕様・参考姿図

項　目 仕　様

２Ｗ（待機時）　　７Ｗ（動作時）

ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ

５０（Ｗ）×２２５（Ｈ）×２００（Ｄ）

８５０ｇ

【カード読込時】カード残度数　４桁（最大９９９９度数）

仕様

消費電力

使用電圧

外形寸法

重量

２４時間タイマー：使用禁止時間帯１日３プログラム

利用度数集計機能：最大９９９９９９９９度数

各種機能

【接続機器稼働時】消灯

パルス送信あたりの減算度数（１～９９９９度数）

専用　０．２２ｍｍ～０．２７ｍｍのＰＥＴカード　１７５０エルステッド

５０ ２００

（株）ホスピタルネット　ＴＣＳ－ＨＮ０１ＫＰ

表示方法

課金設定

使用カード

－外部出力

（注記）

空調リモコン盤　結線図・参考姿図

参考姿図

ＮＰ

Ｎ Ｐ

Ｎ Ｐ

Ｎ ＰＮ Ｐ

Ｎ Ｐ

Ｎ Ｐ

Ｒ Ｒ

Ｒ Ｒ

Ｒ
空調リモコン（機械設備工事より支給）

Ｎ ＰＮ Ｐ

Ｒ Ｒ

Ｒ Ry Ry
コンセント

盤内部に設置

（外線接続用）
端子台

パネルカット

切替スイッチ（ＣＳ）

盤内部に設置

課金機

２．図中記号は下記による。

（注記）

１．屋内・鋼板製・壁掛型。

：空調リモコン（盤面取付）Ｒ

：課金機

：露出コンセント ２Ｐ１５Ａ　（盤内取付）

Ｒｙ

Ｒｙ

通常

非常時

Ｒｙ

ＣＳ

課
金
機Ａ

Ｃ
１

０
０

Ｖ

（リモコン）
Ｒ

（盤面取付）

ツイン接点リレー
(MY4Z)

：リレー

Ｒｙ

(4c）

室内機

×４

×８

（室内機運転信号）

室内機停止用リレー

盤内部に設置

分電盤等　参考図

合計 ３、１００

ＭＣＣＢ２Ｐ
５０ＡＦ４０ＡＴ

Ｍ１

Ｍ２

ＥＬＣＢ 室外機（GHP-1）５０ 消費電力　1.26kW３０３

ＥＬＣＢ ５０ 消費電力　1.26kW３０３

ＥＬＣＢ ５０ ３０３ 予　備

ＭＣＣＢ３Ｐ
１００ＡＦ７５ＡＴ

Ｍ１

Ｍ２

ＥＬＣＢ ５０ 消費電力　1.26kW３０３

ＥＬＣＢ ５０ 消費電力　1.26kW３０３

ＥＬＣＢ ５０ ３０３ 予　備

（鍵付きハンドル）

奈良県香芝市瓦口２１１９番地１

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

..’25

作図年月日

名　称 図面番号

1

図　称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

NON

盤結線図・機器仕様図

E-05 03 31

ＭＣＣＢ ２ ５０ ２０ 予　備

１０４ 　　１００

室外機（GHP-2）

室外機（GHP-3）

室外機（GHP-4）

EM-CE5.5°-4C

EM-CE5.5°-4C

EM-CE5.5°-4C

EM-CE5.5°-4C

香芝市立中学校屋内運動場及び
武道場空調設備設置工事

【香芝西中学校】



３
ＧＨＰ

４
ＧＨＰ

332

ＧＨＰ ＧＨＰ ＧＨＰＧＨＰ

221 221221221

332

ED(ELB)
ED

EM-IE5.5x2  (VE16)

１
ＧＨＰ

２
ＧＨＰ

ＧＨＰ ＧＨＰ ＧＨＰＧＨＰ

ＧＨＰＧＨＰＧＨＰ

ＧＨＰ

４－１

ＧＨＰ

４－１

ＧＨＰ

４－１

ＧＨＰ

４－１

221221 221 221

空調自立ユニット

※Ａ

ＭＡ－Ａ

332

332

332

※Ａ

空調リモコン盤 ＬＡ－Ａ

332332332332

221

ＧＨＰ

221221

221 221

332332332332332332332

221

221

221

332332

332

332

（以降別紙配置図[Ｅ－０３]参照）

ＭＡ－Ｂ

※機械設備工事

記　号 区　分 配　線 区　間 回路番号

ＭＡ

ＭＢ

屋内運動場　空調用幹線

武道場　空調用幹線

EM-CET 22°

EM-CE8°-3C

(G42)

(G36)

既設屋外型キュービクル ＭＡ－Ａ

3

2

4

1
室内機　電源 EM-CE 3.5°-3C　(1C：E)

(G22)
２０１

２０２

室内機（GHP-1-*）空調自立ユニット

２０３

２０４

5

6

7

8

２０５

配　管

屋　内 屋　外

(E51)

(E39)

(E25)

既設屋外型キュービクル ＭＡ－Ｂ

室内機　電源 EM-CE 3.5°-3C　(1C：E)
(G22)

室内機（GHP-2-*）空調自立ユニット
(E25)

室内機　電源 EM-CE 3.5°-3C　(1C：E)
(G22)

室内機（GHP-3-*）空調自立ユニット
(E25)

室内機　電源 EM-CE 3.5°-3C　(1C：E)
(G22)

室内機（GHP-4-*）空調自立ユニット
(E25)

電灯分電盤　電源 EM-CE 8°-3C　E5.5°
(G28)

ＬＡ－Ａ空調自立ユニット
(E31)

(G22)(E25)
室内機　電源 EM-CE 3.5°-3C　(1C：E) 空調自立ユニット 室内機（GHP-5-*）

空調自立ユニット　電源 ＭＡ－Ｂ空調自立ユニット

空調リモコン盤　電源 空調リモコン盤ＬＡ－ＡEM-EEF 2.0-3C(1CE)

EM-EEF 2.0-3C(1CE)
(G22)(E25)

(G22)(E25)

A
（共通）室内機　電源 EM-CE 2°  -2C 空調室外機（GHP-n) 空調自立ユニット

（共通）室内機　電源
B

EM-EEF 2.0mm2  -3C　(1C：E) 外壁～室内機までのケーブル配線は
冷媒配管と共巻にて施工すること

屋外プルボックス 室内機（GHP-n-n）

(G22)(E25)

３．既存コンクリート壁のはつり貫通部分は、鉄筋の金属探索機を用いて貫通すること。

１．図中は改修後とし、特記なきは新設配管配線とする｡又、破線部分にて示すものは既設又は別途工事（機械設備）工事とする。

電源回路系統図

２．特記なき配管配線は下記とする。

（注記）

空調室内機：ＥＭ－ＣＥ３．５°－３Ｃ　（１Ｃ：Ｅ）　　（ＧＰ２２）・（ＥＰ２５）

５．露出配管が地上及び屋上スラブにて配管を布設する箇所は、配管支持ブロックにて支持すること。

空調室内機：ＥＭ－ＣＥ３．５°－３Ｃ　（１Ｃ：Ｅ）　　（ケーブル露出配線）・（天井内配線）

４．既設壁貫通後は法規に基づき施工を行い、法的な処置を施すこと｡

６．図中記載なきプルボックスのサイズは下記とする｡　屋外の仕様はステンレス製とする｡

２２１：２００　ｘ　２００　ｘ　１００　

３３２：３００　ｘ　３００　ｘ　２００　

７．屋外室外機送りの配管配線サイズについては、別紙図面（Ｅ－０５）を参照すること。

　　（プルボックスの数量に関しては平面図を参照すること。）

ＭＢ

ＭＢ

8

6 7 8

4 6 4 6 4 6
4 6

ＭＢ 4 6ＭＢ 4 6ＭＢ 4 6ＭＢ 4 6

ＭＡ 1 2 3

33333

3

33

3

2 2 2 2

2

ＭＡ 1

7

3ＭＡ 1 3ＭＡ 1 3ＭＡ 1 3ＭＡ 1 3ＭＡ 3

ＭＡ

ＭＡ

221221

221

221

221

BBBB

B B B B

AA x2

A
A x2

A x2
A x2

A A A A A

A

x2 x2 x2 x2 x2

x2

ＭＢ 1 2 3 A x2

奈良県香芝市瓦口２１１９番地１
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第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 3103.’25

作図年月日

名　称 図面番号

1

図　称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

NON

空調電源設備　系統図

E-06

▽ＦＬ

ステージ

アリーナ

最高の高さ

軒の高さ

▽水上

△水下

▽水上

△水下

▽ＦＬ

▽ＧＬ

13
,6

00

30
0

10
,7

00

7,
85

0

4,
30

0
70

0
30

0

武道場

▽ＧＬ

壁貫通　φ５０　（補修共）

壁貫通　φ５０　（補修共）

壁貫通　φ５０　（補修共）

３－１ ３－１ ３－１ ３－１

２－１ ２－１ ２－１ ２－１

１－１ １－１ １－１ １－１

C （共通）室外機　電源 EM-CE 5.5°-4C　(1C：E) (E31) (G28) 屋外動力分電盤 室外機（GHP-n）

C C x2

C x2C

香芝市立中学校屋内運動場及び
武道場空調設備設置工事

【香芝西中学校】



5,
60

0
5,

60
0

5,
60

0
5,

60
0

5,
60

0

28
,0

00

5Y6

5Y1

5Y2

5Y3

5Y4

5Y5

昇降口

Ｕ

Ｕ

Ｕ

ホール

器具庫

ステージ

ＵＵ

便所 便所
女子

更衣室

男子

更衣室

シャワー

Ｕ

Ｕ

Ｕ Ｕ

Ｕ

Ｕ

器具庫
螺旋階段

武道場

男子 女子

6,0006,0005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,000

50,000
5X15X9 5X8 5X7 5X6 5X5 5X4 5X3 5X2 5X1'

GHP

3

GHP

2

GHP

1

GHP

2-1 × 4

GHP

1-1 × 4

GHP

4-1 × 4

ＭＡ－Ａ

ＭＡ－Ｂ

GHP

4

ＬＡ－Ａ

壁貫通　φ７５　（補修共）

空調自立ユニット

壁貫通　φ５０　（補修共）

壁貫通　φ５０　（補修共）

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

MB

501 502 503

6

6

501 502 503

A

B

4

A

B

A

B

A

B

6

4 6

4 6

4 6

4 6

4 6

MB

MB

2

2

2

2

MA

4 6

4 6

MA 1 3MA 1 3MA 1 3MA 1 3MA 1 3MA 1 3MA 3

MA 3

MA

MA 3

MA 3

3

3

3

3

3 3 3 3 3

A BA BA BA B

アリーナ

8

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ　（ＭＭ１－Ａ）

150
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第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 3103.’25

作図年月日

名　称 図面番号

1

図　称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

空調電源設備　屋内運動場　１階平面図

E-07

PAジェネレータ

漏洩検知メータ

バルク貯槽

221221221

区　間 回路番号

ＭＡ－Ａ

２０１

２０２

室内機（GHP-1-*）

２０３

２０４

２０５

ＭＡ－Ｂ

室内機（GHP-2-*）

室内機（GHP-3-*）

室内機（GHP-4-*）

ＬＡ－Ａ

室内機（GHP-5-*）

ＭＡ－Ｂ

空調リモコン盤

空調自立ユニット

室内機（GHP-n-n）

記　号 区　分 配　線

ＭＡ

ＭＢ

屋内運動場　空調用幹線

武道場　空調用幹線

EM-CET 22°

EM-CE8°-3C

(G42)

(G36)

既設屋外型キュービクル

室内機　電源 EM-CE 3.5°-3C　(1C：E) (G22) 空調自立ユニット

配　管

屋　内 屋　外

(E51)

(E39)

(E25)

既設屋外型キュービクル

室内機　電源 EM-CE 3.5°-3C　(1C：E) 空調自立ユニット

室内機　電源 EM-CE 3.5°-3C　(1C：E) 空調自立ユニット

室内機　電源 EM-CE 3.5°-3C　(1C：E) 空調自立ユニット

電灯分電盤　電源 EM-CE 8°-3C　E5.5° 空調自立ユニット

室内機　電源 EM-CE 3.5°-3C　(1C：E) 空調自立ユニット

空調自立ユニット　電源 空調自立ユニット

空調リモコン盤　電源 ＬＡ－ＡEM-EEF 2.0-3C(1CE)

EM-EEF 2.0-3C(1CE)

（共通）室内機　電源 EM-CE 2°  -2C 空調室外機（GHP-n)

（共通）室内機　電源 EM-EEF 2.0mm2  -3C　(1C：E) 外壁～室内機までのケーブル配線は
冷媒配管と共巻にて施工すること

屋外プルボックス

(G22)(E25)

(G22)(E25)

(G22)(E25)

(G22)(E25)

(G28)(E31)

(G22)(E25)

(G22)(E25)

221221221

221

221

221

332

221

332

332

332 332 332 332 332 332 332 332 332 332

332

332

332 332 332 332

221

221

221

221

221

221
221

221

（以降別紙配置図[Ｅ－０３]参照）

(ＭＭ１－Ｃ）

(GP54)

(GP42)

（機械設備工事）

～

(GP54)(GP54)(GP54)(GP54)(GP54)(GP54)

(GP36)

(GP36)

(GP36)

(GP36)

（注記）

１）図中記入なき配管配線サイズは、下記とする。

イ）コンセント設備

５）特記なきプルボックスサイズは下記とする。　（傍記：ＷＰ及び屋外仕様はＳＵＳ製とする）

２）二重天井内は、ケーブルころがし配線とし、壁面引下げ部分は電線管又はメタルモール等にて

　　保護すること。

３）図中点線の機器等は、別途工事（機械設備工事）を示す。

４）図中　（　　　　　）印は、壁貫通（補修共）部分を示す。

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（１Ｃ：Ｅ）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（１Ｃ：Ｅ）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（１Ｃ：Ｅ）

　　２２１　：　ＳＳ　２００　ｘ　２００　ｘ　１００

　　３３２　：　ＳＳ　３００　ｘ　３００　ｘ　２００

　　４４２　：　ＳＳ　４００　ｘ　４００　ｘ　２００

空調リモコン盤

MA

１階平面図 1: 150

※　外部は、高所作業車にて設備工事の施工を行う

※　内部は、移動式足場にて設備工事の施工を行う

※　外壁貫通にあっては、鉄筋探査の上、位置決定を行う

※　外壁仕上塗材にアスベストを含有の為、関係法令に基づき
　　適正に処理、及び処分を行うこと
　　また、アンカーの穿孔に先立ち、穿孔箇所の仕上塗材を除去すること

※　貫通部は、φ100mm及びt=200mm程度としパテにて補修を行う

GHP

× 43-1

501

502

501

502

503

503

(E39) (G36)

C （共通）室外機　電源 EM-CE 5.5°-4C　(1C：E) (E31) (G28) 屋外動力分電盤 室外機（GHP-n）

C

C

C

C

香芝市立中学校屋内運動場及び
武道場空調設備設置工事
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３
ＧＨＰ

４
ＧＨＰ

ＧＨＰ

１－１

ＧＨＰ

１－１

ＧＨＰ

１－１

ＧＨＰ

１－１

１
ＧＨＰ

２
ＧＨＰ

ＧＨＰ

３－１

ＧＨＰ

３－１

ＧＨＰ

３－１

ＧＨＰ

３－１

ＧＨＰ

２－１

ＧＨＰ

２－１

ＧＨＰ

２－１

ＧＨＰ

４－１

ＧＨＰ

４－１

ＧＨＰ

４－１

ＧＨＰ

４－１

空調自立ユニット

※Ａ

332

332

空調リモコン盤 ＬＡ－Ａ

ＧＨＰ

２－１

332

221

221

ＭＡ－Ｂ

※機械設備工事

552

BB x2

B
B x2

B x2

332

B x2

x2

B x2

x2x2

B x2

※Ａ

B x2

x2

552

552

552

552
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第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 3103.’25

作図年月日

名　称 図面番号

1

図　称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

NON

自動制御設備　屋内運動場　系統図

E-08

▽ＦＬ

ステージ

アリーナ

最高の高さ

軒の高さ

▽水上

△水下

▽水上

△水下

▽ＦＬ

▽ＧＬ
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0
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0
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0
30
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武道場

▽ＧＬ

壁貫通　（機械設備貫通孔利用）　（補修共）

壁貫通　φ１００ｘ４　（補修共）

壁貫通　φ５０　（補修共）

壁貫通　φ５０　（補修共）

Ａ

Ｂ

イ

ロ

ハ

二

Ｂ

ハ

ＢＢＢ

ロ

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

ＢＢＢＢ

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

二

Ａ

イ
ロ

イ
イ ロロ

イ
ロ

ＢＢＢ

ハ
ハ

ハ

二ハ

Ａ

Ａ Ｂ

室内機　リモコン

空調自立ユニット室内機　リモコン停止信号

空調自立ユニット

空調自立ユニット

室内機　リモコン停止信号 空調自立ユニット

室内機　リモコン EM-CEE 1.25°-2C  x4

EM-CEE 1.25°-2C　x4
(G54)

(G54)

区　分 配　線記　号
参考保護管

屋　内 屋　外

(E51)

(E51)
EM-CEE 1.25°-2C　x4

EM-CEE 1.25°-2C  x4

室内機　リモコン

空調自立ユニット

空調自立ユニット
(G54)(E51)

EM-CEE 1.25°-2C　x4

EM-CEE 1.25°-2C  x4

室内機　リモコン停止信号

室内機　リモコン

空調自立ユニット

空調自立ユニット
(G54)(E51)

EM-CEE 1.25°-2C　x4

EM-CEE 1.25°-2C  x4

室内機　リモコン停止信号

室内機　リモコン

空調自立ユニット

空調自立ユニット

EM-CEE 1.25°-2C　x16

EM-CEE 1.25°-2C  x16

室内機　リモコン停止信号
(E63)x4 (G54)x4

室内機　リモコン

室内機　リモコン停止信号 EM-CEE 1.25°-2C　

EM-CEE 1.25°-2C  

空調自立ユニット

空調自立ユニット
(E31) (G28)

区　間

室内機(GHP-2-n)

室内機(GHP-2-n)

室内機(GHP-1-n)

室内機(GHP-1-n)

室内機(GHP-3-n)

室内機(GHP-3-n)

室内機(GHP-4-n)

室内機(GHP-4-n)

空調リモコン盤

空調リモコン盤

各空調室外機

各空調室外機

（注記）

１）図中記入なき配管配線サイズは、下記とする。

リモコン回路・停止信号回路

５）既設壁貫通においては冷媒配管の貫通穴を利用すること。

２）ケーブルころがし配線は冷媒配管に共巻とし、壁面引下げ部分は電線管又は

　　メタルモール等にて保護すること。

３）図中点線の機器等は、別途工事（機械設備工事）を示す。

４）図中　（　　　）印は、壁貫通（補修共）部分を示す。

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ８

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ６

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ４

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ２

６）図中プルボックスの位置及び数量は平面図も参照すること｡

香芝市立中学校屋内運動場及び
武道場空調設備設置工事

【香芝西中学校】
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著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 3103.’25

作図年月日

名　称 図面番号

1

図　称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。
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自動制御設備　屋内運動場　１階平面図

E-09

昇降口
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Ｕ
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器具庫

武道場
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ト
フ
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ス

4,
00
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既
設
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ッ
ト
フ
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ン
ス
撤
去

GHP
1

GHP
2

GHP
3

GHP
4

GHP

× 4

GHP

× 4

GHP

× 4

GHP
4-1 × 4

室外機置場（２）

室外機置場（１）

1-1

2-1

3-1

１階平面図 1: 200

LPG基地

2.9tPAジェネレータ

漏洩検知メータ

バルク貯槽

自立切替ユニット
（機械設備工事）

552

552 552

552ハ

（冷媒配管共巻）

（冷媒配管共巻）

Ｂ

イ

（露出配管）

ロ

Ａ

Ｂ

イ

ロ

ハ

二

イ Ｂ

イ Ｂ ｘ２

（冷媒配管共巻）
Ｂ ｘ２

Ｂ ｘ２

Ｂ ｘ２

（冷媒配管共巻）

（冷媒配管共巻）

（冷媒配管共巻）

Ａ

（冷媒配管共巻）

Ａ

Ａ

ハ

（冷媒配管共巻）

（冷媒配管共巻）

二

Ｂ

※　外部は、高所作業車にて設備工事の施工を行う

※　内部は、移動式足場にて設備工事の施工を行う

※　外壁貫通にあっては、鉄筋探査の上、位置決定を行う

※　外壁仕上塗材にアスベストを含有の為、関係法令に基づき
　　適正に処理、及び処分を行うこと
　　また、アンカーの穿孔に先立ち、穿孔箇所の仕上塗材を除去すること

※　貫通部は、φ100mm及びt=200mm程度としパテにて補修を行う

（注記）

１）図中記入なき配管配線サイズは、下記とする。

イ）操作回路

５）配線は特記なきは冷媒配管と同じ共巻とする。又、既設壁貫通においては冷媒配管の貫通穴

２）二重天井内は、ケーブルころがし配線とし、壁面引下げ部分は電線管又はメタルモール等にて

　　保護すること。

３）図中点線の機器等は、別途工事（機械設備工事）を示す。

４）図中　（　　　　　）印は、壁貫通（補修共）部分を示す。

　　を利用すること。

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ８

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ６

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ４

室内機　リモコン

空調自立ユニット

室内機(GHP-2-n)

室内機　リモコン停止信号

空調自立ユニット

室内機(GHP-2-n)

室内機(GHP-1-n)

空調自立ユニット

室内機　リモコン停止信号

室内機(GHP-1-n)

空調自立ユニット

室内機　リモコン EM-CEE 1.25°-2C  x4

EM-CEE 1.25°-2C　x4
(G54)

(G54)

区　間区　分 配　線記　号
参考保護管

屋　内 屋　外

(E51)

(E51)
EM-CEE 1.25°-2C　x4

EM-CEE 1.25°-2C  x4

室内機　リモコン

空調自立ユニット

室内機(GHP-3-n)空調自立ユニット

室内機(GHP-3-n)
(G54)(E51)

EM-CEE 1.25°-2C　x4

EM-CEE 1.25°-2C  x4

室内機　リモコン停止信号

室内機　リモコン

空調自立ユニット

室内機(GHP-4-n)空調自立ユニット

室内機(GHP-4-n)
(G54)(E51)

EM-CEE 1.25°-2C　x4

EM-CEE 1.25°-2C  x4

室内機　リモコン停止信号

室内機　リモコン

空調自立ユニット 空調リモコン盤

空調自立ユニット

EM-CEE 1.25°-2C　x16

EM-CEE 1.25°-2C  x16

室内機　リモコン停止信号

空調リモコン盤(E63)x4 (G54)x4

室内機　リモコン

室内機　リモコン停止信号 EM-CEE 1.25°-2C　

EM-CEE 1.25°-2C  

空調自立ユニット

空調自立ユニット
(E31) (G28)

各空調室外機

各空調室外機

B

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ２

EM-CEE 1.25°-2C　x3

EM-CEE 1.25°-2C  x3

室内機　リモコン停止信号

室内機　リモコン

EM-CEE 1.25°-2C　x2

EM-CEE 1.25°-2C  x2

室内機　リモコン停止信号

室内機　リモコン

室内機　リモコン

室内機　リモコン停止信号 EM-CEE 1.25°-2C　x2

EM-CEE 1.25°-2C  x2

空調リモコン盤

ｘ２

香芝市立中学校屋内運動場及び
武道場空調設備設置工事

【香芝西中学校】
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著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 3103.’25

作図年月日

名　称 図面番号

1

図　称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

200

自動制御設備　屋内運動場　２階平面図

E-10
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5
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,
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5Y2

5Y3
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5Y5

Ｄ

Ｄ

庇
吹抜

ギャラリー

ギャラリー

放送室

管理室

螺旋階段

吹抜

屋根

屋根

（冷媒配管共巻）

Ｂ

（冷媒配管共巻）

二

※　外部は、高所作業車にて設備工事の施工を行う

※　内部は、移動式足場にて設備工事の施工を行う

1: 200２階平面図

※　外壁貫通にあっては、鉄筋探査の上、位置決定を行う

※　外壁仕上塗材にアスベストを含有の為、関係法令に基づき
　　適正に処理、及び処分を行うこと
　　また、アンカーの穿孔に先立ち、穿孔箇所の仕上塗材を除去すること

※　貫通部は、φ100mm及びt=200mm程度としパテにて補修を行う

香芝市立中学校屋内運動場及び
武道場空調設備設置工事

【香芝西中学校】



本工事は、図示の如く既設ガス管φ100より分岐を行い各所要箇所へ供給する配管をガス会社の

奈良県香芝市瓦口２ １ １ ９ 番地１

著作権者の承諾なく 、 本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 1404.’25

作図年月日

名　 称 図面番号

1

図　 称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

NON

機械設備工事　特記仕様書

M-01

香芝西中学校屋内運動場空調設備設置工事

奈良県香芝市穴虫３０９６番地２

冷暖房設備工事

機　械　設　備　工　事　特　記　仕　様　書

Ａ．工　事　概　要

１　工　事　名　称

２　工　事　場　所

４　工　事　種　別

５　工　事　種　目 （　　印の付したものを適用する）

給水設備工事 ガス設備工事

給湯設備工事

排水通気設備工事

衛生器具設備工事

Ｂ．一　般　共　通　事　項

１　施　工　基　準

（以下標準仕様書）、機械設備標準図、工事請負契約書並びに係員の指示に従い関係官庁の規定により施工する。

優先順位は下記の通りとする。

１．見積要綱　（現場説明記録・質疑応答記録を含む。）２．本特記仕様書　３．設計図　４．標準仕様書

図面に記載なくも技術上・工事施工上・機能上当然必要と思われるものは、係員の指示に従い工事者負担で施工する事。

２　質疑及び変更 設計図書に疑義が生じた場合、事前に係員に申し出て指示を受ける事。又図面に示す仕様を得るに適した施工方法手段

がある場合、施工者の責任に於いて立案・計画し、係員と協議の上これを変更することができる。

３　官公庁手続届出 本工事に必要な官公庁その他への諸手続き及び諸届出の一切は、工事者の負担で遅滞なく行なうものとする。

（ガス会社への諸手続き・届出も同様とする）

４　提出書類報告書 ・　現場代理人届 ・　工事記録 ・　主要材料承認届 ・　機器製作図・承認図

・　工事施工計画書 ・　実施工事工程表 ・　各種試験結果報告書 ・　機器取扱い説明書

＊工事施工図は請負者が新たに作図を行い事前に提出し係員の承認を受ける事。

５　基本要求品質 基本要求品質とは、機械設備工事の完成状態における要求性能・品質を示すものである。

６　工　事　保　証 本工事者は、工事完成後でも工事の不完全納入品の欠陥に起因する故障は一年間の保証の責に任じ、無償で直ちに

修理を行うか，良品と取り替える他，工事請負契約書に依ること。

７　そ　の　他 工事中及び完了後の試運転調整等の電気・ガス・水道料金は本工事に含む。

Ｃ．工　事　範　囲 （　　　　印の付したものを適用する）

給水設備工事

本工事は、図示の如く道路給水本管φ　　　よりφ　　にて当該敷地内へ引込み給水増圧ポンプ（所轄水道局認定

品）にて各所要箇所へ給水する。

本工事は、図示の如く道路給水本管φ　　よりφ　　にて当該敷地内へ引込み受水槽に貯水し、加圧給水ポンプ

にて各所要箇所へ給水する。

不要 要　（　　本工事　　　　別途工事）加入金等 ※

基本要求品質 ・給水設備工事に用いる材料は所定のものであること。

・給水設備は、所定の管径・機器性能を有し、所要の仕上がりであること。

・給水管は、器具接続・継手箇所その他全てに於いて漏水がないこと。

・給水管は、水撃現象が生じないこと。

給湯設備工事 本工事は、図示の如くガス式瞬間湯沸器にて各所要箇所へ給湯する。

本工事は、図示の如くボイラー（ガス焚・灯油焚）にて各所要箇所へ給湯する。

基本要求品質 ・給湯設備工事に用いる材料は所定のものであること。

・給湯設備は、所定の管径・機器性能を有し、所要の仕上がりであること。

・給湯管は、器具接続・継手箇所その他全てに於いて漏水がないこと。

・給湯管は、水撃現象が生じないこと。

排水通気設備工事

し、河川に放流する。

本工事は、図示の如く建物内に於いて汚水と雑排水の合流式配管を行い、浄化槽にて浄化後に放流する。

基本要求品質 ・排水通気設備工事に用いる材料は所定のものであること。

・排水通気設備は、所定の管径・機器性能を有し、所要の仕上がりであること。

・排水通気管は、器具接続・継手箇所その他全てに於いて漏水がないこと。

・排水通気管は、円滑な排水流通ができること。

衛生器具設備工事

基本要求品質 ・衛生器具設備工事に用いる材料は所定のものであること。

・衛生器具設備は、所定の性能を有し、所要の仕上がりであること。

・衛生器具は、配管接続その他全てに於いて漏水がないこと。

・衛生器具は、器具取付けに際し、ガタ・歪み・ひび割れなどがないこと。

換気設備工事

撤去工事

３　主  要  用  途

１　新築　　　　２　増築　　　　３　改築　　　　　４　その他（　改修　）　　

本工事は、図示の如く電気温水器にて各所要箇所へ給湯する。

浄化槽設備工事

・　竣工図(建築図による）・　工程写真(建築図による）

本工事は、図示の如く調理室に於いて異臭が上がっているため、排水管の接続部分をシール等にて塞ぐ事。

本工事は、図示の如く敷地内既設管φ40より分岐を行い各所要箇所へ給水する。

本工事は、図示の如く敷地内既設管φ30より分岐を行い各所要箇所へ給水する。

本工事は、図示の如く建物内に於いて汚水と雑排水の分流式配管を行い、汚水は浄化槽にて浄化後、雑排水と合流

本工事は、図示の如く建物内に於いて汚水と雑排水の合流式配管を行い、敷地内排水系統に接続放流する。

本工事は、図示の如く建物内に於いて汚水と雑排水の分流式配管を行い、敷地内排水系統に接続放流する。

本工事は、図示の如く衛生器具と付属金具の付取付けを行うものとする。

本工事は、本仕様書、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）令和４年度版

責任施工として行う。

Ｄ．保　温　・　防　露　・　塗　装　工　事　表

名　　称 保温・防露材 隠　　蔽 屋内露出 屋外露出 土　　中 ピット内 ｺﾝｸﾘｰﾄ埋設

給水 ２ ２・４ ２・７・８ ２・６

汚水・雑排水 ２・１１ ８

通気管 ８

註１）　グラスウ－ル保温材はＪＩＳ－Ａ－９５０５（２号・４０Ｋ）ブラケットはＪＩＳ－Ａ－５５０５（Ｃ号）

　　　　アルミガラスクロスは化粧保温板または保温帯はアルミガラスクロスで被覆したものとする。

　　　　保温厚は共通仕様書に依る。

註２）　ガス管の防食は大阪ガス株式会社の施工要領による事。

　　　　５．鉄線＋ポリエチレンフィルム＋防水麻布＋アスファルトプライマー

　　　　６．鉄線＋ポリエチレンフィルム＋ステンレス鋼板　　７．鉄線＋厚紙＋綿布　　８．指定色Ｏ.Ｐ.２回塗り　　

　　　　９．指定色Ｖ.Ｐ.２回塗り　　１０．プライマー塗布＋防食テープ２回巻き　　１１，遮音シート

　　　　Ａ．鉄線＋ポリエチレンフィルム＋厚紙＋綿布

　　　　Ｂ．鉄線＋ポリエチレンフィルム＋厚紙＋アルミガラスクロス

　　　　Ｃ．保温筒＋鉄線＋ポリエチレンフィルム＋防水麻布＋アスファルトプライマー

　　　　Ｄ．保温筒＋鉄線＋ポリエチレンフィルム＋ステンレス鋼板

　　　　イ．鋲＋アルミガラスクロス化粧保温板＋アルミクロス粘着テープ

　　　　ロ．鋲＋保温板＋ステンレス鋼板

　　　　ハ．鋲＋保温板＋アスファルトルーフィング＋鉄線＋ステンレス鋼板

Ｅ．工　事　区　分　表　（　　印のみ該当）

項　　　　　目 備　　　　　考

　　　　１．ロックウール　　２．グラスウール　　３．ポリスチレンフォーム　４．鉄線＋厚紙＋アルミガラスクロス

ガス設備工事

基本要求品質 ・本仕様書及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築物解体工事

様書に規定されている項目以外は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書

浄化槽設備工事 本工事は、図示の如く浄化槽（接触曝気方式）の各配管を改修するものとする。

本工事は、図示の如く浄化槽（接触曝気方式）の原水ポンプを改修するものとする。

本工事は、図示の如く浄化槽（接触曝気方式）の水中ブロワを改修するものとする。

本工事は、図示の如く各ポンプ及びブロワの電源ケーブル及び電線管を改修するものとする。

本工事は、図示の如く浄化槽（接触曝気方式）の放流ポンプを改修するものとする。

工事中の仮設トイレは、M-2及び建築図参照とする。

基本要求品質 ・浄化槽設備工事に用いる材料は所定のものであること。

・工事中の浄化槽放流水の水質保全、臭気の発生防止を行うこと。

・浄化槽設備は、所定の管径・機器性能を有し、水質及び処理能力が所要の仕上がりであること。

本工事は、図示の如く浄化槽チェッカープレートを改修するものとする。

共通仕様書・同解説(令和４年版)」(以下「解体共通仕様書」という。)による。ただし、解体共通仕

(建築工事編)令和４年版」(以下改修標準仕様書」という。)による。

Ｆ．特　記　事　項

　１ 上水道・下水道は所轄市町村の指導に依り、施工する事。尚、機器は所轄市町村認定品とする。

既設設備で不要な物は請負者にて調査を行い、施主・監理担当者確認の上で撤去工事を行う事とする。
　２

又、その費用も本工事に含む。

　３

各機器・各配管に名称（記号共）及び行先を表示する事。又、文字等が容易に消えない仕様とする事。　４

バルブには全て「常開」・「常閉」の札を掛ける事。　５

水系配管の各種器具との接続口は、点検出来る様考慮する事。　６

　７ 屋外排水設備において小口径桝への配管接続時には滞留防止の為、下流接続側にＶＰ接続アダプタ－を取付る事。

車両通行部に埋設する配管は、ｺﾝｸﾘｰﾄ根巻(厚100㎜･全周 ※土被り600㎜以下)とする。　８

　９ 既設設備との取り合い・接続部については、施工者にて調査・調整を行い施工計画書を作成し当該係員に提出すること。

１０

１１
詳細は当該係員に確認する事。

１２ 工事に際し現状確認を行い変更が生じた場合は、当該係員と協議行った上で工事を行う事。

１３ その他疑義が生じた場合、当該係員と協議の上で決定とする事。

Ｇ．メ　ー　カ　ー　リ　ス　ト（下記メーカー以外から選定の場合は当該係員の承諾を得る事。）

配　管　材　料　 積水化学工業　　三菱樹脂　　クボタ　　信越ポリマー　　神戸製鋼所　　住友軽金属工業

Ｈ．凡　例　及　び　使　用　材　料　（　　印のみ該当する。）

記　　　号 名　　　称 使　用　材　料 摘　要　・　規　格 水　圧　テ　ス　ト　他

1.0MPa器具取付後0.5MPa水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管
給水管・揚水管

1.0MPa器具取付後0.5MPa

給湯管（往） 1.0MPa器具取付後0.5MPaステンレス鋼管 ＪＩＳ Ｈ ３３００

給湯管（返） 1.0MPa器具取付後0.5MPaステンレス鋼管 ＪＩＳ Ｈ ３３００

汚水管
硬質ポリ塩化ビニル管 ＪＩＳ Ｋ ６７４１

雑排水管

通気管 硬質ポリ塩化ビニル管 ＪＩＳ Ｋ ６７４１

ＬＰ 排水鉛管 排水用鉛管 ＨＡＳＳ ２０３

ヒューム管 遠心力鉄筋コンクリート管 ＪＩＳ Ａ ５３０３

屋内・屋外消火管 ピット内・土中－消火用硬質塩化ビニル ポンプ締切圧力の１.５倍Ｘ

　　　　　　　　外面被覆鋼管（sch４０）　ＷＳＰ ０４１連結送水管ＸＳ
水圧試験1.75MPa

その他　　　　－圧力配管用炭素鋼鋼管（sch４０）連結散水管ＸＢ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＪＩＳ Ｇ ３４５４スプリンクラー管ＳＰ ポンプ締切圧力の１.５倍

泡消火管Ｆ

ガス会社責任に依る空気圧試験ガス管Ｇ ガス会社指定材料

ＪＩＳ Ｇ ３４５２冷温水管（往） 配管用炭素鋼鋼管ＣＨ

ＪＩＳ Ｇ ３４５２配管用炭素鋼鋼管ＣＨＲ 冷温水管（返）

ＪＩＳ Ｇ ３４５２冷却水管（往） 配管用炭素鋼鋼管Ｃ

ＪＩＳ Ｇ ３４５２配管用炭素鋼鋼管ＣＲ 冷却水管（返）

ＪＩＳ Ｇ ３４５２配管用炭素鋼鋼管Ｅ 膨張管

メーカー標準品Ｒ 冷媒管

屋内配管：空調用保温付きドレン管
ドレン管Ｄ

屋外・土中・ピット：硬質ポリ塩化ビニル管　ＪＩＳ Ｋ ６７４１

亜鉛鉄板（Ｚ１８） ＪＩＳ Ｇ ３３０２ダクト（空調）

亜鉛鉄板（Ｚ１８） ＪＩＳ Ｇ ３３０２

一般　－スパイラルダクト(0.5t) ＪＩＳ Ｇ ３３０２ダクト（換気）

水廻り－硬質塩化ビニル管 ＪＩＳ Ｋ ６７４１

ＶＤ：風量調整 ＦＤ：防火 ＣＤ：逆流防止 ＭＤ：モーターダンパー類

全て　　ＪＩＳ１０Ｋ仕切弁

全て　　ＪＩＳ　５Ｋ

消火用－ＪＩＳ１６Ｋ

直圧部－ＪＩＳ１０Ｋ　その他－ＪＩＳ５Ｋ

砲金製ねじ込み型　　　　　　　　　　口径５０㍉以下

鋳鉄製フランジ型　　　　　　　　　　口径６５㍉以上（ナイロンコーティング）

スモレンスキー形衝撃吸収式逆止弁

消火用－ＪＩＳ１６Ｋ

砲金製ねじ込み型　　ＪＩＳ１０Ｋ　　口径５０㍉以下

鋳鉄製フランジ型　　ＪＩＳ１０Ｋ　　口径６５㍉以上（ナイロンコーティング）

鋳鉄製防水防臭マンホール　　　（ コンクリート桝 ）　　　重荷重　　　中荷重　　　軽荷重インバート桝

鋳鉄製防水防臭マンホール　　　（ コンクリート桝 ）　　　重荷重　　　中荷重　　　軽荷重ため桝（密閉蓋）

鋳鉄・樹脂製防水防臭マンホール（硬質塩化ビニル桝）　　　重荷重　　　中荷重　　　軽荷重

グレ－チング蓋　　　　　　　　（ コンクリート桝 ）　　　重荷重　　　中荷重　　　軽荷重ため桝（格子蓋）

コンクリ－ト蓋　　　　　　　　（ コンクリート桝 ）　　　重荷重　　　中荷重　　　軽荷重（※泥溜め150mm）

鋳鉄・樹脂製格子蓋　　　　　　（硬質塩化ビニル桝）　　　重荷重　　　中荷重　　　軽荷重

給水栓

給湯栓

混合水栓

フラッシュ栓

Ｔ５Ａ 床排水トラップ

Ｔ５Ｂ 床排水トラップ

Ｔ－１４ 流し排水トラップ

ＣＯＡ 床上掃除口

ＣＯＢ 床上掃除口

ＣＯ 床下掃除口

公共下水道工事施工承認申請は施工者にて行う事。又、竣工図も施工者にて提出する事。

竣工図・竣工図デ－タ－（JWW・DXF・PDF）・機器完成図・保証書等、当該係員が指定する物品を提出する事。

小型マンホール 樹脂製防水防臭マンホール　　　（硬質塩化ビニル桝）　　　重荷重　　　中荷重　　　軽荷重

ＪＷＷＡ Ｋ １１８

ＪＩＳ Ｋ ６７６２水道用ポリエチレン管

学校

基本要求品質 ・ガス設備工事に用いる材料は所定のものであること。

・ガス設備は、所定の機器に対しての性能を有し、所要の仕上がりであること。

・ガス管は、器具接続・継手箇所その他全てに於いてガス漏れがないこと。

換気設備工事

本工事は、図示の如く給気用送風機に依る第２種換気方式を行う。

本工事は、図示の如く排気用送風機（換気扇等）に依る第３種換気方式を行う。

基本要求品質 ・換気設備工事に用いる材料は所定のものであること。

・換気設備は、所定の機器性能を有し、所要の仕上がりであること。

・換気設備工事に用いる配管は、機器接続・継手箇所その他全てに於いて漏気がないこと。

・換気扇等その他全ての機器取付けに際し、ガタ・歪みなどがないこと。

冷暖房設備工事

撤去工事

本工事は、図示の如く水冷式冷房機を設置し、冷房を行う。

本工事は、図示の如く温水式床暖房を設置し、暖房を行う。

本工事は、図示の如く電気式パネルヒ－タ－を設置し、暖房を行う。

本工事は、図示の如く電気式床暖房を設置し、暖房を行う。

撤去後の補修は､原則として現状復旧とする。

本工事は、図示の如く給気用グリルの一時取外し再取付を行う。

本工事は、図示の如く空冷式冷暖房機を設置し、冷暖房を行う。

本工事は、災害時にＧＨＰ用のプロパンガスを、図示の如くバルク貯槽よりPAジェネレーターを介し、

基本要求品質 ・冷暖房設備工事に用いる材料は所定のものであること。

・冷暖房設備は、所定の機器性能を有し、所要の仕上がりであること。

・冷暖房設備工事に用いる配管は、機器接続・継手箇所その他全てに於いてガス漏れ・漏水がないこと。

・冷暖房機その他全ての機器取付けに際し、ガタ・歪みなどがないこと。

・室内機取付ボルトの露出部分は化粧カバー及び化粧座金を施すこと。

・室内機のダクトにも化粧カバーを施すこと。

・室内に露出する室内機及び配管には、防球ガードを取付けること。

各所要箇所へ供給する配管を高圧ガス取締規則に基づき施工する。

冷暖房設備機器

屋外又は埋設配管に対する支持金物・ボルト・ナット類は全て溶融亜鉛メッキ仕上げとする。

アイシン　ダイキン工業　パナソニック　ヤンマーエネルギーシステム　

香芝市立中学校屋内運動場及び
武道場空調設備設置工事

【香芝西中学校】
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第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久
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作図年月日

名　 称 図面番号

1

図　 称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

NON

機器表

M-02

記　号 名　　　　　称 仕　　　　　　　様

消費

台数 設置場所 備　　考 記　号 名　　　　　称 仕　　　　　　　様

消費

台数 設置場所 備　　考電源 電力 電源 電力

(V) (kW) (V) (kW)

RBPP72Y

RBPP33Y

暖房能力

機外静圧

加湿能力

質　　量

燃料消費量

質　　量

武道場 ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー

GHP-1 ガスヒ－トポンプエアコン室外機

（XAIRⅢハイパワープラス）

冷房能力

風　　量

燃　　料

外形寸法

運 転 音

そ の 他

ガスヒ－トポンプエアコン室内機

（天井吊形）

ガスヒ－トポンプエアコン室外機

（XAIRⅢハイパワープラス）

GHP-1-1

GHP-2

冷房能力

風　　量

加 湿 器

外形寸法

運 転 音

そ の 他

冷房能力

風　　量

燃　　料

外形寸法

運 転 音

そ の 他

ガスヒ－トポンプエアコン室内機GHP-2-1

（天井吊形）

冷房能力

風　　量

加 湿 器

外形寸法

運 転 音

そ の 他

ガスヒ－トポンプエアコン室外機GHP-3

（XAIRⅢハイパワープラス）

冷房能力

風　　量

燃　　料

外形寸法

運 転 音

そ の 他

GHP-3-1 ガスヒ－トポンプエアコン室内機

（天井吊形）

冷房能力

風　　量

加 湿 器

外形寸法

運 転 音

そ の 他

ガスヒ－トポンプエアコン室外機

（XAIRⅢハイパワープラス）

GHP-4

GHP-4-1 ガスヒ－トポンプエアコン室内機

（天井吊形）

冷房能力

風　　量

加 湿 器

外形寸法

運 転 音

そ の 他

冷房能力

風　　量

燃　　料

外形寸法

運 転 音

そ の 他

56.0

510

都市ガス 13A

1,890W×830D×2,280H

81

kW

m3/min

dB

標準付属品一式　共

暖房能力

燃料消費量

質　　量

63.0

43.5 

965

kW

kW

kg

14.0

(急)36

-

1,590W×690D×235H

(急)68

標準リモコン

標準付属品一式　共

m3/min

kW 暖房能力

機外静圧

加湿能力

16.0

-

-

kW

Pa

kg/h

質　　量dB 43 kg

56.0

510

都市ガス 13A

1,890W×830D×2,280H

81

標準付属品一式　共

kW

m3/min

dB

暖房能力

燃料消費量

質　　量

63.0

43.5

900

kW

kW

kg

14.0

(急)36

-

1,590W×690D×235H

(急)68

標準リモコン

標準付属品一式　共

kW

m3/min

dB

暖房能力

機外静圧

加湿能力

質　　量

16.0

-

-

43

kW

Pa

kg/h

kg

56.0

510

都市ガス 13A

1,890W×830D×2,280H

81

標準付属品一式　共

暖房能力

燃料消費量

質　　量

63.0

43.5

900 kg

kW

kW

暖房能力

14.0

(急)36

-

1,590W×690D×235H

(急)68

標準リモコン

標準付属品一式　共

kW

m3/min

dB

kW

m3/min

dB

56.0

510

都市ガス 13A

1,890W×830D×2,280H

81

標準付属品一式　共

16.0

-

-

43

kW

Pa

kg/h

kg

63.0

43.5

900 kg

kW

kW

14.0

(急)36

-

1,590W×690D×235H

(急)68

標準リモコン

標準付属品一式　共

kW

m3/min

dB

kW

m3/min

dB

暖房能力

機外静圧

加湿能力

質　　量

16.0

-

-

43

kW

Pa

kg/h

kg

GL YBZP560L1DBM

※親機

1階

GL

1階

GL

1階

GL

1階 YZHP140NA

※子機

YBZP560L1DBS

YZHP140NA

YZHP140NA

※子機

YBZP560L1DBS

YZHP140NA

室外機置場

屋内運動場

室外機置場

屋内運動場

室外機置場

屋内運動場

室外機置場 ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー3φ200 1.260 1

40.1821φ200

3φ200 1.260 1

40.1821φ200

11.2603φ200

1φ200 0.182 4

11.2603φ200

40.1821φ200

自立ユニット

降圧トランス

自立運転切替スイッチ

自立信号キット

グループ遠方制御アダプタ

分岐管

そ の 他

そ の 他

そ の 他

そ の 他

そ の 他

そ の 他 標準付属品一式　共

標準付属品一式　共

アダプタ取付箱

標準付属品一式　共

標準付属品一式　共

標準付属品一式　共

自立ユニットスタンド

標準付属品一式　共

GL

GL

GL

室外機置場

室外機置場

室外機置場

ZPC-SL4

ZPC-TR3L

AOB560L

OSU560L

KRP4A3 ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー1

1

1

1

16

8

4

※室内機の取付は、Ｍ図中の「室内機取付図」を参照すること。

※ハイパワープラス複数台接続の場合は自立出力を集約して出力できる仕様とすること。

YBZP560L1DBM ヤンマー

※親機

香芝市立中学校屋内運動場及び
武道場空調設備設置工事

【香芝西中学校】



D25 D25 D25 D25 D25D25 D25D25 D25 D25 D25D25 D25 D25D25 D25

GHP

1

GHP

2

GHP

1-1 × 4

GHP

2-1 × 4

GHP

3-1 × 4

GHP

4-1 × 4

GHP

4

GHP

3

記号 ガス管

冷媒配管サイズ表

液管

12.7φ

15.9φ

15.9φ

15.9φ

22.2φ

28.6φ

28.6φ

31.8φ

R1

R2

R3

R4

R5

 9.5φ

 9.5φ

▽SGL

▽1FL

▽2FL

560560

140 140140 140

雨樋竪管へ 雨樋竪管へ 雨樋竪管へ 雨樋竪管へ雨樋竪管へ 雨樋竪管へ

R1 R2 R3 R4

R1 R2 R3 R4

R1R2R3R4

R1R2R3

R5

D40 D40

雨樋竪管へ雨樋竪管へ

560 560

床上にて放流 最寄の会所桝に放流

最寄り側溝へ最寄り側溝へ最寄り側溝へ最寄り側溝へ

NON

系統図

M-03

香芝市立中学校屋内運動場及び
武道場空調設備設置工事

【香芝西中学校】
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560 560

GHP
3

GHP
4

漏洩検知メータ

PAジェネレータ

バルク貯槽

560

GHP
1

560

GHP
2

室外機置場（２）

室外機置場（１）

50,000

2
8,
00
0

実技棟

管理棟

教室棟

法42-1-1道路

市道4-95号線

ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス

運動場

隣地
境界

線

隣
地
境
界
線

機械室 自転車置場

プール

隣
地
境
界
線

道
路
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界
線

屋内運動場
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門

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

受水槽

Ｓ

6,000

道
路
境
界
線

5Y6

5Y1

5X95X1
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200

屋内体育館　空調設備　１階平面図

M-05

１階平面図 1: 200

※　外部は、高所作業車にて設備工事の施工を行う

※　内部は、移動式足場にて設備工事の施工を行う

※　外壁貫通にあっては、鉄筋探査の上、位置決定を行う

※　外壁仕上塗材にアスベストを含有の為、関係法令に基づき
　　適正に処理、及び処分を行うこと
　　また、アンカーの穿孔に先立ち、穿孔箇所の仕上塗材を除去すること

※　貫通部は、φ100mm及びt=200mm程度としパテにて補修を行う

香芝市立中学校屋内運動場及び
武道場空調設備設置工事

【香芝西中学校】
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560

560

GHP
1

GHP
2

560 560

GHP
3

GHP
4

140

GHP

× 4

140

GHP

× 4

140

GHP

× 4

140

GHP
4-1 × 4

自立切替盤

R2R3 R1

R1
R3

R4

R2R3

Ｂ

,Ａ Ｃ

Ｂ Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

,Ａ Ｃ

,Ａ Ｃ

,Ａ Ｃ

,Ａ Ｃ

,Ａ Ｃ

,Ａ Ｃ

,Ａ Ｃ

1-1

2-1

3-1

冷媒配管サイズ表

記号

R1

R2

R3

R4

R5 31.8φ

28.6φ

28.6φ

22.2φ

15.9φ

ガス管 液管

12.7φ

15.9φ

15.9φ

消 ×3

漏洩検知メーター以降のプロパンエアーガス配管は
都市ガス配管工事側にて施工するものとする
※プロパンエアーガスは各GHP室外機毎に
　三方弁、圧力計、パージ用コック（PA側支給品）
　を設け接続するものとする

PAジェネレータ

漏洩検知メータ

バルク貯槽

R
2

 9.5φ

 9.5φ

5X15X9 5X8 5X7 5X6 5X5 5X4 5X3 5X2 5X1'

5Y6

5Y1

5Y2

5Y3

5Y4

5Y5

6,0006,0005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,000

50,000

5,
60

0
5,
6
00

5
,
60

0

28
,
00

0

5,
60

0
5
,6

00

4,
00
0

17
,0
00

室外機置場（２）

室外機置場（１）



Ｄ

Ｄ

庇
吹抜

放送室

管理室

吹抜

屋根

屋根

螺旋階段 ギャラリー

ギャラリー

6,0006,0005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,000

50,000

5,
60

0
5
,6

00
5,

60
0

5,
6
00

5
,6

00

28
,0

00

5X15X9 5X8 5X7 5X6 5X5 5X4 5X3 5X2 5X1'

5Y6

5Y1

5Y2

5Y3

5Y4

5Y5

③

4
00

35
0

①

1,000

取付用アングル・FB伏図

1,550
(室内機吊り位置)

⑤

80
0

6
75

25
1
00

　
吊

り
位

置
)

(
防

球
ガ
ー

ド

④

④

④

④

⑤ ⑤ ⑤②

①
⑤

①

⑤

69
0
2
10

26
0

2
20 　
吊

り
位
置

)
(室

内
機

　
　

②

防球ガード
(空調機上部防護用)

1,800
2525

(防球ガード吊り位置)
1,750

585 580 585

③ ③

⑤ ⑤ ⑤ ④④ ⑤

35
0

4
00

①①

防球ガード

注記事項

１．冷媒配管が室内に１ｍ以上露出する部分には防球ガードを取り付けること。

(a)

(b)

注記事項

１．室内機には防球ガードを取り付けること。

２．冷媒配管が室内に１ｍ以上露出する部分には防球ガードを取り付けること。

 【屋外露出部】  【屋内露出部】

室内機取付図

Ａ　【内壁面】

Ｃ

Ｂ　【ギャラリー下】

1,000

参考品番　プラコー　BNHK-1000P/C

450 450

200

23
4

26
0

20
0

1
88

4
-φ

8

　　配管ガード

 R
1 

 R
1 

R
2

R
3

R4

 R
5 

 R
1 

 R
1 

冷媒配管サイズ表

ガス管 液管記号

R1

R2

R3

R4

R5 31.8φ

28.6φ

28.6φ

22.2φ

15.9φ

12.7φ

15.9φ

15.9φ

 9.5φ

 9.5φ

配管支持架台　Ａ　溶融亜鉛メッキ仕上げ

Ａ

配管支持架台　Ｄ　溶融亜鉛メッキ仕上げ

配管支持架台　Ｃ　溶融亜鉛メッキ仕上げ

配管支持架台　Ｂ　溶融亜鉛メッキ仕上げ

Ａ－２

Ａ－１

記号 長さ

Ｌ＝200

Ｌ＝400

Ｂ－２

Ｂ－１

記号

２本

１本

幅配管本数

Ｗ＝300

Ｗ＝500

Ｃ－２ ２本

Ｃ－１ １本

幅記号 配管本数

Ｗ＝300

Ｗ＝500

Ｄ－１

Ｄ－５

Ｄ－４

Ｄ－２

Ｄ－３

Ａ Ｂ Ｃ

400

500

600

700

800

300

300

400

400

400

200

200

300

300

300

外壁面

配管バンド（ＳＵＳ製）

冷媒・ドレン配管
外装材

Ｂ

10
0

Ｃ

冷媒配管

100

等辺山形鋼
 50×50×4.0t

※取付間隔は、公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)による。

Ｈ

溝形鋼 ［－100×50×5.0×7.5

1
50

15
0

外壁面

ホールインアンカー

Ｕボルト6Φ×2

※取付間隔は、公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)による。

基礎型枠（樹脂製）
プラベースPB-120（相当品）
（モルタル充填）
ゴムシ－ト3t（200×200）

ＧＬ

35
0

Ｕボルト6Φ

等辺山形鋼
 50×50×4.0ｔ

冷媒配管又はドレン管

Ｗ

※取付間隔は、公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)による。

※取付間隔は、公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)による。

Ｌ

レールブロック
（ゴムシ－ト共）

110

10
0

ＳＵＳ製レール

防球ガード
(参考品番)

 プラコー　BNKO-1800P

保温材　：グラスウール保温筒

屋内露出：樹脂製保温カバー仕上げ

屋外露出：保温不要

冷媒用銅管の立て管は、立て管長の上部及び下部で２箇所固定する。

冷媒管と制御線を共吊りする場合は、支持部で制御線に損傷を与えないようにする。

冷媒管の吊り用支持受け材として保護プレートを、断熱材被覆銅管と吊り金物との間に設け、

自重による断熱材の食込みを防止する。

３）．

４）．

２）．

１）．

【注記】

ドレン管屋内：ＶＰ

ドレン管屋外：カラーＶＰ

ドレン配管

冷媒管(ガス)断熱被覆銅管

冷媒管(液)断熱被覆銅管

(被覆厚20mm)

（被覆厚10mm）

（※9.5φ以下は被覆厚8mm）

外装仕上げ：ラッキング(SUS)

断熱被覆銅管
冷媒管(ガス)

(被覆厚10mm)

断熱被覆銅管
冷媒管(ガス)

(被覆厚10mm)

樹脂製保温カバー

冷媒配管

断熱材被覆銅管の断熱厚さは、液管は10mm以上、ガス管は20mm以上とする。

ただし、呼径9.52φmm以下の液管の断熱厚さは8mmとしてもよい。

ただし、最大支持間隔は2mとする。

③室内機吊り部材用：接着系アンカー(4箇所)
④室内機取付用吊り金具(4箇所)

⑤防球ガード取付用ボルト：M10(6箇所)

①室内機吊り部材：L-60×60×4(2箇所)

②防球ガード取付部材：FB-50×4(2箇所)

(b)防球ガード吊り用

(a)室内機吊り用

   接着系アンカーM12(4箇所)

   接着系アンカーM12(6箇所)

防球ガード
(参考品番)

 プラコー　BNKO-1800P

室内機
取付高さ
　▼

 
FL

＋
 
 4

,
00

0
 
(4

,
05

0)

( 
)内

数
値

は
武

道
場

を
示

す

 F
L
＋

　▼

室内機

  
4
,1

00

取付高さ上部防球ガード

1: 200２階平面図

※　外部は、高所作業車にて設備工事の施工を行う

※　内部は、移動式足場にて設備工事の施工を行う

※　外壁貫通にあっては、鉄筋探査の上、位置決定を行う

※　外壁仕上塗材にアスベストを含有の為、関係法令に基づき
　　適正に処理、及び処分を行うこと
　　また、アンカーの穿孔に先立ち、穿孔箇所の仕上塗材を除去すること

※　貫通部は、φ100mm及びt=200mm程度としパテにて補修を行う

香芝市立中学校屋内運動場及び
武道場空調設備設置工事

【香芝西中学校】
200

屋内体育館　空調設備　２階平面図

M-06
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A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。



芝生部分 掘削・復旧
芝生 50.0mAS 85.0m

ASｶｯﾀｰ切・掘削・復旧
幅1.0m

土 90.0m
土部分 掘削・復旧

芝生 80.0m
芝生部分 掘削・復旧

分岐ｶﾞｽ栓
25A×2

分岐ｶﾞｽ栓25A×2

25A
C167

PE75A

100A×1.75m撤去
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ100A撤去

PE75A

IJ80A

検圧ﾌﾟﾗｸﾞ
IJ80A×2
ﾒｰﾀｰｶﾞｽ栓80A×2
SAG25号

25A25A

IJ80A

80A

25A

分岐ｶﾞｽ栓25A×2

PE30A

IJ32A

25A
C167

25A
C167

分岐ｶﾞｽ栓25A×2

C167
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PE75A

C167
25A

PE75A

PE75A

C197

C197

C167

IJ80A
分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ80A

50A

25A

IJ100A
分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ32A

特装ﾊﾞﾙﾌﾞ PE100A

IJ100A×2
BV100A取付

BV100A
M-50(G)

25A

25A

25A

32A

IJ80A

80A

C167

C197

80A GL+3500

80A GL+3200

PE75A
GL-600

80A GL+3500

100APE GL-600

（２）
置場

室外機 室外機置場
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香芝市立中学校屋内運動場及び
武道場空調設備設置工事

【香芝西中学校】
500

M-07

都市ガス設備　配置図
奈良県香芝市瓦口２ １ １ ９ 番地１

著作権者の承諾なく 、 本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 1404.’25

作図年月日

名　 称 図面番号

1

図　 称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。
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幅1.0m

分岐ｶﾞｽ栓25A
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ25A
IJ25A       
鉄管連絡25A×3
検圧ﾌﾟﾗｸﾞ   

鉄管連絡25A×3
検圧ﾌﾟﾗｸﾞ     

IJ25A         
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ25A  
分岐ｶﾞｽ栓25A  

分岐ｶﾞｽ栓25A
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ25A
IJ25A       
鉄管連絡25A×3
検圧ﾌﾟﾗｸﾞ   

分岐ｶﾞｽ栓25A
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ25A
IJ25A       
鉄管連絡25A×3
検圧ﾌﾟﾗｸﾞ   

PE50A

PE25APE50A PE25A

IJ50A

50A

PE50A

PE25A

芝生部分　掘削･復旧
芝生 78.0m

PE25A

500

プロパンガス設備　配置図

M-08

香芝市立中学校屋内運動場及び
武道場空調設備設置工事

【香芝西中学校】

奈良県香芝市瓦口２ １ １ ９ 番地１

著作権者の承諾なく 、 本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 1404.’25

作図年月日

名　 称 図面番号

1

図　 称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。
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奈良県香芝市瓦口２ １ １ ９ 番地１

著作権者の承諾なく 、 本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 1404.’25

作図年月日

名　 称 図面番号

1

図　 称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

図面リスト　付近見取図

A-01
2,500

附近見取図 1: 2,500

工事場所：香芝市真美ヶ丘二丁目１２番２７号

07

電気設備図

№

E - 01

02

03

04

05

06

図面名称 縮尺

機械設備図

№

M - 01
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07

08

図面名称 縮尺

Non Scale

Non Scale

Non Scale
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200

200

500

意　匠　図

№

A - 01

02

03

04

05

図面名称 縮尺

Non Scale

2500

200

200

機械設備工事　特記仕様書

機器表

系統図

空調設備　配置図

屋内運動場　空調設備　１階平面図

屋内運動場　空調設備　２階平面図

都市ガス設備　配置図

表紙　付近見取図

改修特記仕様書（１）

配置図

屋内運動場　平面図

屋内運動場　立面図

1

1

1

1

:

:

:

:

1

1

1

1

:

:

:

:

1 :雑詳細図

:

:

1

1

Non Scale
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150

Non Scale

Non Scale

空調電源設備　系統図

盤結線図・機器仕様図

配置図

電気設備工事　特記仕様書

凡例・注記・工事区分表・施工例

受変電設備 単線結線図（現況撤去・改修後）

100,500

09

10

08

30,50

500

Non Scale

:1屋内運動場　自動制御設備１階平面図 200

屋内運動場　自動制御設備　系統図

:1屋内運動場　自動制御設備２階平面図 200

電灯・動力設備（空調電源）１階平面図

:1 150電灯・動力設備（空調電源）２階平面図

11

06

500プロパンガス設備　配置図 1 :

【香芝東中学校】
香芝市立中学校屋内運動場及び武道場空調設備設置工事

香芝市教育部教育総務課
香芝市立中学校屋内運動場及び

【香芝東中学校】
武道場空調設備設置工事



11 特別な材料の 改修標準仕様書、標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、材料 防護シートによる養生 [2.2.1]

工法 製造所の指定する工法とする。 ・ 養生シート(防炎1類) ・ 防音シート ・ 朝顔養生 ・

材料、撤去材等の運搬方法 [2.2.1][表2.2.1]
Ⅰ　工事概要 12 施工調査 施工数量調査 [1.5.2] ・ A種 ・ B種 ・ C種 ：利用可能なエレベーター（ ）

調査範囲 ・ 図示 ・ ・ D種 ：利用可能な階段（　　　　　　　　　　　　）
1. 工事場所

調査方法 ・ 図示 ・ ・ E種

既存部分の破壊を行った場合の補修方法 [1.5.3] 2 既存部分の養生 ・ 養生方法 ※ ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ等 ・ 合板 [2.3.1]

・ 図示 ・ ・ 既存家具、既存設備等の養生方法 ※ ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ等
2. 建物概要

[1.6.2] ・ 外部開口部の養生方法 ※ ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ等

13 技能士 技能検定の職種 作業の種別 ・ 工事用通路の養生方法 ※ ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ等

防水改修工事 ( ・ 防水施工 ・ 左官 ・ 建築板金 ) ・ 全て ・ ・ 固定された備品、机、ﾛｯｶｰ等の移動 ・ 行う（※図示）・ 行わない
3. 工事種目

外壁改修工事 ( ・ 左官 ・ ﾀｲﾙ張り・ 塗装 ・ 全て ・ 既存ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ、ｶｰﾃﾝの養生 ・ 行う（※図示）・ 行わない

・ 樹脂接着剤注入施工 ） ・

建具改修工事 ( ・ ｻｯｼ施工 ・ ｶﾞﾗｽ施工 ・ 全て ・ 既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれがある場合には養生を行う。また

・ 自動ﾄﾞｱ施工 ） 万一損傷等を与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の

内装改修工事 ( ・ 内装仕上施工(床、天井仕上げ等 ・ 全て 処置を行う。

・ 表装 ・ 左官 ・ 建築大工 ・

・ 内装仕上げ施工(鋼製下地工事作業) 仮設間仕切りの種別 [2.3.2][表2.3.1]

・ ﾀｲﾙ張り） 種　別 材　　質
Ⅱ　建築改修工事仕様　 塗装改修工事 ( ・ 建築塗装作業） ・ 全て ・ ・ A種 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り (厚さ ※9.5 ・ )

耐震改修工事 ( ・ 鉄筋 ・ 型枠 ・ とび ） ・ 全て ・ ・ B種 合板張り (厚さ ※ 9.0 ・) ・せっこうﾎﾞｰﾄﾞｔ9.5張り
1. 共通仕様

※ C種 ｼｰﾄ張り
図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修

14 化学物質の濃度 ※ 室内空気中の化学物質については、「学校環境衛生基準」に基づく 仮設扉の種別 [2.3.2]

測定 濃度以下にすること。 ※ 合板張り木製扉程度 ・
改修標準仕様書に規定されている項目以外は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事

環境測定の判定指針値は次による。（室温25℃に換算すること）

ホルムアルデヒド：0.08ppm   トルエン：0.07ppm

エチルベンゼン：0.88ppm 3 監督職員事務所 ・ 既存建物内の一部を使用する ・ 構内に新設する ・ 設けない [2.4.1]
2. 特記仕様

※ 施工完了時に室内空気中の濃度測定を行い報告する。 規模 ・ 10m2程度 ・ 20m2程度 ・ 30m2程度 ・
（1） 項目は、番号に○印のついたものを適用する。

・ 着工前及び施工完了時に室内空気中の濃度測定を行い報告する。 仕上の程度
（2） 特記事項は、○印のついたものを適用する。

測定対象室 部　位 仕　　様
○印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。

測定箇所数 床 ・ 合板張り又はﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り ・
○印と※の付いた場合は、共に適用する。

内壁・天井 ・ 合板張り又はせっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り＋塗装・
（3） 特記事項に記載の[　]内表示記号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図または当該表を示す。

15 完成時の ・ 完成図（施工図、施工計画書を除く） 屋根 ・ 塗装溶融亜鉛めっき鋼板塗り又は鉄板張り＋塗装
(　)内表示記号は、標準仕様書の該当項目、当該図または当該表を示す。

提出図書 ・ 完成図CADデータ（CD-R等） ・
また、＜　＞内表示番号は、標準仕様書 各部配筋参考図の当該項目、当該図または当該表を示す。

・ 施工図、施工計画書

・ 保全に関する資料（提出部数・ １部 ・ 部 ) 4 監督職員事務所の 備品の種類 机、椅子 書　棚 黒　板 掛時計 温度計 [2.4.1]
章 項　目 特　　記　　事　　項 ・ 工事写真、各種承諾図、保証書等　 備品等 数量 組 台 個 個 個

1 適用基準等 ・ 建築工事標準詳細図　
備品の種類 ゴム長靴 雨がっぱ 保護帽 安全帯 懐中電灯

・ 建築改修工事監理指針　上・下1 16 完成図 完成図の作成方法、原図のサイズ 数量 足 着 個 個 個

※ 受注者において設計図に基づき全ての図面を完成図として作成(設計図 備品の種類 加入電話機衣類ﾛｯｶｰ 冷暖房機器消火器 湯沸器

改
　
修
　
工
　
事
　
一
　
般
　
事
　
項

・ 建築工事監理指針　上・下
第2原図訂正可)し、糊張製本図面 部提出する。 数量 台 人用 台 個 台

※ 完成図は､原則として黒文字製本とし､表紙の書き方は現場監督員の 備品の種類 掃除機 パソコン 周辺機器
・ 建築物解体工事共通仕様書

指示とする。 数量 個 台 式

改修標準仕様書表1.8.1による
・ 県土ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部建築工事監督及び検査必携 奈良県土マネジメント部

5 工事用水 構内既存の施設 ※ 利用出来ない ・ 利用できる （ ※有償　　・ 無償 ）
・ 建築及び設備工事監督・検査事務処理様式集奈良県土マネジメント部

17 工事の記録 ※ 工事写真 (奈良県土ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部監修 工事写真の撮影ﾏﾆｭｱﾙによる) [1.2.4]

工 事 写 真 6 工事電力 構内既存の施設 ※ 利用出来ない ・ 利用できる （ ※有償　　・ 無償 ）・着手前、工事中、完成時　カラーサービス版にて撮影
2 工事実績情報の ※ 適用する [1.1.4]

完成写真 ・完成写真として、全紙パネルを　　部提出する。
登録

・完成写真撮影業者（完成写真撮影場所は監督員の指示による）

　・監督員の承諾する撮影業者。
3 発生材の処理 ・ 県内処分場にて処理する(安定５品目) 半径（　  　）km以内 [1.3.11]

（安定5品目：がれき類、ガラスくず及び陶磁器くず、廃プラスチック類、

金属くず類、ゴムくず）

・ 引き渡しを要するもの （ ）

・ 特別管理産業廃棄物 （ ）

処理方法 （ ）
18 設備工事との 施工範囲

・ 現場において再利用を図るもの （ ）
取合い ・ 図示した貫通孔、開口部の型枠及びそれらの補強

・ 再生資源化を図るもの（県内処理）
・ 図示した壁、天井仕上材、下地材の切込み及び下地材の補強

・ コンクリート塊・ アスファルトコンクリート塊 ・ 建設発生木材
・ 駆動装置が電動による建具類の２次配線及び操作スイッチ

・ 再生資源化を図るもの
・ 自動閉鎖装置取付の箇所の切込み及び補強

・ 金属類 ・ 硬質塩化ビニル管類 ・ 蛍光ランプ類 ・ 小型二次電池
施工図

再生資源利用［促進］計画(実施)書を提出する
設備機器の位置､取合い等が検討できる施工図を提出し、監督員の

（建設副産物対策近畿地方連絡協議会）
承諾を受ける。

※ 産業廃棄物の処理

関係法令に従い構外排出適切処理とし、産業廃棄物管理票(マニフェスト)
19 設計GL ※ 図示 ・ 設計ＧＬ=現況ＧＬ

を提出する。なお、県内の最終処分場に搬入することとなる場合は、奈良

県産業廃棄物税相当額を支払うこと。
20 環境への配慮 ホルムアルデヒドの放散量が「規制対象外」に該当する材料とは以下の

ものとする。
4 電気保安技術者 ※ 適用する [1.3.3]

1) JIS及びJASのF☆☆☆☆規格品

2)建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品
5 施工条件 ※ 現場説明書による ・ [1.3.5]

3)下記表示のあるJAS規格品

a.非ホルムアルデヒド系接着剤使用
6 火気の取り扱い 建物内の火気の使用は、原則として行わない。ただし、やむを得ず[1.3.8]

b.接着剤等不使用
火気の使用、溶接作業等を行う場合は、火気の取扱いに十分注意する

c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用
と共に、必要な火災防止措置を講ずる。

d.ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用

e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用
7 交通安全管理 工事材料、土砂等の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行[1.3.9]

f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等
に関する事項について、関係機関と十分打合せの上、交通安全管理を行う。

使用

ホルムアルデヒドの放散量が「第三種」に該当する材料とは以下のものとする。
8 災害時の安全確保 災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を優先すると共に、[1.3.10]

1) JIS及びJASのF☆☆☆規格品
二次災害発生の防止に努め、その経緯を監督職員に報告する。

2)建築基準法施行第20条の7第3項による国土交通大臣認定品

3）旧JISのEo規格品
9 施工中の

4）旧JASのFco規格品
環境保全等 騒音、振動、粉じん、臭気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じない

アスベスト含有建材
よう、周辺環境の保全に努める。

本工事に使用する材料については、改修標準仕様書1.3.11(2)に準じて、

JIS Z 7253による安全データシート(SDS)等により確認を行い、アスベスト
10 建築材料等 本工事に使用する材料等のうち、特定のものが特記された場合には、

含有建材を使用しない。
設計図書に規定するもの又はこれらと同等のものとする。ただし、

同等のものとする場合は、監督員の承諾を受ける。
1 足場その他 内部足場 [2.2.1]

なお、「評価名簿による」と特記されたものについては、国土交通省大臣
2

官房官庁営繕部監修「建築材料等評価名簿」及び「設備機材等評価名簿（最新

版）」による。

※ ホルムアルデヒド放散等級Ｆ☆☆☆☆の規格に適合するものを使用する。
仮
　
設
　
工
　
事
　

※ 足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」
※ VOC発生量の少ないものを使用する。

(厚生労働省 平成21年4月）の「手すり先行工法等に関するガイドライン」に
※ アセトアルデヒド及びスチレンが発散しないか、発散が少ないものを

より、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、
使用する。

中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の
※ トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ないものを使用

作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の
する。

(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。
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作図年月日

名　 称 図面番号

1

1

Ａ１ 縮尺

Ａ３ 縮尺

図　 称

奈良県香芝市瓦口２ １ １ ９ 番地１

著作権者の承諾なく 、 本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

. 1404.’25第１ ６５ ９ ９６ 号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

:

:

－

－

建築改修工事特記仕様書（１）

A-02

工事標準仕様書（建築工事編）令和４年版」（以下、改修標準仕様書という。）による。ただし、

標準仕様書（建築工事編）令和４年版」（以下「標準仕様書」という。）による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和４年版)

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和４年版)

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和４年版)

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和４年版)

関係法令等に定めるところにより、工事の施工の各段階において、[1.3.11]

[1.9.2]

[1.9.2][表1.9.1]

キシレン：0.05ppm

・

外部足場 枠組足場 ・ くさび緊結式足場・ 単管本足場・

脚立、足場板等 ・

仮設ゴンドラ ・ 移動式足場

※

・

脚立、足場板等※

・ 移動式足場

屋内運動場空調設備設置工事

3

土
　
工
　
事

1

2

3

埋戻し及び盛土

建設発生土の処理

山留め

※

・

・

・

※

種別

構外搬出適切処理

構内指示場所に敷均し

構内指示場所に堆積

構外指定場所に処分(搬出調書等を提出する)

図示

受入れ施設名:

受入れ場所:

仮設置場:

(図面番号:

・ A種 ・ B種 ・ C種

)

・ D種 (3.2.3)(表3.2.1)

(3.3.1)(3.3.2)(3.3.3)

２

９
　
環
境
配
慮
改
修
工
事
　
石
綿
処
理

１

　　　　濃度測定

施工調査等

石綿粉じん 　・行う　測定対象工事（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・行わない

　　・行う（・設計時の調査報告書　・分析結果報告書　・　　　　　　　　）

既存の石綿含有建材の調査報告書の貸与

[9.1.1]

※行う　　・行わない

　取りまとめ監督職員に提出する。

　目視及び設計図書等により製品名、製造所名、製造年等を確認し、調査結果を

[9.1.1]

　※「建材中の石綿含有率の分析方法」（平成18年8月21日基発第0821002号、

　　最終改正　平成28年4月13日　基発0413第3号）による。

　・JIS A1481-1　・JIS A1481-2　・JIS A1481-3　・JIS A1481-4

　・行う（適用範囲　　　　　　）　　・行わない

分析方法

施工調査（石綿含有建材の有無）

石綿含有建材の分析調査

４

10

９

８

７

６

３

５

の除去

石綿作業主任者

除去後の仕上げ

手続き等

の除去及び処分

の除去及び処分

の除去及び処分

石綿含有吹付け材

石綿含有仕上塗材

石綿含有保温材等

石綿含有成形板

石綿含有材の箇所

・埋立処分　　　　　　　・中間処理

・行う　図示（　　　　　　　　）　・行わない

・行う　　　　　　　　　・行わない

除去工法

※試験施工に先立ち、関係官庁への届出・許可を得ること。

試験施工

・埋立処分　　・中間処理

※湿潤化の上手ばらし　　・（　　　　　　　　　）

※仕上表及び図面の建材表示の前に▲を付したもの

[9.1.2]

[9.1.1]

[9.1.5]

[9.1.2]

※適用する

・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・（　　　　　　　　　　　　　　　　）

保管場所

除去工法

※湿潤化　　・固形化

除去工法 [9.1.1][9.1.3]

・（　　　　　　　　　　　　　　　　）

保管場所

・除去工法（BCJ (財)日本建築センターの審査証明 (写)添付）

・囲い込み処理（　　　　　　　　　　）

・封じ込め処理（　　　　　　　　　　）

※湿潤化　・固形化

・手ばらし　　・破砕して除去

[9.1.1][9.1.4]

・（　　　　　　　　　　　　　　　　）

保管場所

除去工法

除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止措置

除去した石綿含有吹付け材の処分

除去した石綿含有仕上塗材の固形化

除去した石綿含有仕上塗材の処分

除去した石綿含有保温材等の飛散防止措置

除去した石綿含有成形板の処分（石綿含有せっこうボードを除く）

除去した石綿含有保温材等の処分

※石綿含有の有無は、目視及び設計図書等によるものである。

・集塵機付ディスクグラインダーケレン工法及び集塵装置併用手工具ケレン工法

※労働基準監督署及び奈良県景観環境総合センター（奈良市内においては、

　またその内容を周辺住民の見やすい場所に掲示すること

　奈良市保険・環境検査課）に必要な書類の届出を行うこと、

・埋立処分（管理型最終処分場）　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

・埋立処分（管理型最終処分場）　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

空調設備設置工事

香芝東中学校

香芝市真美ヶ丘二丁目１２番２７号

ＲＣ造

枠組足場

・　高所作業車

・監督員と協議

・監督員と協議

３

香芝市立中学校屋内運動場及び
武道場空調設備設置工事

【香芝東中学校】
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,0
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2,
50
0

2,
50
0

7,
00
0

道
路
中
心
線

温室

駐車場

ｽﾛｰﾌﾟ

クラブハウス体育倉庫

植栽

昇降口

▲

植込

駐車場

陶芸窯場

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

ポンプ室

受水槽

５

４

３

２

１

６

７

20

19

18

17

16

８

９

10

11

12

13

14

15

▲

植込

校舎棟

プール

ｽﾛｰﾌﾟ

▲ ▲植栽 植栽

敷
地
境
界
線

道
路
境
界
線

敷
地
境
界
線

▲

（２号棟） （３号棟）

（１号棟）

（４号棟）

足洗場

運動場

市
道
：
5-
75
号
線

法
4
2条
1
項
1号

市道：5-59号線
法42条1項1号

50,000

28
,
00
0

屋内運運動場

道路境界線

S

９

８

７

６

５

４

３

２

１

既設キュービクル

凡例

工事関係進入口
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第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 1404.’25

作図年月日

名　 称 図面番号

1

図　 称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

配置図

A-03

室
外
機
置
場
（
１
）

LPG基地

香芝市立中学校屋内運動場及び
武道場空調設備設置工事

【香芝東中学校】



ホール

武道場

器具庫

器具庫

器具庫

プール棟

駐車場

ステージアリーナ

昇降口

ポーチ

5,
60

0
8,

40
0

8,
40

0
5
,6

00

2
8,

00
0

Y2

Y3

Y1

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

50,000

5,5006,5006,5006,5006,5006,5006,0006,000

X3X2X1 X9X8X7X6X5X4

X1 X3

▽1FL

7
0
0

▽SGL

▽2SL

3
,5

00

Y1 Y7

胴縁：40x40@450

武道場 アリーナ アリーナ

壁仕上材撤去範囲：1850ｘ650
木製見切り縁四方：25x70 CL

中学三年生平均身長166cm

胴縁：40x40@450

壁仕上材撤去範囲：1850ｘ650
木製見切り縁三方：25x70 CL

X1

Y7

Y2

既
設

：
有

孔
プ

ラ
ス

タ
ー

ボ
ー

ド
ｔ

9

既設：アピトン竪羽目ｔ12

既設：コンクリート打放し、EP

既設：アピトン竪羽目ｔ12

胴
縁

：
4
0x

40
@4

50

既
設

：
ア

ピ
ト

ン
竪

羽
目

ｔ
1
2

胴
縁

：
4
0x

40
@4

50

既
設

：
ア

ピ
ト

ン
竪

羽
目

ｔ
12

上部防球ガード
(設備工事）

奈良県香芝市瓦口２ １ １ ９ 番地１
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第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 1404.’25

作図年月日

名　 称 図面番号

1

図　 称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。
A-04

平面図

花
壇

壁
撤

去
範

囲

花
壇

壁
撤

去
範

囲

室
外

機
置

場
（

１
）

花壇ＣＢ立上り新設範囲

花壇ＣＢ立上り新設範囲

LPG基地

1: 50

※　防球ガードの仕様は、設備図による

防球ガード取付要領図

50，200

１階平面図 1: 200

※　外部は、高所作業車にて設備工事の施工を行う

※　内部は、移動式足場にて設備工事の施工を行う

※　外壁貫通にあっては、鉄筋探査の上、位置決定を行う

　　尚、外壁仕上塗材は分析の結果、アスベストを含有しない室
外

機
置

場
（

１
）

移動式足場

・設置工事養生範囲

・搬出入路部分養生範囲

・AS舗装範囲
密粒度アスコン　A-3-10

48.6ｍ2

354ｍ2

35.9ｍ2

密粒度アスコン　A-3-10（合材・路盤材＝再生品）

AS舗装

壁面離隔位置

壁
面

離
隔

位
置

5,000

香芝市立中学校屋内運動場及び
武道場空調設備設置工事

【香芝東中学校】



Y2 Y1Y4Y6Y7Y8

5,600 8,400 8,400 5,600

28,000

X3X2X1 X9X8X7X6X5X4

6,000 6,000 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 5,500

50,000

X3 X2 X1X9 X8 X7 X6 X5 X4

6,0006,0006,5006,5006,5006,5006,5005,500

50,000

Y2Y1 Y4 Y6 Y7 Y8

5,6008,4008,4005,600

28,000

Y3Y5

Y3 Y5

10
3

既設ガラス：網入り6.8

奈良県香芝市瓦口２ １ １ ９ 番地１
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第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 1404.’25

作図年月日

名　 称 図面番号

1

図　 称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。
A-05

200

立面図

1: 200北立面図

1: 200南立面図 1: 200

1: 200西立面図

東立面図
5,
00
0

ＡＷ

5

壁面離隔位置壁面離隔位置

1:建具表 100

ＡＷ

1
,2
00

80
0

6
5
0

1
00

10
0

既設ガラス：トーメイ5.0を網入り6.8に入れ替え

2
,8
50

5,450

1,770 70 1,770 70 1,770

885885

5

5,
00
0

香芝市立中学校屋内運動場及び
武道場空調設備設置工事

【香芝東中学校】



15
010

0

50
0

UNフェンス（めっきの上に樹脂コート仕上げ）：朝日スチール工業同等以上

スチールメッシュフェンス扉　H1800、独立基礎共 

W1000

φ50.8×1.6

φ60.5×3.2

ワイヤメッシュ

（ハイテンション線）

□300

UN-A1800-50
蝶番

両面施錠装置

1,
77

0

30
0

1,
80

0

3
0

▽GL

6
00

1,000

フェンス基礎：180x180x450

フェンス扉基礎：300x300x600

5
00

D10@250

40
0

20
0

15
0

4
0

1
00

肥土

D10@300

D10@300

180

(舗装面)

14
0

4
90

15
0

60
0

50 180 120

50 350 50

450

40
0

20
0

15
0

4
0

1
00

(舗装面)

14
0

4
90

15
0

60
0

50 180 120

50 350 50

450

5
00

肥土

D10@300

D10@300

D10@250

（ゆず肌状　ローラー塗）

複層塗材CE

捨てコン

砕石

コンクリート

Fc18-15-20

Rc40

Fc21-18-20

捨てコン

砕石

コンクリート

複層塗材CE（ゆず肌状　ローラー塗）

Fc18-15-20

Rc40

Fc21-18-20

防振マットｔ15

 タ テ ヨ コ 共D13@200

面トリ

▽GL

4
00

100

以上

 タ テ ヨ コ 共D13@200

面トリ

20
0

3
00

1
501

00

▽GL

Ｗ（Ｄ）+200

SUS製ケミカルアンカー

（袋ナット止め）　M12

室外機基礎 仕　様

鉄筋 異形鉄筋 A種　　SD295A（D13）

型枠 打放し型枠 B種

コンクリート強度 鉄筋コンクリート (Fc=18N/?　18-20）

床面仕上 コンクリート金コテ仕上げ

※室外機基礎寸法は、選定機種のＷ+200mmｘＤ+200mmとすること

奈良県香芝市瓦口２ １ １ ９ 番地１

著作権者の承諾なく 、 本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 1404.’25

作図年月日

名　 称 図面番号

1

図　 称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。
A-06

雑詳細図

室外機用コンクリート基礎要領図

スチールメッシュフェンス・扉　H1800

室外機置場（１）

室外機置場（２）

室外機置場（３）

LPG基地

フェンス　H1.8

フェンス扉　W1.0

フェンス　H1.8

フェンス扉　W1.0

フェンス　H1.8

フェンス扉　W1.0

フェンス　H1.8

フェンス扉　W1.0

L＝

L＝

L＝

L＝

11.6

1

7.0

1

1

1

ｍ

箇所

ｍ

箇所

ｍ

箇所

ｍ

箇所

6.6

9.2

1: 30 花壇　立上り（撤去・新設）

【撤去】

　　　　　撤去部分を示す

　　　　　切断位置を示す

【新設】

1: 20

20，30

1: 30

基礎寸法単位（ｍ）

LPG基地 2.8x4.8

xt0.5

室外機置場（１）

xt0.3

基礎寸法単位（ｍ）

7.49ｘ2

※基礎設置にあたり、既設舗装との取合いは、カッター切とする

香芝市立中学校屋内運動場及び
武道場空調設備設置工事

【香芝東中学校】
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第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計
図面番号

NON1 :

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

Ａ２縮尺

図　称

電気設備工事　特記仕様書

名　称

E-01
作図年月日

. 3103.’25

幹線　　●三相３線式　２００Ｖ　６０Ｈｚ　　○

○

１．共通仕様

　　●「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和４年版）」（以下、「改修標準仕様書」という。）

　　●「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和４年版）」（以下、「標準仕様書」という。） 

　　特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の次の仕様書等のうち、●印のついたものを適用する。

　　２）工事種目に建築工事及び機械設備工事を含む場合、その仕様は当該図面による。

　　３）○電気設備工事の施工業者は、近畿地方整備局請負有資格業者（電気設備工事）とする。

　　４）改修工事の分類　　○全館無人改修　　　●執務並行改修

．工事仕様書

３．工事種目（●印を適用し、各一式とする。）

工事種目

防 犯 ・ 入 退 室 管 理 設 備

テ レ ビ 共 同 受 信 設 備

駐 車 場 管 制 設 備

監 視 カ メ ラ 設 備

中 央 監 視 制 御 設 備

テ レ ビ 電 波 障 害 防 除 設 備

撤 去 工 事

構 内 配 電 線 路

構 内 通 信 線 路

雷 保 護 設 備

電 灯 設 備

動 力 設 備

受 変 電 設 備

電 熱 設 備

構 内 情 報 通 信 網 設 備

発 電 設 備

構 内 交 換 設 備

情 報 表 示 設 備

誘 導 支 援 設 備

拡 声 設 備

映 像 ・ 音 響 設 備

２．建物概要

１．工事場所

．工事概要

屋　 外建物及び屋外

（外灯設備も含む）

○

○

○

○

○

○

○○

○

○○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

　　※ＰＣＢを含有する電気機器等は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適切な処理の推進に関する特

○引渡しを要するもの、ＰＣＢを含有する電気機器等以外は構外に搬出し、適切に処理するものとす

一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
般
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
共
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
通
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
項

建築 材料等の使 用制限

化学 物質を放散 させる●

発 生 材 の 処 理 等〇

　　（　※ＰＣＢ含有機器　　○　　　　　　　○　　　　　　　）

　る。ただし、搬出・処理の費用は別途とする。

　　（　○金属類　　　○盤類　　　○電線、ケーブル　　　○　　　　　　　）

　　　別措置法（平成１３年法律第６５号）」によるほか、関係法令に従い適切に処理する。

○引渡しを要するもの　　※無　○有

○特別管理産業廃棄物の処理方法

○特別管理産業廃棄物　　※無　○有

　　○

項　　　目

　　１）項目及び特記事項は、●印のついたものを本工事に適用する。ただし●印のない場合は※印を適用する。

● 施 工 調 査

●

種 目

２．特記仕様

改修標準仕様書による｡その他以外は下記による。

　　調査項目（○　　　　　○　　　　　）

　　調査範囲（○図示　　　○　　　　　）　　　

　　調査方法（○図示　　　○　　　　　）

特　　　　　記　　　　　事　　　　　項

●改修標準仕様書（ ※全部　　　○図示 ）

●標準仕様書　　（ ※増築部　　○図示 ）

○既存機器へのＰＣＢ混入の有無について調査し、監督職員に報告する。ただし、外部機関による

　　施工計画調査

調査方法（○図示　　　○　　　　　）

調査範囲（○図示　　　○　　　　　）　　　

調査項目（○　　　　　○　　　　　）

事前調査

一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
般
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
共
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
通
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
項 ●

性 能

風 圧 力 に 対 す る

● 工 事 写 真

●

● 完 成 図 等

● 耐 震 施 工

● 著 作 権 等

Ｖｏ（○３０　○３２　○３４）　　地表面粗度区分（○　　○　　○　　○　　）

建築基準法に基づき定められた風速及び地表面粗度区分

完成図の作成様式（※Ａタイプ　　○Ｂタイプ）　　原図サイズ（※Ａ１　　　　○　　　　）

作成様式は「営繕工事完成図等取扱要領（平成１５年１月１５日近畿地方整備局営繕部）」による。

標準仕様書又は改修標準仕様書による完成図等を作成し、監督職員に提出する。ただし提出部数及び

営繕工事電子納品要領（案）（令和３年３月改訂版）による電子媒体を提出する。

ただし、電子納品の対象とする電子データの範囲及び作成部数は、監督職員の指示による。

● 電 気 工 事 士

● 監 督 職 員 事 務 所

● 工 事用電力、 水、その他

● 工 事 用 仮 設 物

足 場 ・ さ ん 橋 類●

○ 室 内 空 気 中 の

及 び 確 認

化 学 物 質 の 濃 度 測 定

● 電 気 工 作 物 の 種 類

● 保 安 規 程

○　８時間測定　　　延べ（　　　　　）箇所

測定対象物質の濃度を測定し、報告すること。

１）測定対象室および各室測定箇所数　　※仕上表による　　○図示

２）測定対象物質　　　　　　　　　　　※室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、

※２４時間測定　　　延べ（　　　　　）箇所

※事業用電気工作物　　●一般用電気工作物

別契約の関係請負者が定置したものは、無償で使用できる。

構内につくることが（〇できる　　●できない）

本工事に必要な工事用電力、水等の費用及び官公署への諸手続き等の費用は、請負者の負担とする。

条に定める電気保安技術者をおくものとする。

「国土交通省近畿地方整備局営繕工事事業用電気工作物保安規程」を（※適用 ○準用）し、同第１１

契約電力５００ｋＷ以上の場合も、第一種電気工事士により施工を行う。

監督職員事務所の備品等　　　※設ける　　○設けない

塗装溶融亜鉛めっき鋼板張り、又は鉄板張り、調合ペイント塗り

合板又はせっこうボード張り、合成樹脂エマルションペイント塗り

合板張り又はビニル床シート張り

　　仕上げ表

仕上げの程度は、下表を標準とする。

内壁・天井

床

部位等

畳敷き休憩室

屋根

測定はパッシブ型採取機器により行う。

測定条件等は、監督職員の指示による。

また、この者は標準仕様書又は改修標準仕様書による電気保安技術者を兼務することができる。

仕上げ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スチレン、エチルベンゼン

種 目 項　　　目 特　　　　　記　　　　　事　　　　　項

最上階のスラブでモルタル防水及び樹脂防水の場合、埋込配管は避けるのを原則とする。

図面上ＰＦ管であっても、分電盤、端子盤等の２次側で第１ボックスまで、及び露出部分は金属管で

施工する。その場合、電線の収容本数は内線規程による。

電線管表示（１９）（２５）～（７５）で特記なき場合は、ねじなし電線管とする。

ＥＭ電線、ＥＭケーブルで規格等の記載のないものは、ハロゲン及び鉛を含まない材料で構成された

分電盤の予備の配線用遮断器が４個以下の場合（２５）を１本、５個以上の場合（２５）を２本天井

水平高低調整式（空転防止付リング付、ＯＡフロアー部分を除く）

取外した上再使用する機材は、清掃を行い、絶縁状態を確認後に取付ける。なお照明器具等の見えが

分電盤、制御盤、端子盤等の２次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数、管径等は監督職員の承諾● 電 線 本 数 、 管 路 等

内まで立上げる。

※砲金製　　○アルミ製

※金属製（ステンレス、新金属も含む）　○樹脂製

ＰＦ管で配管する場合は、合成樹脂製ボックスを使用する。

盤その他機器類について図示した寸法は、約寸法とする。

ケーブルラックの防火区画貫通部に、（５１）を１本以上設ける。

かり部分は、洗剤を使用するなどして十分に清掃を行うこと。

○

●

再 使 用 機 材

そ の 他

●

●

○

●

●

○

ボ ッ ク ス

予 備 配 管

フ ラ ッ シ ュ プ レ ー ト

寸 法

フ ロアプレー ト・ベース

屋外の配管及び図中、特記のある露出配管は塗装を行う。

床埋込配管は、（ＰＦ２２）相当以下とする。

特記なきものはＥＭ－ＩＥとする。

ものとし、次の記号及び仕様による。

● 電 線 管

●

●

電 線

電 線 類

特　　　　　記　　　　　事　　　　　項項　　　目種 目 特　　　　　記　　　　　事　　　　　項種 目 項　　　目

電 子 デ ー タ の 提 出 等

を受けて変更することができる。

※設けない ○設ける（規模：　　　ｍ 程度）２

● 風 圧 力 （ 耐 風 力 ） 建築基準法施行令第８７条に定めるところによる風圧力（耐風力）検討（計算）書を監督職員に提出

する。なお、検討（計算）範囲には、それぞれの取付部分を含めるものとする。

○受雷部システム及び引下げ導線システム　　　○太陽光発電装置　　　○風力発電装置

○テレビ共同受信用アンテナ及びアンテナマスト　　○

機 器 内 配 線 等 下記の機器内配線及びケーブルには、ＥＭ電線及びＥＭケーブルを使用する。

ただし、高圧主回路配線はこの限りでない。

●分電盤　　　○ＯＡ盤　　　○実験盤　　　●開閉器箱

●制御盤　　　●キュービクル式配電盤　　　○

○直流電源装置　　　○交流無停電電源装置（ＵＰＳ）　　　○

屋外の盤類・開閉器箱・プルボックスの材質は

※ステンレス　　　〇溶融亜鉛めっき

○鋼板製とし、配管カップリングは溶接を行い、溶融亜鉛めっき後指定色塗装を行う。

三相可変速電動機用インバータ装置の規約効率は、次表の値以上とする。

自動火災報知設備の受信機、連動制御器及びガス漏れ火災警報受信機と連動して空調機を停止させる。

単位ユニットの電流計は負荷端子の手前に接続する。

○配管　　　○配線　　○機器取付

制御回路に用いる変圧器は絶縁変圧器とする。

インバータ効率（％）

電動機出力（kW）

電
　
　
　
　
　
灯
　
　
　
　
　
設
　
　
　
　
　
備

○設
備

電
熱

工 事 範 囲

○

○

○

動
　
　
力
　
　
設
　
　
備

工 事 範 囲

電 気 方 式

制 御 盤

イ ン タ ー ロ ッ ク

インバータ装置の規約効率

92.5

18.5

　　　　　備考）（１）電動機の供給電圧は２００Ｖ又は４００Ｖとする。

　　　　　　　　（２）インバータ効率は、１００％負荷時の値とする。

89.5

2.2

88.5

1.5

87.0

0.75

85.0

0.4

92.0

15

91.5

11

91.0

7.5

90.5

5.5

90.0

3.7 453730

94.0 94.5

22

93.0 93.5

○ 蓄 電 池 容 量 保 持 時 間 ○５分以上　　○３０分以上　　○製造者標準

構
 
内
 交
 換
 設
 
備

○ 電 話 機 へ の 配 線

○ＥＭ－ＵＴＰ　　　　　　　　０．５　－４Ｐ　２０ｍ（片端８極８心モジュラーローゼット付）　

○ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４　－２Ｐ　２０ｍ（片端６極４心モジュラーローゼット付）

○ＥＭ－ＴＩＥＦ　　　　　　　０．６５－２Ｃ　２０ｍ（片端６極２心モジュラーローゼット付）

○２号ワイヤプロテクタ　　１．５ｍ

電話機１台につき以下を見込む。

○ 太 陽 光 発 電 装 置

グ

○

○

外 部 移 報

工 事 範 囲

○

○ ハイテンションアウトレット

工 事 範 囲

○

○

○

ローテンションアウトレット

保 安 器 用 接 地

形 式

○ 施 工 方 法

●

○

基 礎

付 属 品 等

● そ の 他

○

○ 工 事 範 囲

直 流 電 源 装 置

○

○

（ Ｕ Ｐ Ｓ ）

交 流 無 停 電 電 源 装 置

工 事 範 囲

○ デ ィ ー ゼ ル 発 電 装 置

受
　
　
変
　
　
電
　
　
設
　
　
備

● 変 圧 器 の 規 格

○ 絶 縁 管 視 装 置

※有（詳細別記）　　　○無○データ出力　　　　

○充電標示器は、断路器の１次側の適切な場所に設ける。

幹線　　○光ファイバケーブル（ＥＭ－ＯＰＴ）（○ＳＭ　○ＭＭ）　　○ＥＭ－ＵＴＰケーブル

支線　　○光ファイバケーブル（ＥＭ－ＯＰＴ）（○ＳＭ　○ＭＭ）　　○ＥＭ－ＵＴＰケーブル

　　　相　　　線式　　　Ｖ　　　ｋＷ以上

○防災電源　　○常用（※系統連系型　　○独立型）

連続運転可能時間　　※１０時間以上　　○１６８時間以上　　○常時連続

三相３線式　６０Ｈｚ　　　　※２１０Ｖ　　○６．６ｋＶ　　○

　　　ｋＷ（　　　ｋＶＡ）以上　　　　原動機　　　ｋＷ以上

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　　　　）

○防災電源　　　○受変電設備専用

○過放電防止保護装置（直流不足電圧継電器）の設定電圧は、９０Ｖとする。

公称最大出力　　　ｋＷ以上

○受動　　　○能動

○有　　　　※無

○ボタン電話装置　　○交換装置

○配管　　　○配線　　　○機器取付　　

○一般形　　　　個　　○ＯＡフロアー用　　　個（通線カバー）

○外部固定形　　○内部固定形　　○回転形または上下動形　 ○

○排気ガス処理装置　　　○有　　※無

○低減装置　　　　　　　○有　　※無

　　　ｍ 以下（長辺　　ｍ×短辺　　ｍ）

太陽電池

排気ガス処理装置等

アレイ

逆潮流

系統連系

※有　　　○無

※本工事　　　○別途工事

○配管　　○配線　　○機器取付

パワーコンディショナ出力

設置可能建築面積 ２

○常時インバーター給電方式（○一般形　○簡易形）

○低圧配電盤の裏面に負荷側引出し用端子を設ける。

盤内に予備限流ヒューズを収納する。

○本工事　　※別途工事　　　●既設

○配管　　　○配線　　○機器取付

○配管　　　○配線　　　○機器取付

●低圧配電盤の配線用遮断器は取付け板組込形で埋込形とする。

その他

方式

用途

用途

定格

定格出力

運転時間

用途

ただし、スコット結線変圧器、モールド変圧器でＨ絶縁材料を使用するものは除く。

○５ｍＡ　○１０ｍＡ　○１５ｍＡ　○２０ｍＡ　○２５ｍＡ　○

※有　ＲＳ－４８５　　　○有　ＲＳ－２３２Ｃ　　○無

○低圧スイッチギア　　　○系統連系保護制御盤

○有（詳細別記）　　　※無

○零相電流・電圧測定方式　　○部分放電検出方式

○活線ｔａｎθ測定方式　　　○直流漏洩電流検出方式

変圧器の規格は次による。

高圧回路の絶縁監視

○表示部　　　　　　　

○通信機能　　　　　

低圧回路の絶縁監視

○部分放電検出方式　　　　　○

○注意電流整定値　　

○高圧スイッチギア（　　　　　）　　　〇変圧器盤　　〇コンデンサ盤

●屋外キュービクル式配電盤（既設再利用）

雷
 
保
 
護
 
設
 
備

○ 工 事 範 囲

○

○ 保 護 レ ベ ル

受 雷 部 シ ス テ ム

●

● 工 事 範 囲

電 気 方 式

接 地 シ ス テ ム○

配 電 盤 形 式●

○外部雷保護システム（○受雷部システム　　○引下げ導線システム　　○接地システム）

　　　○三相３線式　  　    Ｖ　　 ○三相４線式　   　 Ｖ／      Ｖ

低圧　●三相３線式　　２００Ｖ　 　○単相３線式　１００Ｖ／２００Ｖ

高圧　三相３線式　６ｋＶ　　６０Ｈｚ

●配管　　　●配線　　●機器取付

　○板状接地極　　○垂直接地極　　○放射接地極

○内部雷保護システム

○　　○　　○　　○

突針支持管　　※鋼製　　　○ステンレス製

○屋内キュービクル式配電盤　　　○前面保守形（薄形）

○Ａ型接地極

　○環状接地極　　○網状接地極

○Ｂ型接地極

受
信
設
備

テ
レ
ビ
共
同

カ
メ
ラ

管
　
制

駐
車
場

監
 視

○

○

工 事 範 囲

画 像

○ 工 事 範 囲

設
 備

○

○

工 事 種 類

工 事 範 囲

設
　
備

○

拡
　
　
　
声
　
　
　
設
　
　
　
備

誘
導
支
援
設
備

○

マ イ ク ロ ホ ン

Ｃ Ｄ /Ｄ Ｖ Ｄ プ レ ー ヤ

○ レ コ ー ダ

○ 工 事 範 囲

○ 工 事 内 容

○

○

電 界 強 度 測 定

工 事 範 囲

情
報
表
示

○ 工 事 種 類

○

○

工 事 範 囲

工 事 範 囲

○ 子 時 計

○ 増 幅 器

設
　
備

○防犯装置　　　○入退室管理制御装置

○カラー　○白黒

○配管　　○配線　　○機器取付

○配管　　○配線　　○機器取付

○配管　　○配線　　○機器取付

○機械警備用配管

○卓上形　　○ラック組込形

Hi形　　　　以上

○リモコン機能　　○コールサイン機能

○モニター機能

○壁付ボタン（プルスイッチの長さは０．２ｍ以上とする）

○壁付握りボタン（握りボタンのひもの長さは１．２ｍ以上とする）

※有　　回線　　○無

○卓上形　　台　　○ハンド形　　台

○電話式　　　○相互式

○カラー

○カラー

１　窓　呼出しボタン

○卓上形　　○ラック組込　　○ラックスペースのみ

○卓上形　　○ラック組込　　○ラックスペースのみ

媒体　　○カセット式　　○磁気ディスク

測定チャンネルは監督職員と協議する。

○音声誘導装置　（○磁気式　　○無線式　　○画像認識）

○配管　　○配線　　○機器取付

○トイレ等呼出し装置

○テレビインターホン

○インターホン

○配管　　○配線　　○機器取付

○外部受付用インターホン

○受付呼出し装置　　　○誘導鈴

○卓上形　　○ラック組込形

○全館放送用（※一般放送　○非常放送）

○マルチサイン装置　　○出退表示設備　　○時刻表示設備

特記なき子時計は、ＳＷＡ　－ＧｐＢ　とする。

○リモコン機能　　○コールサイン機能

○自動放送はアッテネーターを経由した回路とする

※有　　回線　　○無

３３

Hi形　240　W以上

形式

定格出力

用途

○配管　　○配線　　○機器取付　

○配管　　○配線　　○機器取付　

○モニター機能

付加機能

出力制御器

２

○ローカル放送用

構
　
　
内
　
　
配
　
　
電
　
　
線
　
　
路

余 長

がいし 、高圧ケー ブル

○

●

避 雷 器

装 柱 材

〇

○

●

端 末 処 理

工 事 範 囲

標 識 シ ー ト

○

●

マ ン ホ ー ル

電 柱

埋 設 深 さ

○

○

○

標 識 シ ー ト○

及 び ハ ン ド ホ ー ル

外 灯

構
内
通
信
線
路

工 事 範 囲

監 視 方 式

蓄 電 池 容 量

○

○

○

電 気 方 式

工 事 範 囲

●

●

埋 設 深 さ

電 柱

●

●

中
央
監
視

制
御
設
備

及 び ハ ン ド ホ ー ル

マ ン ホ ー ル○

○ 区 分 開 閉 器

工 事 種 類○

自 動 火 災 報 知 装 置

工 事 範 囲○

○

消 火 ポ ン プ の 始 動

連 動 制 御 器

○

○

自 動 閉 鎖 装 置○

警 報 装 置

ガ ス 漏 れ 火 災○

○ 諸 警 報 表 示

火
　
 
災
　
 
報
　
 
知
　
 
設
　
 
備

ハンドホールにおいてもケーブル支持材を設ける。

高圧ケーブルは、マンホール、ハンドホールまたはキュービクル内等の１ケ所で約３ｍの余長をとる。

特記なき場合は、ＧＬ（舗装がある場合は、舗装下面）－３００ｍｍ以下とする。

電柱は遠心力プレストレストコンクリートポールとする。

高圧管路及び、外灯回路以外の低圧管路に設ける。

構造、寸法は  （※標準図　○図示）による。

○配管　　○配線　　○機器取付

○一般用　 ●耐塩用　 ○重耐塩用

蓋の用途表示は（※通信    ○　　）とする。

引き込み管路に設ける。

　　　　　　　　　遠方復帰機構（電動式）ＤＣ２４Ｖ　０．７Ａ以下）

○防煙ダンパ用　（別途工事　瞬時通電式または電動式ＤＣ２４Ｖ　０．６Ａ以下、

特記なき場合は、ＧＬ（舗装がある場合は、舗装下面）-３００ｍｍ以下とする。

○単相３線式　　１００／２００Ｖ　　　○単相２線式　 ○１００Ｖ　○２００Ｖ

○防火シャッタ用（別途工事　ＤＣ２４Ｖ　０．６Ａ以下　警報連動付）

（○単独形　○火報受信機と一体）（ガスの種類　※都市ガス（１３Ａ）　○液化石油ガス）

○防火戸用（ＤＣ２４Ｖ　０．６Ａ以下　電磁式またはラッチ式）

○自動火災報知装置　　 ○自動閉鎖装置　　 ○非常警報装置　　 ○ガス漏れ火災警報装置

○受信機　　形　　級　　回線 （○壁掛形 　○自立形）（○単独形 　○複合形）

※消火栓箱内押ボタン　　○発信機と連動（総合盤に始動表示灯を設ける。）

○単独　　○火報受信機等と一体　　○ダンパ等（全数）復帰用の予備電源容量をもつこと。

電柱は遠心力プレストレストコンクリートポールとする。

●三相３線式　　○６ｋＶ　　●２００Ｖ

●配管　　●配線　　●機器取付

構造、寸法は　（※標準図　○図示）による。

蓋の用途表示は（※電力 　 ○　　）とする。

○配管　　○配線　　○機器取付　

○警報盤　　○簡易形監視制御装置　　○監視制御装置

※標準仕様書による　　　○３０分間以上　　　○48時間以上

受信機　　　形　　　級　　　回線（※壁掛形 ○自立形）

受信機に諸警報表示窓（　　　窓）を設ける。

○配管　　○配線　　○機器取付　

○機器収容箱（○消火栓一体形　　○単独形）

　　　回線〔予備電源（蓄電池）内蔵〕

○副受信機　　　　窓

防
犯
・
入
退
室

管
理
設
備

一
 般
 共
 通
 
事
 
項

○非破壊調査　放射線透過検査による埋設物の事前調査を行う。ただし、調査範囲は監督職員の指示

　　　　　　　によるものとし、費用は別途とする。

EM-FP-C

JCS 5503 耐燃性ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝｼｰｽLAN用非ｼｰﾙﾄﾞﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ

再生資源化を図るもの

○蛍光ランプ　（搬出・処理の費用は別途）

○金属類　（搬出・処理の費用は別途）

所在地 備考

その他発生材

所在地 備考

○

○建設汚泥

　　　　　放散させない材料使用

また、「ホルムアルデヒドの放散量」は次のとおりとする。

　　　ゼンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

（２）保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散させないか、放散が極めて少

（３）接着剤はフタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシルを含有しない難揮発性

　　　ド、その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを放散させ

（１）合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティクルボー

本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次の

（４）塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させないか、放散が極

　　　の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベン

なお、ホルムアルデヒドを放散させないものとは放散量が規制対象外のものを、ホルムアルデヒドの

放散が極めて少ないものとは放散量が第三種のものをいい、原則として規制対象外のものを使用する

ものとするが、該当する材料等がない場合は、第三種のものを使用するものとする。

（５）上記（１）、（３）及び（４）の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他

　　　の什器等は、ホルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

　１　ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆☆品

　２　建築基準法施行令第２０条の７第４項による国土交通大臣認定品

該当する設備材料

　　　ｃ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを

　　　ｄ．ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用

　　　　　放散させない塗料使用

　　　　　放散させない塗料等使用

　４　旧ＪＡＳのＦｃ　品

　　　ｆ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを

　１　ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆品

　２　建築基準法施行令第２０条の７第３項による国土交通大臣認定品

　　　ｅ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを

第 三 種

　３　旧ＪＩＳのＥ　品０

０

　　　めて少ないものとする。

ホルムアルデヒドの放散量

規 制 対 象 外

　　　ないものとする。

　　　ないか、放散が極めて少ないものとする。

（１）から（５）を満たすものとする。

機器水槽類機器機器水槽類機器

　１３階建以上の場合は上層４階

上層階の定義は、次による。

上層階、屋上及び塔屋

中　 　　間　 　　階

１ 階 及 び 地 下 階

　●配電盤　　 ○直流電源装置 ○非常用発電装置 ○交換機  　　　　　○

　○電算用電源 ○中央監視装置 ○ＵＰＳ装置　　 ○自動火災報知装置　○

重要機器（水槽類）は、下記による。（水槽類にはオイルタンク等を含む。）

　６階建以下の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、１０～１２階建の場合は上層３階、

1.0（1.5）

0.6（1.0）

1.5（2.0）

　　　　注、（　）内の数値は、防振支持の機器の場合に適用する。

1.5（1.5）

1.0（1.0）

2.0（2.0）

1.5

1.5

2.0

1.0

1.0

1.5

1.0（1.5）

0.6（1.0）

1.5（2.0） 1.0（1.5）

0.6（1.0）

0.4（0.6）

１／２とする。

設計用標準水平震度

設備耐震設計・施工指針２００５年版」による。なお設計用水平地震力は、次に示す設計用標準水平

設備機器の固定は、国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築総合研究所監修の「建築

震度に、機器の重量（ｋＮ）を乗じたものとする。また、設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の

一　般設置場所 重　要

●特定の施設 ※一般の施設

重　要 一　般

映
　
像

音
　
響

設
　
備

○配管　　○配線　　○機器取付　○ 工 事 範 囲

○太陽電池パネル、風力発電装置搭載形

用途　 ○架空引込用　　　○地中引込用

構造　 ○耐中塩じん用　　○耐重塩じん用（耐塩じんの汚損特性　0.35ｍｇ／ｃｍ　）

高圧負荷開閉器７．２ｋＶ　３００Ａ

基礎 ※本工事　○別途工事

形式　 ○引外し装置付（ＳＯＧ形）　○引外し装置なし　○避雷器内蔵 　○制御電源用変圧器内蔵

※外灯ポールの材質が鋼製（ＳＰＣ）の場合は溶融亜鉛めっきとし、指定色塗装とする。○図示による

外部換気扇がある場合は、外部換気扇連動（※端子、〇スイッチ）を設け、サーモスタットと連動する。

盤内にサーモスタット（３０°Ｃ～４０°Ｃ可変形とし、３５°Ｃにセット）及び切替スイッチ（自動

手動・断）を設ける。

２

建　　物　　名 構　　造

ＲＣ造

敷地面積（ ｍ　）延面積（ ｍ　）階　　数 ２ ２ 備　　考

７項

消防令別表１の区分

４．工　　期　 契約締結の翌日から令和　　年　　月　　日まで

４）　法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること。

５）　製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

また、　　印は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（以下、「グリーン購入法」

という。）の特定調達物品を示す。

６）　販売、保守等の営業体制が整えられていること。

グ

３）　安定的な供給が可能であること。

本工事に使用する設備機材等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとする。

１）　品質及び性能に関する試験データが整備されていること。

２）　生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。

但し、別表１に示す設備機材等の製造者等は次の１）から６）の事項を満たすものとし、証明となる

設 備 機 材 等●

● ●構内指示の場所に敷きならし　○構内指示の場所にたい積

 ○構外搬出適切処理（処分地：　　　　　　　　　　　　　　　）

建設大臣官房官庁営繕部改修の「工事写真の撮り方（改訂第２版）建築設備編」による（建築工事が

含まれる場合は、建築図による）ほか、監督職員の指示による。ただし、画像データの編集は

 （絶縁種別　Ｆ）

　油入変圧器　　　　　単相

　モールド変圧器　　　単相

　　　　　　　　　　　三相

　　　　　　　　　　　三相

　検査費は別途とする。

建築工事 ○

機械関係設備 ○

資料又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。

○放射性物質を含むイオン化式感知器の回収は、製造業者又は販売業者に委託する。ただし、搬出

名称のみとする。

※JIS C 4304-2005　　  ○JEM グ

グ※JIS C 4306-2005　　  ○JEM

（別図による）

（別図による）

　処理の費用は別途とする。

当該建物において取得する、施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に委譲する

ものとする。

発
　
 
電
　
 
設
　
 
備

○ラインインタラクティブ方式　　　　　○常時商用給電方式

●

建築材料等の 使用制限

（続き）

化学物質を放 散させる

電 力 貯 蔵 設 備

火 災 報 知 設 備

　　ただし、改修標準仕様書に記載されていない事項は「標準仕様書」による。

　　●「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（令和４年版）」（以下、「標準図」という。）

共 通 仕 様 適 用 範 囲

なお、準用する場合、各書類等の宛先は主任技術者を工事担当技術者に読み変えるものとする。

○ 他 工 事 と の 工 事 区 分 図面に特記なき場合は、「工事区分表」による。

　３　下記表示のあるＪＡＳ適合品

　　　ａ．非ホルムアルデヒド系接着剤使用

　　　ｂ．接着剤等不使用

規 制 象対 外

※「工事補足説明事項」による

建 築 発 生 土 の 処 分

仮設備項目（○受変電　○発電　　○　　　　）　仮設備期間（○図示　　○　　　　　）○ 仮 設 備

（EM-耐火ケーブル）

EM-HP

（EM-耐熱ケーブル）

EM-OCT

（EM-ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ）

EM-UTP

（EM-UTPケーブル） （UTP-CAT5E/F）

JCS  4506　低圧耐火ケーブル　（FP-C）

JCS  3501　小勢力回路用耐熱電線　（HP）

JCS  4512　600V耐燃性ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ　

（ODCT/F）

規格（記号）図示記号（呼称）

図面に特記なき場合は、「機器標準取付高さ表」による。● 機 器 取 付 高 さ

○開放形配電盤

電
力
貯
蔵
設
備

○ サ ー モ ス タ ッ ト

構
内
情
報

通
信
網

設
　
備

○ ス ピ ー カ 特記なきスピーカは、※ＳC5Hi－１V3－M　○ＳC6Hi－１V3－M　とする。

○

○

○

●

○

○

○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

○○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

工事範囲

予備配管 分電盤からの立上り予備配管は、予備の配線用遮断器4個以下の場合(E25)を
1本、5個以上の場合(E25)を2本天井内まで立ち上げる。

○

スイッチ 大角ネ－ム付とする。換気扇用スイッチは確認表示灯付とする。○
○ワイドスイッチ

○ 照明制御装置

●配管　●配線　●機器取付　○機器移設・改設　○取り外し再取付

LED照明器具の定格消費電力等の規定が標準図とJILで異なる場合、JILの規定を

●

LED照明器具の規格

〇調光器（図面番号　　　）

照度測定を行う。

防水試験

照度測定

防爆及び防湿型の照明器具は防水試験を行う。

(2.2.18.2)<2.2.20.2>

※傾斜天井対応の器具を使用する。

測定結果はJIS Z 9110およびJIS Z 9127の推奨照度の照度範囲内であることを

確認する。

○ 傾斜天井

○非常用照明

する。

LED照明器具を用いる非常用照明は、床面において水平面照度で２lx以上を確保

○電源別置形電源内蔵形

○引出し形 ○飛び出し形 ○内部固定形 ○外部固定形 ○ＯＡフロア用フロアコンセント○

○

○別途工事により対応する。

〇人の通り抜けと滞在を識別して制御を行う。

〇センサー設定器を　個附属すること。
(2.1.6.3)
(2.1.6.2)

(2.1.19.1)

調光下限値、感知時間等システム設定は監督職員の指示による。

〇照明制御監視装置は次の機能を有する。（図面番号　　　）

適用する。
●

○

○

●

●

●配管　　●配線　　●機器取付

分岐　　●三相３線式　２００Ｖ　６０Ｈｚ　　○

屋内運動場

屋内運動場

○

○

○

（既設再利用）

○屋外形　 ●耐塩形

○一般用　 ●耐塩形

２

●

○ ○

奈良県香芝市真美ヶ丘２丁目　地内

香芝東中学校屋内運動場空調設備設置工事　特記仕様書

○

○

香芝市立中学校屋内運動場及び

武道場空調設備設置工事
【香芝東中学校】



鋼板製丸形露出ボックス

ＬＰガスバルク

空調リモコン盤　組込（機械設備工事にて取付）

種別は傍記による銅被覆接地棒打込式　１４φ１５００Ｌ×２連以上、接地極埋設標共接地工事

１種金属線ぴ（ＭＭ１サイズ）

２Ｐ１５Ａ・Ｅ　　x２　　金属製ガード（鍵付）プレート取付埋込コンセント

地中埋設標示シート共地中埋設配管配線

波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰサイズ）

厚鋼電線管の外面を被覆し内面を塗装したものケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管（ＧＰサイズＬＴ）

厚鋼電線管（ＧＰサイズ）

ビニル被覆金属製可とう電線管（防水）（Ｆ２ＷＰ＿サイズ）

ビニル被覆金属製可とう電線管（Ｆ２＿サイズ）

ねじなし電線管（ＥＰサイズ）

電灯分電盤　　　　（停電時対策用）

φｎφｎ ダイヤモンドドリル貫通 φｎは貫通穴サイズ（壁厚１５０～２００）

動力分電盤　　　　（室外機電源用）

空調リモコン盤

立上り、素通し、引下げ

配管エンド伏せを示す（配管保護部）

床下隠蔽配管配線

付記数字は寸法を示し、ＳＳｎ００×ｎ００×ｎ００とするnnn 鋼板製（メラミン焼付塗装）　屋外は防水型ＳＵＳ製とするプルボックス

隠蔽配管配線

天井内ころがし配線

露出配管配線

備　考規格　・　寸法

凡　　例

名　称記　号

空調室外機

空調室内機

空調用リモコンスイッチ

はつり工事

手元開閉器函

ＦＬ＋３００

自立切替盤

Ｂ 屋外防雨型 ＥＬＣＢ　３Ｐ１Ｅ　＊＊ＡＦ＊＊ＡＴ ＊＊の数値は電流値を示す。

2E 停電時用　赤色仕様

MA･MB １種金属製線ぴ（メタルモール）

ED

ＭＡ：Ａ型　　ＭＢ：Ｂ型

ＥＤ：Ｄ種接地工事　　ＥＤ（ＥＬＢ）：Ｄ種（漏電用）

壁貫通　補修共

R

（機械設備工事にて取付）

（機械設備工事にて取付）

（機械設備工事にて取付）

○配管多条ふ設時の管相互の離隔距離

　に従う。
　定められている場合は，それ
※電技にこれ以上の離隔距離が

 呼び径（mm）　　間隔（左右・上下とも）

 150超過　　　　100mm
 80～150　　　　70mm
  80未満      50mm

屋外露出配管の施工

(400)

三方（ｺｰｷﾝｸﾞ）

電線管

既製品SUSﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ付ﾌﾞﾛｯｸ

SUSﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ

(300)

32
0

屋外土間配管支持の施工

手元開閉器盤（SUS）・各配電盤の外壁施工

ゴムシート 3t

ｷｰ付

Ｎ　Ｐ

（舗装下面から300～600の場合）

舗装（ｱｽﾌｧﾙﾄ又はｺﾝｸﾘｰﾄ)

山砂

埋め戻し（良土）

標示埋設シート
（2倍以上重ね合わせ）

15
0

50
50

地中埋設配管の施工

路盤材

GL

FEP

30
0～

60
0

地中から建物等への立上げ配管の施工 接地極への配管・配線の施工

SUSﾎﾞﾙﾄ 9mm(SUSｱﾝｶｰ2本共)・袋ナット取付

10
0
 5

0(
ｱｽ

ﾌｧ
ﾙﾄ

)
10

0(
ｺﾝ

ｸﾘ
ｰﾄ

)

※形状および寸法は参考とする。

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾈｼﾞ部保護ｶﾊﾞｰ(GL+2000まで)

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ保護ｶﾊﾞｰ（両端面）

120

(4
20

)
(5

20
)

(500)

200

※地中において，接地極またはその裸銅線相互は２ｍ以上，
　弱電の接地極と雷保護設備接地極及びその裸銅線とは５ｍ以上，
　弱電の接地極と他の接地極及びその裸銅線とは３ｍ以上の
　離隔を取ること。

厚鋼電線管

GL+500まで防食ﾃｰﾌﾟ巻

FEP

異種管接続材料（写真要） 750以上

または接地板
接地棒

HIVE電線管

GL-750までHIVE管で保護

(雷保護設備接地極同士の離隔は公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)による。)

奈良県香芝市瓦口２１１９番地１

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 3103.’25

作図年月日

名　称 図面番号

1

図　称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

NON

凡例・注記・工事区分表・施工例

E-02

凡例・注記・工事区分表

（機械設備工事にて取付）

別紙盤結線図参照

別紙盤結線図参照

別紙盤結線図参照

(GL+2000まで)

４．コンクリートの斫り貫通部は、鉄筋及び打込配管等は金属検知器にて探査を必ず行った後、貫通すること。

１．本図は改修後を示し、特記なき限り濃い線で示すものを新設とし、薄点線で示すものは既設又は別項目工事とする。

２．電動機への接続は金属製可とう電線管にて保護のこと。

（注記）

３．外部からのケーブル取込は既設壁面をコア貫通とする。

５．貫通部の処理は隙間なくパテ及びモルタル等にて処理を行い防水処理を施すこと。

６．既設器具の撤去･再取付・移設箇所はケーブルを見込むこと。

７．室外機等の配管接続は金属製可とう電線管（Ｆ２）ビニル被覆付きを使用すること。

【主な工事区分】

電気設備工事工 事 項 目

同上架台

機器からＳＷまでの操作配線

セパレート型エアコンの室内～室外渡り操作配線

空調機器への一次側電気工事（接地共）

空調機等のリモコンスイッチの取付け・結線

同上機器からＳＷまでの配管・ボックス

機械設備工事 備　考

分電盤等の機器の基礎及びピット

工事中の外部足場工事

マルチ型エアコンの室内機間の制御線、集中操作盤の取付け

建築工事

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

1
00

根枷

コンクリート柱・装柱図　参考図面

GL

根枷

コンクリート柱　(10ｍ-19cm-500kg)

3Φ3W:EM-CET22゜

ﾒｯｾﾝ14゜

ﾒｯｾﾝ14゜

1Φ3W:EM-CE8゜-3C

10
,0

00
2
,0

00

玉碍子

支線(現場指示に依る）

非常用電源コンセントの取付

香芝市立中学校屋内運動場及び

武道場空調設備設置工事
【香芝東中学校】



植
込

500
奈良県香芝市瓦口２１１９番地１

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 3103.’25

作図年月日

名　称 図面番号

1

図　称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

配置図

E-03

12
,0

00

2,
50

0
2,

50
0

7,
00

0

温室

駐車場

ｽﾛｰﾌﾟ

クラブハウス体育倉庫

植栽

昇降口

▲

植込

駐車場

陶芸窯場
ポンプ室

受水槽

５

４

３

２

１

６

７

20

19

18

17

16

８

９

10

11

12

13

14

15

▲

植込

校舎棟

プール

ｽﾛｰﾌﾟ

▲ ▲植栽 植栽

敷地境界線

道
路

境
界

線

敷
地
境
界
線

▲

（２号棟） （３号棟）

（１号棟）

（４号棟）

足洗場

運動場

市
道

：
5-

75
号

線
法

42
条

1項
1号

市道：5-59号線
法42条1項1号

28
,0

00

屋内運運動場

道路境界線

屋内運動場まで架空配線　　ＣＥＴ２２°　（メッセワイヤー１４°）

ＣＥＴ２２°　（ＧＰ３６）

Ｅ１４°ｘ２　（ＶＥ１６）

(既設)屋外型高圧受変電設備

陶芸窯場

ポンプ室

(既設)屋外型高圧受変電設備

渡り廊下

構内コンクリート柱　(根枷・支線共)
(１０ｍ－１９ｃｍ－５００ｋｇ)

ＭＡ－Ａ

（以降下記配置図参照）

332

332

ＥＭ－ＣＥＴ２２°　（ＱＢ内露出配線）

ＥＭ－ＣＥＴ２２°　（ＦＥＰ４０）
土間掘削・埋戻し共本工事とする。

構内柱　（支線・根枷共）
（１２ｍ－１９ｃｍ－５００ｋｇ）

ＥＭ－ＣＥＴ２２°　（ＧＰ４２）
構内柱に露出配線

（既設）ネットフェンス

屋内運動場まで架空配線　　ＣＥＴ２２°　（メッセワイヤー１４°）

ED
ED(ELB)

自立切替盤
(機械設備工事）

既設受変電設備廻り詳細図　　　　　　　S=1/100

GHP
5

GHP
4

GHP
3

GHP
2

GHP
1

漏洩検知メータ

バルク貯槽

PAジェネレータ

１

２

３

４

５

６

７

８

９

332332

香芝市立中学校屋内運動場及び

武道場空調設備設置工事
【香芝東中学校】



2,235

2,300

2
,
3
0
0

5
0
0

GL
１２３

NP1

変電設備

換気扇

名　称記号

1 高圧受電盤

2

3 低圧動力盤

低圧電灯盤

1,100 900 900

2,900

電力会社より
3φ3W 6.6kV 60Hz

ZCT付方向性(ZPD内蔵)
過電流ロック機構付き

CH

CH

VCT Wh

DS
7.2kV

VT

200A

VSFPF
V

ASCTT

CTx2
APF kW

OCR

VSF
V

CT DMA
AS

7.2kV 30A

LBS
7.2kV
200A
12.5kA

VSF
V

DMA
AS

Tr
3φ,3W
6.6kV/210V

7.2kV 200A
PCx3

(油入式)
150kVA

PCx3

PAS 7.2kV 300A

THR THR

ELH

LAx3
8.4kV

PCx3
7.2kV 30A

SC 3φ

SR(L=6%)

53.2kVar

3.19kVar

LGR

ED ED
(ELCB)

EA

（盤内接地端子函）

EB EP EC

K-1

BL

CT

３

Ｉ

３ ３

３

 x2

HGR

Tr
1φ,3W
6.6kV/210-105V

(油入式)
50kVA

負荷名称 開閉器容量 備考

（ＴＲ１）　既設低圧動力配電盤　（既設現況）

Ｍ－Ｐ MCCB 3P 100AF/ 75AT

１Ｍ－１ 消火栓ポンプ MCCB 3P 225AF/150AT

１Ｍ－１ 揚水ポンプ MCCB 3P 100AF/100AT

１Ｍ－２ 空調機、他 MCCB 3P 225AF/150AT

２Ｍ－１ 空調機 MCCB 3P 225AF/125AT

２Ｍ－２ 空調機 MCCB 3P 225AF/125AT

３Ｍ－１ 空調機 MCCB 3P 400AF/250AT

１Ｍ－３,４ 事務用 MCCB 3P 100AF/100AT

幹線No.

Ｍ０１

Ｍ０２

Ｍ０３

Ｍ０４

Ｍ０５

Ｍ０６

Ｍ０７

Ｍ０８

自動力率調整装置APFC

電流計切替スイッチAS

低圧進相コンデンサC

過電流継電器OCR

油入遮断器OCB

配線用遮断器MCCB

高圧交流負荷開閉器LBS

避雷器LA

電力計kW

高圧ヒューズHF

電力ヒューズF

傍記記号は種別を示す接地E

断路器DS

最大需要電流計DMA

CT用試験端子CTT

変流器CT

ケーブルヘッドCH

電流計A

名　称記　号 備　考

凡　例

手元開閉器箱

MCCB 3P 225AF/150AT空調電源　NM-1・2Ｍ０８ 22.7kw

GL

（既設配管配線）

側　面　図正　面　図

（既設）手元開閉器箱　　残置

(既設)手元開閉器箱　残置400ｘ500ｘ150 鋼板製 屋根・鍵付

400ｘ500ｘ150

(既設)　　残置

鋼板製 屋根・鍵付

P.B400ｘ400ｘ300 SUS WP

（既設配管配線）

(既設)高圧受変電設備

柱上高圧気中開閉器PAS

地絡過電流継電器OCGR

零相変流器ZCT

電力量計Wh

VT用試験端子VTT

計器用変圧器VT

電圧計切替スイッチVS

電力需給用計器用変成器VCT

真空遮断器VCB

電圧計V

変圧器Tr

サーマルリレーTHR

直列リアクトルSR

高圧進相コンデンサSC

力率計PF

高圧カットアウトスイッチPC

負荷名称 開閉器容量 備考

（ＴＲ１）　既設低圧動力配電盤（改修後）

Ｍ－Ｐ MCCB 3P 100AF/ 75AT

１Ｍ－１ 消火栓ポンプ MCCB 3P 225AF/150AT

１Ｍ－１ 揚水ポンプ MCCB 3P 100AF/100AT

１Ｍ－２ 空調機、他 MCCB 3P 225AF/150AT

２Ｍ－１ 空調機 MCCB 3P 225AF/125AT

２Ｍ－２ 空調機 MCCB 3P 225AF/125AT

３Ｍ－１ 空調機 MCCB 3P 400AF/250AT

１Ｍ－３,４ 事務用 MCCB 3P 100AF/100AT

幹線No.

Ｍ０１

Ｍ０２

Ｍ０３

Ｍ０４

Ｍ０５

Ｍ０６

Ｍ０７

Ｍ０８

MCCB 3P 225AF/150AT空調電源　NM-1・2Ｍ０８ 22.7kw

P.B400ｘ400ｘ300 SUS WP
(既設)　残置

MCCB 3P 100AF/ 75AT屋内運動場棟空調電源Ｍ０９ 7.88kVA※Ｍ０８は屋外型手元開閉器函に収納

既設低圧動力配電盤の空スペースに配線用遮断器を取付

既設配電盤に下記配線用遮断器を取付のこと
ＭＣＣＢ３Ｐ１００ＡＦ７５ＡＴ（開口共）

奈良県香芝市瓦口２１１９番地１

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

一級建築士

有限会社 新田設計

第１６５９９６号　新田 修久

名　称

1

図　称

Ａ２縮尺 NON

. 3103.’25

作図年月日

図面番号

:

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

受変電設備　単線結線図（現況撤去・改修後）

E-04

　　取付け、有害な振動を生じないように施工すること。

　　損傷を受けるおそれのある部分には、電線管等を使用して保護すること。

５．工事施工に当たり、既存部分を汚損した場合は、監督職員に報告するとともに承諾を

４．工事目的物の施工済み部分等については、汚損しないよう適切な養生を行うこと。

３．高圧ケーブル、低圧ケーブル及び制御ケーブルの機器等への立上り部分において、

１．制御回路等を増設又は改造する場合は、高圧回路等を停止後に制御電源開閉器を

（注記）

　　開放し、無電圧であることを確認後に作業を行うこと。

２．母線及び機器接続導体は、次によるほか、支持絶縁物によって枠組み等に堅固に

　　受けて原状に準じて補修すること。

[既設残置]

[既設残置]

[既設残置]

[既設残置]

[既設残置] [既設残置][既設残置]

[既設残置]

[既設残置]

[既設残置] [既設残置]

香芝市立中学校屋内運動場及び

武道場空調設備設置工事
【香芝東中学校】



ＡＣ１００Ｖ

電　圧

１００幹線サイズ ２００

その他
付属品

分岐開閉器

ＡＦ種別 Ｐ ＡＴ

負荷名称（Ｖ）
幹線番号
盤形式
盤名称

電源種別・スケルトン方式・主幹開閉器
負荷容量
（Ｗ）

ＡＣ回路（空調自立切換盤より）
１φ２Ｗ　１００Ｖ

回路
番号

合計

２００Ｖ回路 ＡＣ２００Ｖ

１．回路番号

２．分岐配線用遮断器はＪＩＳ協約型１Ｐサイズで２Ｐ２Ｅのものとする。

４．盤形式表記は下記とする。

Ｄ：一般形　露出壁掛形　外扉なし（中扉のみ）

Ｔ：一般形　露出壁掛形　外扉あり

Ｇ：一般形　埋込形

７．盤記号

６．分岐負荷用ネームプレートは１００Ｖは白地、２００Ｖは桃地とする。

１００Ｖ回路

配線用遮断器・漏電遮断器

５．盤表面に盤名称のネームプレートを取付のこと。

３．盤の材質は屋内が露出型鋼板製とし、屋外が防水型ＳＵＳ製とし、製造者標準品も可とする。

Ｖ：一般形　自立形

１０１

～２０１ ２０ｎ

分電盤・開閉器盤　結線図

電　圧

１００幹線サイズ ２００

分岐開閉器

ＡＦ種別 Ｐ ＡＴ

負荷名称（Ｖ）
幹線番号
盤形式
盤名称

電源種別・スケルトン方式・主幹開閉器

負荷容量

（kW）
回路

番号

合計

Ｎ　Ｐ

２００６００

ＬＢ－Ａ

８
０
０

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

Ｍ１

Ｍ２

室外機（GHP-1）

室外機（GHP-2）

消費電力　1.26kW３０

５０

５０

５０３ＥＬＣＢ

MCCB3P
50AF40AT

１０１ ２ ５０ ２０ 体育館内コンセント

ＭＡ－Ａ
ＡＣ回路
３φ３Ｗ２００Ｖ

ＭＣＣＢ １、０００

１０２ ２ ５０ ２０ 体育館内コンセントＭＣＣＢ １、０００

ＭＣＣＢ２Ｐ
５０ＡＦ４０ＡＴ

１０３ ２ ５０ ２０ 武道場内コンセントＭＣＣＢ １、０００

ＭＣＣＢ ２ ５０ ２０ 予　備

消費電力　1.26kW３０

３０

３

３

消費電力　2.52kW

２５０

基台

２
２

５

課金機本体（カードタイマー）　仕様・参考姿図

項　目 仕　様

２Ｗ（待機時）　　７Ｗ（動作時）

ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ

５０（Ｗ）×２２５（Ｈ）×２００（Ｄ）

８５０ｇ

【カード読込時】カード残度数　４桁（最大９９９９度数）

仕様

消費電力

使用電圧

外形寸法

重量

２４時間タイマー：使用禁止時間帯１日３プログラム

利用度数集計機能：最大９９９９９９９９度数

各種機能

【接続機器稼働時】消灯

パルス送信あたりの減算度数（１～９９９９度数）

専用　０．２２ｍｍ～０．２７ｍｍのＰＥＴカード　１７５０エルステッド

５０ ２００

（株）ホスピタルネット　ＴＣＳ－ＨＮ０１ＫＰ

表示方法

課金設定

使用カード

－外部出力

（注記）

空調リモコン盤　結線図・参考姿図

参考姿図

ＮＰ

Ｎ Ｐ

Ｎ Ｐ

Ｎ ＰＮ Ｐ

Ｎ Ｐ

Ｎ Ｐ

Ｒ Ｒ

Ｒ Ｒ

Ｒ
空調リモコン（機械設備工事より支給）

Ｎ ＰＮ Ｐ

Ｒ Ｒ

Ｒ Ry Ry
コンセント

盤内部に設置

（外線接続用）
端子台

パネルカット

切替スイッチ（ＣＳ）

盤内部に設置

課金機

２．図中記号は下記による。

（注記）

１．屋内・鋼板製・壁掛型。

：空調リモコン（盤面取付）Ｒ

：課金機

：露出コンセント ２Ｐ１５Ａ　（盤内取付）

Ｒｙ

Ｒｙ

通常

非常時

Ｒｙ

ＣＳ

課
金
機

Ａ
Ｃ
１

０
０

Ｖ

（リモコン）
Ｒ

（盤面取付）

ツイン接点リレー
(MY4Z)

：リレー

Ｒｙ

(4c）

室内機

×４

×８

（室内機運転信号）

室内機停止用リレー

盤内部に設置

分電盤等　参考図

MCCB3P
50AF50AT

ＡＣ回路
３φ３Ｗ２００Ｖ

ＭＡ－Ｂ

Ｍ１

Ｍ２ ＥＬＣＢ

室外機（GHP-3）

予　備

消費電力　1.26kW３０

５０

５０

５０３ＥＬＣＢ

消費電力　1.26kW３０

３０

３

３

合計

予　備

ＭＣＣＢ

３、０００

Ｍ３ ＥＬＣＢ ５０ 消費電力　1.26kW３０３

（鍵付きハンドル）

奈良県香芝市瓦口２１１９番地１

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 3103.’25

作図年月日

名　称 図面番号

1

図　称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

NON

盤結線図・機器仕様図

E-05

消費電力　3.78kW

室外機（GHP-4）

室外機（GHP-5）

EM-CE5.5°-4C

EM-CE5.5°-4C

EM-CE5.5°-4C

EM-CE5.5°-4C

EM-CE5.5°-4C

香芝市立中学校屋内運動場及び

武道場空調設備設置工事
【香芝東中学校】



ＧＨＰ

221

ＧＨＰ ＧＨＰ

221221

ＧＨＰ

221221 221

332221

221 221

１
ＧＨＰ

２
ＧＨＰ

３
ＧＨＰ

４
ＧＨＰ

５
ＧＨＰ

ＧＨＰ

1－１

221

ＧＨＰ

1－１

ＧＨＰ

1－１

221221

ＧＨＰ

1－１

221

ＧＨＰ

２－１

221

ＧＨＰ

２－１

ＧＨＰ

221 221

ＧＨＰ

221

ＧＨＰ

５－１

ＧＨＰ

５－１

ＧＨＰ

５－１

ＧＨＰ

５－１

221221221221221 221

ＧＨＰＧＨＰ

ＧＨＰ

２－１

ＧＨＰ

２－１

ED(ELB)
ED

EM-IE5.5x2  (VE16)

221（至る既設受変電設備まで） 221

221

221221

221

221332332

332332

記　号 区　分 配　線 区　間 回路番号

ＭＡ 屋内運動場　空調用幹線 EM-CET 22° (G42) 既設屋外型キュービクル ＭＡ－Ａ

3

2

4

1
室内機　電源 EM-CE 3.5°-3C　(1C：E)

(G22)
２０１

２０２

室内機（GHP-1-*）空調自立ユニット

２０３

２０４

5

6

7

8

２０５

配　管

屋　内 屋　外

(E51)

(E25)

室内機　電源 EM-CE 3.5°-3C　(1C：E)
(G22)

室内機（GHP-2-*）空調自立ユニット
(E25)

室内機　電源 EM-CE 3.5°-3C　(1C：E)
(G22)

室内機（GHP-3-*）空調自立ユニット
(E25)

室内機　電源 EM-CE 3.5°-3C　(1C：E)
(G22)

室内機（GHP-4-*）空調自立ユニット
(E25)

電灯分電盤　電源 EM-CE 8°-3C　E5.5°
(G28)

ＬＡ－Ａ空調自立ユニット
(E31)

(G22)(E25)
室内機　電源 EM-CE 3.5°-3C　(1C：E) 空調自立ユニット 室内機（GHP-5-*）

空調自立ユニット　電源 ＭＡ－Ｂ空調自立ユニット

空調リモコン盤　電源 空調リモコン盤ＬＡ－ＡEM-EEF 2.0-3C(1CE)

EM-EEF 2.0-3C(1CE)
(G22)(E25)

(G22)(E25)

A
（共通）室内機　電源 EM-CE 2°  -2C 空調室外機（GHP-n) 空調自立ユニット

（共通）室内機　電源
B

EM-EEF 2.0mm2  -3C　(1C：E) 外壁～室内機までのケーブル配線は
冷媒配管と共巻にて施工すること

屋外プルボックス 室内機（GHP-n-n）

(G22)(E25)

３．既存コンクリート壁のはつり貫通部分は、鉄筋の金属探索機を用いて貫通すること。

１．図中は改修後とし、特記なきは新設配管配線とする｡又、破線部分にて示すものは既設又は別途工事（機械設備）工事とする。

電源回路系統図

２．特記なき配管配線は下記とする。

（注記）

空調室内機：ＥＭ－ＣＥ３．５°－３Ｃ　（１Ｃ：Ｅ）　　（ＧＰ２２）・（ＥＰ２５）

５．露出配管が地上及び屋上スラブにて配管を布設する箇所は、配管支持ブロックにて支持すること。

空調室内機：ＥＭ－ＣＥ３．５°－３Ｃ　（１Ｃ：Ｅ）　　（ケーブル露出配線）・（天井内配線）

４．既設壁貫通後は法規に基づき施工を行い、法的な処置を施すこと｡

６．図中記載なきプルボックスのサイズは下記とする｡　屋外の仕様はステンレス製とする｡

２２１：２００　ｘ　２００　ｘ　１００　

３３２：３００　ｘ　３００　ｘ　２００　

７．屋外室外機送りの配管配線サイズについては、別紙図面（Ｅ－０５）を参照すること。

　　（プルボックスの数量に関しては平面図を参照すること。）

ＬＡ－Ａ

空調自立ユニット ＭＡ－Ａ

※機械設備工事

MA

332221

221

MA

MA

MA

44443 4

BBBBBB

22

B B

3

3

BB

3 43 4

3 4

2

2

1 1 1 11 2

1 2

1 2

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4 MA

MA

1 7～

221

BBBBBB

BBBB

332332

444433

A x2

A x3
7 AA x2A

6

8

8

6

5 6 5 6

5 6 A x2

5 6 A x2

空調リモコン盤

6

Ax2

奈良県香芝市瓦口２１１９番地１
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第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計
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作図年月日

名　称 図面番号

1

図　称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

NON

空調電源設備　系統図

E-06

70
0▽ＳＧＬ

▽１FL

3,
80

0

▽２FL

4,
70

0

13
,4

00

4,
20

0

▽棟高さ

▽軒高さ

武道場

ステージアリーナ

３－１ ３－１ ３－１ ３－１４－１４－１

４－１４－１

C （共通）室外機　電源 EM-CE 5.5°-4C　(1C：E) (E31) (G28) 屋外動力分電盤 室外機（GHP-n）

x2CC C x3 C x2 C

香芝市立中学校屋内運動場及び

武道場空調設備設置工事
【香芝東中学校】



5,
60

0
8,

40
0

8,
40

0
5,

60
0

28
,0

00

Y2

Y3

Y1

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

ポーチ

駐車場

ホール昇降口

武道場

器具庫

器具庫

ステージアリーナ

X1 X2

6,000 6,000

50,000

X4 X5 X6 X7 X8 X9X3

6,500 5,5006,5006,5006,5006,500

GHP

3

GHP

2

GHP

1

GHP

1-1 × 4

GHP

2-1 × 4

GHP

3-1 × 4

GHP

4-1 × 4

GHP

5-1 × 4

自立切替盤
（別途ガス設備工事）

2E

2E

2E2E

5.5°

5.5°

5.5°

5.5°

MA

1

2

3

4

5

6

B

A

8

7

壁貫通　φ５０　（補修共）

111
1

1
B

A

BBBB B

B

1 2

1

1 2

2

8

8

8

A

8
8 5

A8 5

A

A

8 5

ＬＡ－Ａ

ＭＡ－Ａ

MA 1 2 3 4

A

A

A

A58

（別紙図面[空調電源設備　系統図]参照すること）

MA 1 2 3 4

MA

1 2 3 4 1 2 3 3 4 4 4

4433

3 4

1 2 3

601 602

603

ＥＭ－ＣＥ５．５°－３Ｃ（１Ｃ：Ｅ）　（ＥＰ３１）

603

603603603603603

603

603

603

603

603

603

603

603

601 602

ＥＭ－ＣＥ５．５°－３Ｃ　ｘ３　　　　（ＥＰ５１）

ＥＭ－ＣＥ　　８°－３Ｃ，Ｅ５．５°　（ＥＰ３１）

（別紙図面[配置図]参照）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ　　（冷媒配管共巻）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ　　（冷媒配管共巻）

B

BBBBB

バルク貯槽

PAジェネレータ

漏洩検知メータ

花壇

花壇

GHP

4

GHP

5

150
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第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 3103.’25

作図年月日

名　称 図面番号

1

図　称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

空調電源設備　屋内運動場　１階平面図

E-07

△上部庇ライン

332

332

332

332

332

332

221

221

221

221

221

221
221

221

221

221
221

221 221

221

221

221 221 221 221 221 221

221221

221

221221221

記　号 区　分 配　線 区　間 回路番号

屋内運動場　空調用幹線 EM-CET 22° (G42) 既設屋外型キュービクル ＭＡ－Ａ

室内機　電源 EM-CE 3.5°-3C　(1C：E) (G22) ２０１

２０２

室内機（GHP-1-*）空調自立ユニット

２０３

２０４

２０５

配　管

屋　内 屋　外

(E51)

(E25)

室内機　電源 EM-CE 3.5°-3C　(1C：E) (G22) 室内機（GHP-2-*）空調自立ユニット(E25)

室内機　電源 EM-CE 3.5°-3C　(1C：E) (G22) 室内機（GHP-3-*）空調自立ユニット(E25)

室内機　電源 EM-CE 3.5°-3C　(1C：E) (G22) 室内機（GHP-4-*）空調自立ユニット(E25)

電灯分電盤　電源 EM-CE 8°-3C　E5.5° (G28) ＬＡ－Ａ空調自立ユニット(E31)

(G22)(E25)室内機　電源 EM-CE 3.5°-3C　(1C：E) 空調自立ユニット 室内機（GHP-5-*）

空調自立ユニット　電源 ＭＡ－Ｂ空調自立ユニット

空調リモコン盤　電源 空調リモコン盤ＬＡ－ＡEM-EEF 2.0-3C(1CE)

EM-EEF 2.0-3C(1CE) (G22)(E25)

(G22)(E25)

（共通）室内機　電源 EM-CE 2°  -2C 空調室外機（GHP-n) 空調自立ユニット

（共通）室内機　電源 EM-EEF 2.0mm2  -3C　(1C：E) 外壁～室内機までのケーブル配線は
冷媒配管と共巻にて施工すること

屋外プルボックス 室内機（GHP-n-n）

(G22)(E25)

３．既存コンクリート壁のはつり貫通部分は、鉄筋の金属探索機を用いて貫通すること。

１．図中は改修後とし、特記なきは新設配管配線とする｡又、破線部分にて示すものは既設又は別途工事（機械設備）工事とする。

電源回路系統図

２．特記なき配管配線は下記とする。

（注記）

空調室内機：ＥＭ－ＣＥ３．５°－３Ｃ　（１Ｃ：Ｅ）　　（ＧＰ２２）・（ＥＰ２５）

５．露出配管が地上及び屋上スラブにて配管を布設する箇所は、配管支持ブロックにて支持すること。

空調室内機：ＥＭ－ＣＥ３．５°－３Ｃ　（１Ｃ：Ｅ）　　（ケーブル露出配線）・（天井内配線）

４．既設壁貫通後は法規に基づき施工を行い、法的な処置を施すこと｡

６．図中記載なきプルボックスのサイズは下記とする｡　屋外の仕様はステンレス製とする｡

２２１：２００　ｘ　２００　ｘ　１００　

３３２：３００　ｘ　３００　ｘ　２００　

７．屋外室外機送りの配管配線サイズについては、別紙図面（Ｅ－０５）を参照すること。

　　（プルボックスの数量に関しては平面図を参照すること。）

221

332

221

221

332

x2

x2

x2

x2

空調リモコン盤

332

１階平面図 1:

※　外部は、高所作業車にて設備工事の施工を行う

※　内部は、移動式足場にて設備工事の施工を行う

※　外壁貫通にあっては、鉄筋探査の上、位置決定を行う

　　尚、外壁仕上塗材は分析の結果、アスベストを含有しない

※　貫通部は、φ100mm及びt=200mm程度としパテにて補修を行う

150

ＭＡ－Ｂ

2-2 2-1

2-4

2-3

4-2 4-1

4-3

4-4

C

C

C

C

C

C

（共通）室外機　電源 EM-CE 5.5°-4C　(1C：E) (E31) (G28) 屋外動力分電盤 室外機（GHP-n）
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GHP

2-1 × 2

B

2

壁貫通　φ５０　（補修共）

壁貫通　φ５０　（補修共）

壁貫通　φ５０　（補修共）

壁貫通　φ５０　（補修共）

B

2

2

2 3

3

3

2

150
奈良県香芝市瓦口２１１９番地１

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 3103.’25

作図年月日

名　称 図面番号

1

図　称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

電灯・動力設備(空調電源）　２階平面図

X4 X5 X6 X7 X8 X9X1 X2 X3

6,000 6,000 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 5,500

50,000
5,

60
0

8
,4

00
8,
4
00

5
,6
0
0

2
8,

00
0

Y2

Y3

Y1

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

アリーナ

ギャラリー

放送室

管理室

吹抜

(上部ブドウ棚)

タラップ

吹抜

221221

221221

221221

221221

221

２階平面図 1:

※　外部は、高所作業車にて設備工事の施工を行う

※　内部は、移動式足場にて設備工事の施工を行う

※　外壁貫通にあっては、鉄筋探査の上、位置決定を行う

　　尚、外壁仕上塗材は分析の結果、アスベストを含有しない

※　貫通部は、φ100mm及びt=200mm程度としパテにて補修を行う

150

GHP

× 24-1

E-08
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ＧＨＰ ＧＨＰ ＧＨＰ ＧＨＰ

３
ＧＨＰ

２
ＧＨＰ

1
ＧＨＰＧＨＰ

４
ＧＨＰ

ＧＨＰ

1－１

ＧＨＰ

1－１

ＧＨＰ

1－１

ＧＨＰ

1－１

ＧＨＰ

２－１

ＧＨＰ

２－１

ＧＨＰＧＨＰ

ＧＨＰ

５－１

ＧＨＰ

５－１

ＧＨＰ

５－１

ＧＨＰ

５－１

ＧＨＰＧＨＰ

ＧＨＰ

２－１

ＧＨＰ

２－１

332

ＬＡ－Ａ

空調自立ユニット ＭＡ－ＡＭＡ－Ｂ

332

BBBB

B
BB

552

BBBBBB

BBBB

B x2

B x3 BBB

空調リモコン盤

x2

BB

B

552

552

552

A～

AA

x2 B

奈良県香芝市瓦口２１１９番地１

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 3103.’25

作図年月日

名　称 図面番号

1

図　称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

NON

自動制御設備　系統図

E-09

70
0▽ＳＧＬ

▽１FL

3,
80

0

▽２FL

4,
70

0

13
,4

00

4,
20

0

▽棟高さ

▽軒高さ

武道場

ステージアリーナ

Ａ

Ｂ

イ

ロ

ハ

二

二

二

二

二

イ

イ ロ

イ 二

室内機　リモコン

空調自立ユニット室内機　リモコン停止信号

空調自立ユニット

空調自立ユニット

室内機　リモコン停止信号 空調自立ユニット

室内機　リモコン EM-CEE 1.25°-2C  x4

EM-CEE 1.25°-2C　x4
(G54)

(G54)

区　分 配　線記　号
参考保護管

屋　内 屋　外

(E51)

(E51)
EM-CEE 1.25°-2C　x4

EM-CEE 1.25°-2C  x4

室内機　リモコン

空調自立ユニット

空調自立ユニット
(G54)(E51)

EM-CEE 1.25°-2C　x4

EM-CEE 1.25°-2C  x4

室内機　リモコン停止信号

室内機　リモコン

空調自立ユニット

空調自立ユニット
(G54)(E51)

EM-CEE 1.25°-2C　x4

EM-CEE 1.25°-2C  x4

室内機　リモコン停止信号

室内機　リモコン

空調自立ユニット

空調自立ユニット

EM-CEE 1.25°-2C　x16

EM-CEE 1.25°-2C  x16

室内機　リモコン停止信号
(E63)x4 (G54)x4

室内機　リモコン

室内機　リモコン停止信号 EM-CEE 1.25°-2C　

EM-CEE 1.25°-2C  

空調自立ユニット

空調自立ユニット
(E31) (G28)

区　間

室内機(GHP-2-n)

室内機(GHP-2-n)

室内機(GHP-1-n)

室内機(GHP-1-n)

室内機(GHP-3-n)

室内機(GHP-3-n)

室内機(GHP-4-n)

室内機(GHP-4-n)

空調リモコン盤

空調リモコン盤

各空調室外機

各空調室外機

＋EM-CEE 1.25°-2C  x2

＋EM-CEE 1.25°-2C  x4

EM-CEE 1.25°-2C  x4
EM-CEE 1.25°-2C  x4

（注記）

１）図中記入なき配管配線サイズは、下記とする。

リモコン回路・停止信号回路

５）既設壁貫通においては冷媒配管の貫通穴を利用すること。

２）ケーブルころがし配線は冷媒配管に共巻とし、壁面引下げ部分は電線管又は

　　メタルモール等にて保護すること。

３）図中点線の機器等は、別途工事（機械設備工事）を示す。

４）図中　（　　　）印は、壁貫通（補修共）部分を示す。

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ８

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ６

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ４

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ２

６）図中プルボックスの位置及び数量は平面図も参照すること｡

４－１

４－１ ４－１

４－１

３－１ ３－１ ３－１ ３－１

５

香芝市立中学校屋内運動場及び

武道場空調設備設置工事
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奈良県香芝市瓦口２１１９番地１

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 3103.’25

作図年月日

名　称 図面番号

1

図　称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

200

2,200

5
,6

00
8,

40
0

8
,4

0
0

5,
60

0

28
,0

00

Y2

Y3

Y1

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

ホールポーチ 昇降口

武道場

器具庫

器具庫

器具庫

プール棟

駐車場

ステージアリーナ

X4 X5 X6 X7 X8 X9X1 X2 X3

6,000 6,000 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 5,500

50,000

E-10

自動制御設備　屋内運動場　１階平面図

GHP
2-1

GHP
1-1

GHP
5-1 × 4

GHP
1

GHP
2

GHP
3

漏洩検知メータ

花壇

花壇

GHP
4

GHP
5

× 4

× 4

バルク貯槽
PAジェネレータ

Ａ

Ｂ

イ

ロ

ハ

二

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

ＢＢＢＢＢＢ

１階平面図 1: 200

※　外部は、高所作業車にて設備工事の施工を行う

※　内部は、移動式足場にて設備工事の施工を行う

※　外壁貫通にあっては、鉄筋探査の上、位置決定を行う

　　尚、外壁仕上塗材は分析の結果、アスベストを含有しない

※　貫通部は、φ100mm及びt=200mm程度としパテにて補修を行う

GHP
3-1 × 4

GHP
4-1 × 4

室内機　リモコン

空調自立ユニット

室内機(GHP-2-n)

室内機　リモコン停止信号

空調自立ユニット

室内機(GHP-2-n)

室内機(GHP-1-n)

空調自立ユニット

室内機　リモコン停止信号

室内機(GHP-1-n)

空調自立ユニット

室内機　リモコン EM-CEE 1.25°-2C  x4

EM-CEE 1.25°-2C　x4
(G54)

(G54)

区　間区　分 配　線記　号
参考保護管

屋　内 屋　外

(E51)

(E51)
EM-CEE 1.25°-2C　x4

EM-CEE 1.25°-2C  x4

室内機　リモコン

空調自立ユニット

室内機(GHP-3-n)空調自立ユニット

室内機(GHP-3-n)
(G54)(E51)

EM-CEE 1.25°-2C　x4

EM-CEE 1.25°-2C  x4

室内機　リモコン停止信号

室内機　リモコン

空調自立ユニット

室内機(GHP-4-n)空調自立ユニット

室内機(GHP-4-n)
(G54)(E51)

EM-CEE 1.25°-2C　x4

EM-CEE 1.25°-2C  x4

室内機　リモコン停止信号

室内機　リモコン

空調自立ユニット 空調リモコン盤

空調自立ユニット

EM-CEE 1.25°-2C　x16

EM-CEE 1.25°-2C  x16

室内機　リモコン停止信号

空調リモコン盤(E63)x4 (G54)x4

室内機　リモコン

室内機　リモコン停止信号 EM-CEE 1.25°-2C　

EM-CEE 1.25°-2C  

空調自立ユニット

空調自立ユニット
(E31) (G28)

各空調室外機

各空調室外機

（注記）

１）図中記入なき配管配線サイズは、下記とする。

イ）操作回路

５）配線は特記なきは冷媒配管と同じ共巻とする。又、既設壁貫通においては冷媒配管の貫通穴

２）二重天井内は、ケーブルころがし配線とし、壁面引下げ部分は電線管又はメタルモール等にて

　　保護すること。

３）図中点線の機器等は、別途工事（機械設備工事）を示す。

４）図中　（　　　　　）印は、壁貫通（補修共）部分を示す。

　　を利用すること。

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ８

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ６

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ４

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ２

EM-CEE 1.25°-2C  x2      GHP-2

EM-CEE 1.25°-2C　x4　　　GHP-1

EM-CEE 1.25°-2C  x2　　　GHP-4

（冷媒配管に共巻）

空調リモコン盤

522

522522

522

空調自立ユニット ＭＡ－Ａ

※機械設備工事

香芝市立中学校屋内運動場及び
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奈良県香芝市瓦口２１１９番地１

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 3103.’25

作図年月日

名　称 図面番号

1

図　称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

200
E-11

自動制御設備　屋内運動場　２階平面図

アリーナ

ギャラリー

放送室

管理室

吹抜

(上部ブドウ棚)

タラップ

吹抜
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GHP
4-1 × 4

GHP
3-1 × 4

GHP
1-1 × 4

GHP
2-1 × 4

x2x3x2 x4

EM-CEE 1.25°-2C  x2      GHP-2

EM-CEE 1.25°-2C　x4　　　GHP-1

EM-CEE 1.25°-2C  x2　　　GHP-4

（冷媒配管に共巻）

２階平面図 1: 200

※　外部は、高所作業車にて設備工事の施工を行う

※　内部は、移動式足場にて設備工事の施工を行う

※　外壁貫通にあっては、鉄筋探査の上、位置決定を行う

　　尚、外壁仕上塗材は分析の結果、アスベストを含有しない

※　貫通部は、φ100mm及びt=200mm程度としパテにて補修を行う
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香芝東中学校屋内運動場空調設備設置工事

奈良県香芝市真美ヶ丘二丁目１２番２７号

冷暖房設備工事

機　械　設　備　工　事　特　記　仕　様　書

Ａ．工　事　概　要

１　工　事　名　称

２　工　事　場　所

４　工　事　種　別

５　工　事　種　目 （　　印の付したものを適用する）

給水設備工事 ガス設備工事

給湯設備工事

排水通気設備工事

衛生器具設備工事

Ｂ．一　般　共　通　事　項

１　施　工　基　準

（以下標準仕様書）、機械設備標準図、工事請負契約書並びに係員の指示に従い関係官庁の規定により施工する。

優先順位は下記の通りとする。

１．見積要綱　（現場説明記録・質疑応答記録を含む。）２．本特記仕様書　３．設計図　４．標準仕様書

図面に記載なくも技術上・工事施工上・機能上当然必要と思われるものは、係員の指示に従い工事者負担で施工する事。

２　質疑及び変更 設計図書に疑義が生じた場合、事前に係員に申し出て指示を受ける事。又図面に示す仕様を得るに適した施工方法手段

がある場合、施工者の責任に於いて立案・計画し、係員と協議の上これを変更することができる。

３　官公庁手続届出 本工事に必要な官公庁その他への諸手続き及び諸届出の一切は、工事者の負担で遅滞なく行なうものとする。

（ガス会社への諸手続き・届出も同様とする）

４　提出書類報告書 ・　現場代理人届 ・　工事記録 ・　主要材料承認届 ・　機器製作図・承認図

・　工事施工計画書 ・　実施工事工程表 ・　各種試験結果報告書 ・　機器取扱い説明書

＊工事施工図は請負者が新たに作図を行い事前に提出し係員の承認を受ける事。

５　基本要求品質 基本要求品質とは、機械設備工事の完成状態における要求性能・品質を示すものである。

６　工　事　保　証 本工事者は、工事完成後でも工事の不完全納入品の欠陥に起因する故障は一年間の保証の責に任じ、無償で直ちに

修理を行うか，良品と取り替える他，工事請負契約書に依ること。

７　そ　の　他 工事中及び完了後の試運転調整等の電気・ガス・水道料金は本工事に含む。

Ｃ．工　事　範　囲 （　　　　印の付したものを適用する）

給水設備工事

本工事は、図示の如く道路給水本管φ　　　よりφ　　にて当該敷地内へ引込み給水増圧ポンプ（所轄水道局認定

品）にて各所要箇所へ給水する。

本工事は、図示の如く道路給水本管φ　　よりφ　　にて当該敷地内へ引込み受水槽に貯水し、加圧給水ポンプ

にて各所要箇所へ給水する。

不要 要　（　　本工事　　　　別途工事）加入金等 ※

基本要求品質 ・給水設備工事に用いる材料は所定のものであること。

・給水設備は、所定の管径・機器性能を有し、所要の仕上がりであること。

・給水管は、器具接続・継手箇所その他全てに於いて漏水がないこと。

・給水管は、水撃現象が生じないこと。

給湯設備工事 本工事は、図示の如くガス式瞬間湯沸器にて各所要箇所へ給湯する。

本工事は、図示の如くボイラー（ガス焚・灯油焚）にて各所要箇所へ給湯する。

基本要求品質 ・給湯設備工事に用いる材料は所定のものであること。

・給湯設備は、所定の管径・機器性能を有し、所要の仕上がりであること。

・給湯管は、器具接続・継手箇所その他全てに於いて漏水がないこと。

・給湯管は、水撃現象が生じないこと。

排水通気設備工事

し、河川に放流する。

本工事は、図示の如く建物内に於いて汚水と雑排水の合流式配管を行い、浄化槽にて浄化後に放流する。

基本要求品質 ・排水通気設備工事に用いる材料は所定のものであること。

・排水通気設備は、所定の管径・機器性能を有し、所要の仕上がりであること。

・排水通気管は、器具接続・継手箇所その他全てに於いて漏水がないこと。

・排水通気管は、円滑な排水流通ができること。

衛生器具設備工事

基本要求品質 ・衛生器具設備工事に用いる材料は所定のものであること。

・衛生器具設備は、所定の性能を有し、所要の仕上がりであること。

・衛生器具は、配管接続その他全てに於いて漏水がないこと。

・衛生器具は、器具取付けに際し、ガタ・歪み・ひび割れなどがないこと。

換気設備工事

撤去工事

３　主  要  用  途

１　新築　　　　２　増築　　　　３　改築　　　　　４　その他（　改修　）　　

本工事は、図示の如く電気温水器にて各所要箇所へ給湯する。

浄化槽設備工事

・　竣工図(建築図による）・　工程写真(建築図による）

本工事は、図示の如く調理室に於いて異臭が上がっているため、排水管の接続部分をシール等にて塞ぐ事。

本工事は、図示の如く敷地内既設管φ40より分岐を行い各所要箇所へ給水する。

本工事は、図示の如く敷地内既設管φ30より分岐を行い各所要箇所へ給水する。

本工事は、図示の如く建物内に於いて汚水と雑排水の分流式配管を行い、汚水は浄化槽にて浄化後、雑排水と合流

本工事は、図示の如く建物内に於いて汚水と雑排水の合流式配管を行い、敷地内排水系統に接続放流する。

本工事は、図示の如く建物内に於いて汚水と雑排水の分流式配管を行い、敷地内排水系統に接続放流する。

本工事は、図示の如く衛生器具と付属金具の付取付けを行うものとする。

本工事は、本仕様書、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）令和４年度版

責任施工として行う。

Ｄ．保　温　・　防　露　・　塗　装　工　事　表

名　　称 保温・防露材 隠　　蔽 屋内露出 屋外露出 土　　中 ピット内 ｺﾝｸﾘｰﾄ埋設

給水 ２ ２・４ ２・７・８ ２・６

汚水・雑排水 ２・１１ ８

通気管 ８

註１）　グラスウ－ル保温材はＪＩＳ－Ａ－９５０５（２号・４０Ｋ）ブラケットはＪＩＳ－Ａ－５５０５（Ｃ号）

　　　　アルミガラスクロスは化粧保温板または保温帯はアルミガラスクロスで被覆したものとする。

　　　　保温厚は共通仕様書に依る。

註２）　ガス管の防食は大阪ガス株式会社の施工要領による事。

　　　　５．鉄線＋ポリエチレンフィルム＋防水麻布＋アスファルトプライマー

　　　　６．鉄線＋ポリエチレンフィルム＋ステンレス鋼板　　７．鉄線＋厚紙＋綿布　　８．指定色Ｏ.Ｐ.２回塗り　　

　　　　９．指定色Ｖ.Ｐ.２回塗り　　１０．プライマー塗布＋防食テープ２回巻き　　１１，遮音シート

　　　　Ａ．鉄線＋ポリエチレンフィルム＋厚紙＋綿布

　　　　Ｂ．鉄線＋ポリエチレンフィルム＋厚紙＋アルミガラスクロス

　　　　Ｃ．保温筒＋鉄線＋ポリエチレンフィルム＋防水麻布＋アスファルトプライマー

　　　　Ｄ．保温筒＋鉄線＋ポリエチレンフィルム＋ステンレス鋼板

　　　　イ．鋲＋アルミガラスクロス化粧保温板＋アルミクロス粘着テープ

　　　　ロ．鋲＋保温板＋ステンレス鋼板

　　　　ハ．鋲＋保温板＋アスファルトルーフィング＋鉄線＋ステンレス鋼板

Ｅ．工　事　区　分　表　（　　印のみ該当）

項　　　　　目 備　　　　　考

　　　　１．ロックウール　　２．グラスウール　　３．ポリスチレンフォーム　４．鉄線＋厚紙＋アルミガラスクロス

ガス設備工事

基本要求品質 ・本仕様書及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築物解体工事

様書に規定されている項目以外は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書

浄化槽設備工事 本工事は、図示の如く浄化槽（接触曝気方式）の各配管を改修するものとする。

本工事は、図示の如く浄化槽（接触曝気方式）の原水ポンプを改修するものとする。

本工事は、図示の如く浄化槽（接触曝気方式）の水中ブロワを改修するものとする。

本工事は、図示の如く各ポンプ及びブロワの電源ケーブル及び電線管を改修するものとする。

本工事は、図示の如く浄化槽（接触曝気方式）の放流ポンプを改修するものとする。

工事中の仮設トイレは、M-2及び建築図参照とする。

基本要求品質 ・浄化槽設備工事に用いる材料は所定のものであること。

・工事中の浄化槽放流水の水質保全、臭気の発生防止を行うこと。

・浄化槽設備は、所定の管径・機器性能を有し、水質及び処理能力が所要の仕上がりであること。

本工事は、図示の如く浄化槽チェッカープレートを改修するものとする。

共通仕様書・同解説(令和４年版)」(以下「解体共通仕様書」という。)による。ただし、解体共通仕

(建築工事編)令和４年版」(以下改修標準仕様書」という。)による。

Ｆ．特　記　事　項

　１ 上水道・下水道は所轄市町村の指導に依り、施工する事。尚、機器は所轄市町村認定品とする。

既設設備で不要な物は請負者にて調査を行い、施主・監理担当者確認の上で撤去工事を行う事とする。
　２

又、その費用も本工事に含む。

　３

各機器・各配管に名称（記号共）及び行先を表示する事。又、文字等が容易に消えない仕様とする事。　４

バルブには全て「常開」・「常閉」の札を掛ける事。　５

水系配管の各種器具との接続口は、点検出来る様考慮する事。　６

　７ 屋外排水設備において小口径桝への配管接続時には滞留防止の為、下流接続側にＶＰ接続アダプタ－を取付る事。

車両通行部に埋設する配管は、ｺﾝｸﾘｰﾄ根巻(厚100㎜･全周 ※土被り600㎜以下)とする。　８

　９ 既設設備との取り合い・接続部については、施工者にて調査・調整を行い施工計画書を作成し当該係員に提出すること。

１０

１１
詳細は当該係員に確認する事。

１２ 工事に際し現状確認を行い変更が生じた場合は、当該係員と協議行った上で工事を行う事。

１３ その他疑義が生じた場合、当該係員と協議の上で決定とする事。

Ｇ．メ　ー　カ　ー　リ　ス　ト（下記メーカー以外から選定の場合は当該係員の承諾を得る事。）

配　管　材　料　 積水化学工業　　三菱樹脂　　クボタ　　信越ポリマー　　神戸製鋼所　　住友軽金属工業

Ｈ．凡　例　及　び　使　用　材　料　（　　印のみ該当する。）

記　　　号 名　　　称 使　用　材　料 摘　要　・　規　格 水　圧　テ　ス　ト　他

1.0MPa器具取付後0.5MPa水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管
給水管・揚水管

1.0MPa器具取付後0.5MPa

給湯管（往） 1.0MPa器具取付後0.5MPaステンレス鋼管 ＪＩＳ Ｈ ３３００

給湯管（返） 1.0MPa器具取付後0.5MPaステンレス鋼管 ＪＩＳ Ｈ ３３００

汚水管
硬質ポリ塩化ビニル管 ＪＩＳ Ｋ ６７４１

雑排水管

通気管 硬質ポリ塩化ビニル管 ＪＩＳ Ｋ ６７４１

ＬＰ 排水鉛管 排水用鉛管 ＨＡＳＳ ２０３

ヒューム管 遠心力鉄筋コンクリート管 ＪＩＳ Ａ ５３０３

屋内・屋外消火管 ピット内・土中－消火用硬質塩化ビニル ポンプ締切圧力の１.５倍Ｘ

　　　　　　　　外面被覆鋼管（sch４０）　ＷＳＰ ０４１連結送水管ＸＳ
水圧試験1.75MPa

その他　　　　－圧力配管用炭素鋼鋼管（sch４０）連結散水管ＸＢ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＪＩＳ Ｇ ３４５４スプリンクラー管ＳＰ ポンプ締切圧力の１.５倍

泡消火管Ｆ

ガス会社責任に依る空気圧試験ガス管Ｇ ガス会社指定材料

ＪＩＳ Ｇ ３４５２冷温水管（往） 配管用炭素鋼鋼管ＣＨ

ＪＩＳ Ｇ ３４５２配管用炭素鋼鋼管ＣＨＲ 冷温水管（返）

ＪＩＳ Ｇ ３４５２冷却水管（往） 配管用炭素鋼鋼管Ｃ

ＪＩＳ Ｇ ３４５２配管用炭素鋼鋼管ＣＲ 冷却水管（返）

ＪＩＳ Ｇ ３４５２配管用炭素鋼鋼管Ｅ 膨張管

メーカー標準品Ｒ 冷媒管

屋内配管：空調用保温付きドレン管
ドレン管Ｄ

屋外・土中・ピット：硬質ポリ塩化ビニル管　ＪＩＳ Ｋ ６７４１

亜鉛鉄板（Ｚ１８） ＪＩＳ Ｇ ３３０２ダクト（空調）

亜鉛鉄板（Ｚ１８） ＪＩＳ Ｇ ３３０２

一般　－スパイラルダクト(0.5t) ＪＩＳ Ｇ ３３０２ダクト（換気）

水廻り－硬質塩化ビニル管 ＪＩＳ Ｋ ６７４１

ＶＤ：風量調整 ＦＤ：防火 ＣＤ：逆流防止 ＭＤ：モーターダンパー類

全て　　ＪＩＳ１０Ｋ仕切弁

全て　　ＪＩＳ　５Ｋ

消火用－ＪＩＳ１６Ｋ

直圧部－ＪＩＳ１０Ｋ　その他－ＪＩＳ５Ｋ

砲金製ねじ込み型　　　　　　　　　　口径５０㍉以下

鋳鉄製フランジ型　　　　　　　　　　口径６５㍉以上（ナイロンコーティング）

スモレンスキー形衝撃吸収式逆止弁

消火用－ＪＩＳ１６Ｋ

砲金製ねじ込み型　　ＪＩＳ１０Ｋ　　口径５０㍉以下

鋳鉄製フランジ型　　ＪＩＳ１０Ｋ　　口径６５㍉以上（ナイロンコーティング）

鋳鉄製防水防臭マンホール　　　（ コンクリート桝 ）　　　重荷重　　　中荷重　　　軽荷重インバート桝

鋳鉄製防水防臭マンホール　　　（ コンクリート桝 ）　　　重荷重　　　中荷重　　　軽荷重ため桝（密閉蓋）

鋳鉄・樹脂製防水防臭マンホール（硬質塩化ビニル桝）　　　重荷重　　　中荷重　　　軽荷重

グレ－チング蓋　　　　　　　　（ コンクリート桝 ）　　　重荷重　　　中荷重　　　軽荷重ため桝（格子蓋）

コンクリ－ト蓋　　　　　　　　（ コンクリート桝 ）　　　重荷重　　　中荷重　　　軽荷重（※泥溜め150mm）

鋳鉄・樹脂製格子蓋　　　　　　（硬質塩化ビニル桝）　　　重荷重　　　中荷重　　　軽荷重

給水栓

給湯栓

混合水栓

フラッシュ栓

Ｔ５Ａ 床排水トラップ

Ｔ５Ｂ 床排水トラップ

Ｔ－１４ 流し排水トラップ

ＣＯＡ 床上掃除口

ＣＯＢ 床上掃除口

ＣＯ 床下掃除口

公共下水道工事施工承認申請は施工者にて行う事。又、竣工図も施工者にて提出する事。

竣工図・竣工図デ－タ－（JWW・DXF・PDF）・機器完成図・保証書等、当該係員が指定する物品を提出する事。

小型マンホール 樹脂製防水防臭マンホール　　　（硬質塩化ビニル桝）　　　重荷重　　　中荷重　　　軽荷重

ＪＷＷＡ Ｋ １１８

ＪＩＳ Ｋ ６７６２水道用ポリエチレン管

学校

基本要求品質 ・ガス設備工事に用いる材料は所定のものであること。

・ガス設備は、所定の機器に対しての性能を有し、所要の仕上がりであること。

・ガス管は、器具接続・継手箇所その他全てに於いてガス漏れがないこと。

換気設備工事

本工事は、図示の如く給気用送風機に依る第２種換気方式を行う。

本工事は、図示の如く排気用送風機（換気扇等）に依る第３種換気方式を行う。

基本要求品質 ・換気設備工事に用いる材料は所定のものであること。

・換気設備は、所定の機器性能を有し、所要の仕上がりであること。

・換気設備工事に用いる配管は、機器接続・継手箇所その他全てに於いて漏気がないこと。

・換気扇等その他全ての機器取付けに際し、ガタ・歪みなどがないこと。

冷暖房設備工事

撤去工事

本工事は、図示の如く水冷式冷房機を設置し、冷房を行う。

本工事は、図示の如く温水式床暖房を設置し、暖房を行う。

本工事は、図示の如く電気式パネルヒ－タ－を設置し、暖房を行う。

本工事は、図示の如く電気式床暖房を設置し、暖房を行う。

撤去後の補修は､原則として現状復旧とする。

本工事は、図示の如く給気用グリルの一時取外し再取付を行う。

本工事は、図示の如く空冷式冷暖房機を設置し、冷暖房を行う。

本工事は、災害時にＧＨＰ用のプロパンガスを、図示の如くバルク貯槽よりPAジェネレーターを介し、

基本要求品質 ・冷暖房設備工事に用いる材料は所定のものであること。

・冷暖房設備は、所定の機器性能を有し、所要の仕上がりであること。

・冷暖房設備工事に用いる配管は、機器接続・継手箇所その他全てに於いてガス漏れ・漏水がないこと。

・冷暖房機その他全ての機器取付けに際し、ガタ・歪みなどがないこと。

・室内機取付ボルトの露出部分は化粧カバー及び化粧座金を施すこと。

・室内機のダクトにも化粧カバーを施すこと。

・室内に露出する室内機及び配管には、防球ガードを取付けること。

屋外又は埋設配管に対する支持金物・ボルト・ナット類は全て溶融亜鉛メッキ仕上げとする。

アイシン　ダイキン工業　パナソニック　ヤンマーエネルギーシステム　冷暖房設備機器

各所要箇所へ供給する配管を高圧ガス取締規則に基づき施工する。

本工事は、図示の如く既設ガス管φ100より分岐を行い各所要箇所へ供給する配管をガス会社の

NON

機械設備工事　特記仕様書

M-01

香芝市立中学校屋内運動場及び
武道場空調設備設置工事

【香芝東中学校】
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機器表

NON
M-02

記　号 名　　　　　称 仕　　　　　　　様

消費

台数 設置場所 備　　考 記　号 名　　　　　称 仕　　　　　　　様

消費

台数 設置場所 備　　考電源 電力 電源 電力

(V) (kW) (V) (kW)

暖房能力

燃料消費量

質　　量

暖房能力

機外静圧

加湿能力

質　　量

自立ユニット そ の 他 自立ユニットスタンド

標準付属品一式　共

降圧トランス そ の 他 標準付属品一式　共

自立運転切替スイッチ そ の 他 標準付属品一式　共

自立信号キット そ の 他 標準付属品一式　共

分岐管 そ の 他 標準付属品一式　共

暖房能力

燃料消費量

質　　量

グループ遠方制御アダプタ そ の 他 アダプタ取付箱

標準付属品一式　共

ドレンポンプキット そ の 他 標準付属品一式　共

GHP-1 ガスヒ－トポンプエアコン室外機

（XAIRⅢハイパワープラス）

ガスヒ－トポンプエアコン室内機

（天井吊形）

GHP-1-1

ガスヒ－トポンプエアコン室外機

（XAIRⅢハイパワープラス）

GHP-2

ガスヒ－トポンプエアコン室内機

（天井吊形）

GHP-2-1

GHP-3 ガスヒ－トポンプエアコン室外機

（XAIRⅢハイパワープラス）

ガスヒ－トポンプエアコン室内機

（天井吊形）

GHP-3-1

ガスヒ－トポンプエアコン室外機

（XAIRⅢハイパワープラス）

GHP-4

GHP-4-1 ガスヒ－トポンプエアコン室内機

（天井吊形）

ガスヒ－トポンプエアコン室外機

（XAIRⅢハイパワープラス）

GHP-5

そ の 他

運 転 音

外形寸法

燃　　料

風　　量

冷房能力

そ の 他

運 転 音

外形寸法

加 湿 器

風　　量

冷房能力

そ の 他

運 転 音

外形寸法

燃　　料

冷房能力

風　　量

そ の 他

運 転 音

外形寸法

加 湿 器

風　　量

冷房能力

そ の 他

運 転 音

外形寸法

燃　　料

風　　量

冷房能力

そ の 他

運 転 音

外形寸法

加 湿 器

風　　量

冷房能力

そ の 他

運 転 音

外形寸法

燃　　料

風　　量

冷房能力

そ の 他

運 転 音

外形寸法

加 湿 器

風　　量

冷房能力

冷房能力

風　　量

燃　　料

外形寸法

運 転 音

そ の 他

56.0

510

都市ガス 13A

1,890W×830D×2,280H

81

標準付属品一式　共

14.0

(急)36

-

1,590W×690D×235H

(急)68

標準リモコン

標準付属品一式　共

dB

dB

m3/min

kW

kW

m3/min

63.0

43.5 

965

16.0

-

-

43

kW

kW

kg

kW

Pa

kg/h

kg

56.0

510

都市ガス 13A

1,890W×830D×2,280H

81

標準付属品一式　共

kW

m3/min

dB

暖房能力

燃料消費量

質　　量

63.0

43.5

900

kW

kW

kg

14.0

(急)36

-

1,590W×690D×235H

(急)68

標準リモコン

標準付属品一式　共

kW

m3/min

dB

暖房能力

機外静圧

加湿能力

質　　量

16.0

-

-

43

kW

Pa

kg/h

kg

56.0

510

都市ガス 13A

1,890W×830D×2,280H

81

標準付属品一式　共

kW

m3/min

dB

暖房能力

燃料消費量

質　　量

63.0

43.5

900

kW

kW

kg

14.0

(急)36

-

1,590W×690D×235H

(急)68

標準リモコン

標準付属品一式　共

56.0

510

都市ガス 13A

1,890W×830D×2,280H

81

標準付属品一式　共

14.0

(急)36

-

1,590W×690D×235H

(急)68

標準付属品一式　共

標準リモコン

56.0

510

都市ガス 13A

1,890W×830D×2,280H

81

標準付属品一式　共

dB

m3/min

kW

dB

m3/min

kW

質　　量

燃料消費量

暖房能力 63.0

43.5 

965

43

-

-

16.0暖房能力

機外静圧

加湿能力

質　　量

kW16.0

-

-

Pa

kg/h

kg

暖房能力

機外静圧

加湿能力

質　　量

kW

m3/min

dB

kW

m3/min

dB

63.0

900

43.5

kW

kW

kg

kW

Pa

kg

kg/h

kW

kW

kg

GL 室外機置場

1階 屋内運動場

室外機置場GL

1階 屋内運動場

GL 室外機置場

1階 屋内運動場

GL 室外機置場

1階 屋内運動場

GL 室外機置場3φ200 1.260 1

40.1821φ200

1.260 13φ200

1φ200 0.182 4

11.2603φ200

1φ200 0.182 4

11.2603φ200

1φ200 0.182 4

11.2603φ200

GHP-5-1 ガスヒ－トポンプエアコン室内機

（天井吊形）

冷房能力

風　　量

加 湿 器

外形寸法

運 転 音

そ の 他

14.0

(急)36

-

1,590W×690D×235H

(急)68

標準リモコン

標準付属品一式　共

暖房能力

機外静圧

加湿能力

質　　量

-

-

43

m3/min

kW

dB

16.0 kW

Pa

kg/h

kg

1階 武道場 ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマーKDU50C160P

RBPP33Y

RBPP72Y

KRP4A3

OSU560L

AOB560J

AOB560L

ZPC-TR3L

ZPC-SL4GL 室外機置場

室外機置場

室外機置場

室外機置場GL

GL

GL

YZHP140NA

4

7

8

20

1

1

1

1

1

40.1821φ200

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー

YBZP560L1DBM

※親機

YZHP140NA

※子機

YBZP560L1DBS

YZHP140NA

YZHP140NA

※子機

YBZP560L1DBS

YZHP140NA

YBZP560L1DBM

※親機

※ハイパワープラス複数台接続の場合は自立出力を集約して出力できる仕様とすること。

※室内機の取付は、Ｍ図中の「室内機取付図」を参照すること。

YBZP560L1DBM

※親機

香芝市立中学校屋内運動場及び
武道場空調設備設置工事

【香芝東中学校】



560560 560 560 560

GHP

2

GHP

1

GHP

3

GHP

4

GHP
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冷媒配管サイズ表

ガス管記号

R1

R2

R3

R4

R5

15.9φ

22.2φ

28.6φ

28.6φ

31.8φ

液管

 9.5φ

 9.5φ

12.7φ

15.9φ

15.9φ

▽SGL

▽1FL

▽2FL

▽RSL

140 140140 140 140

雨樋竪管へ 雨樋竪管へ 雨樋竪管へ 雨樋竪管へ 雨樋竪管へ 雨樋竪管へ 雨樋竪管へ 雨樋竪管へ雨樋竪管へ 雨樋竪管へ 雨樋竪管へ雨樋竪管へ雨樋竪管へ 雨樋竪管へ 雨樋竪管へ 雨樋竪管へ

GHP

2-1 × 4

GHP

1-1 × 4

GHP

5-1 × 4

GHP

4-1 × 4

GHP

3-1 × 4

D25 D25 D25 D25 D25 D25 D25 D25

D25 D25 D25 D25

D25 D25 D25D25D25 D25 D25 D25

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝへﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝへ ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝへ ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝへ

床上にて放流床上にて放流

香芝市立中学校屋内運動場及び
武道場空調設備設置工事

【香芝東中学校】
NON
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系統図
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空調設備　配置図

M-04

香芝市立中学校屋内運動場及び
武道場空調設備設置工事

【香芝東中学校】
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を設け接続するものとする                    
　三方弁、圧力計、パージ用コック（PA側支給品）
※プロパンエアーガスは各GHP室外機毎に　　　　 
都市ガス配管工事側にて施工するものとする　　　
漏洩検知メーター以降のプロパンエアーガス配管は

漏洩検知メータ

冷媒配管サイズ表

ガス管 液管記号

R1

R2

R3

R4

R5 31.8φ

28.6φ

28.6φ

22.2φ

15.9φ

12.7φ

15.9φ

15.9φ

 9.5φ

 9.5φ

自立切替盤

バルク貯槽
PAジェネレータ

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

Ａ Ｃ,

Ａ Ｃ,

Ａ Ｃ,

Ａ Ｃ,

Ａ Ｃ,

Ａ Ｃ,

Ａ Ｃ,

Ａ Ｃ,

×3
消

１階平面図 1: 200

香芝市立中学校屋内運動場及び
武道場空調設備設置工事

【香芝東中学校】

※　外部は、高所作業車にて設備工事の施工を行う

※　内部は、移動式足場にて設備工事の施工を行う

※　外壁貫通にあっては、鉄筋探査の上、位置決定を行う

　　尚、外壁仕上塗材は分析の結果、アスベストを含有しない

※　貫通部は、φ100mm及びt=200mm程度としパテにて補修を行う
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屋内運動場　空調設備　１階平面図
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香芝市立中学校屋内運動場及び
武道場空調設備設置工事

【香芝東中学校】

配管支持架台　Ａ　溶融亜鉛メッキ仕上げ

配管バンド（ＳＵＳ製）

冷媒・ドレン配管
外装材

レールブロック
（ゴムシ－ト共）

10
0

記号 長さ

ＬＬ＝200Ａ－１
110Ｌ＝400Ａ－２

ＳＵＳ製レール

※取付間隔は、公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)による。

配管支持架台　Ｂ　溶融亜鉛メッキ仕上げ

記号 配管本数 幅

１本 Ｗ＝300Ｂ－１

２本 Ｗ＝500Ｂ－２

Ｗ

Ｕボルト6Φ
冷媒配管又はドレン管

等辺山形鋼
基礎型枠（樹脂製） 50×50×4.0ｔ
プラベースPB-120（相当品）
（モルタル充填）
ゴムシ－ト3t（200×200）

35
0

ＧＬ

※取付間隔は、公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)による。

配管支持架台　Ｃ　溶融亜鉛メッキ仕上げ

記号 配管本数 幅

１本 Ｗ＝300Ｃ－１

２本 Ｗ＝500Ｃ－２

外壁面

Ｕボルト6Φ×2

1
50

ホールインアンカー

Ｈ

15
0

溝形鋼 ［－100×50×5.0×7.5

※取付間隔は、公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)による。

配管支持架台　Ｄ　溶融亜鉛メッキ仕上げ

Ａ Ｂ Ｃ 外壁面
Ａ

Ｄ－１ 400 300 200
冷媒配管

Ｄ－２ 500 300 200

Ｄ－３ 600 400 300

Ｄ－４ 700 400 300

10
0

Ｄ－５ 800 400 300

Ｂ

Ｃ

等辺山形鋼
 50×50×4.0t

100

※取付間隔は、公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)による。

保温材　：グラスウール保温筒

屋内露出：樹脂製保温カバー仕上げ

屋外露出：保温不要

冷媒用銅管の立て管は、立て管長の上部及び下部で２箇所固定する。

冷媒管と制御線を共吊りする場合は、支持部で制御線に損傷を与えないようにする。

冷媒管の吊り用支持受け材として保護プレートを、断熱材被覆銅管と吊り金物との間に設け、

自重による断熱材の食込みを防止する。

３）．

４）．

２）．

１）．

【注記】

ドレン管屋内：ＶＰ

ドレン管屋外：カラーＶＰ

ドレン配管

冷媒管(ガス)断熱被覆銅管

冷媒管(液)断熱被覆銅管

(被覆厚20mm)

（被覆厚10mm）

（※9.5φ以下は被覆厚8mm）

外装仕上げ：ラッキング(SUS)

断熱被覆銅管
冷媒管(ガス)

(被覆厚10mm)

断熱被覆銅管
冷媒管(ガス)

(被覆厚10mm)

樹脂製保温カバー

冷媒配管

断熱材被覆銅管の断熱厚さは、液管は10mm以上、ガス管は20mm以上とする。

ただし、呼径9.52φmm以下の液管の断熱厚さは8mmとしてもよい。

ただし、最大支持間隔は2mとする。

防球ガード
(参考品番)

 プラコー　BNKO-1800P

(b)防球ガード吊り用

(a)室内機吊り用

③室内機吊り部材用：接着系アンカー(4箇所)
④室内機取付用吊り金具(4箇所)

⑤防球ガード取付用ボルト：M10(6箇所)

①室内機吊り部材：L-60×60×4(2箇所)

②防球ガード取付部材：FB-50×4(2箇所)

   接着系アンカーM12(4箇所)

   接着系アンカーM12(6箇所)
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室内機
取付高さ
　▼
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＋

室内機
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　▼
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,
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防球ガード
(参考品番)

 プラコー　BNKO-1800P

上部防球ガード

冷媒配管サイズ表

ガス管 液管記号

R1

R2

R3

R4

R5

15.9φ

22.2φ
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1,000

参考品番　プラコー　BNHK-1000P/C

450 450
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0
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1
88

4
-φ

8

　　配管ガード

 【屋外露出部】

注記事項

室内機取付図

 【屋内露出部】

１．冷媒配管が室内に1m以上露出する部分には防球ガードを取り付けること。

Ａ　【内壁面】 　【ギャラリー下】Ｂ

Ｃ

注記事項

１．室内機には防球ガードを取り付けること。

２．冷媒配管が室内に１ｍ以上露出する部分には防球ガードを取り付けること。

1,000

(b)

(a)

取付用アングル・FB伏図
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第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 1404.’25

作図年月日

名　 称 図面番号

1

図　 称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。
M-07

都市ガス設備　配置図
香芝市立中学校屋内運動場及び

武道場空調設備設置工事
【香芝東中学校】
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幅1.0m
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有限会社 新田設計

. 1404.’25

作図年月日

名　 称 図面番号

1

図　 称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

プロパンガス設備　配置図

M-08

香芝市立中学校屋内運動場及び
武道場空調設備設置工事

【香芝東中学校】
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有限会社 新田設計
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作図年月日

名　 称 図面番号

1

図　 称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

図面リスト　付近見取図

A-01
2,500

附近見取図 1: 2,500

07

電気設備図

№

E - 01
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05

06

図面名称 縮尺

機械設備図

№
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図面名称 縮尺
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200

意　匠　図

№

A - 01
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05

図面名称 縮尺

Non Scale

2500

200

200

機械設備工事　特記仕様書

機器表

空調設備　配置図

表紙　付近見取図

改修特記仕様書（１）

配置図

屋内運動場　平面図

屋内運動場　立面図

1

1
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:

1

1

1

1

:

:

:

:

1 :雑詳細図

:

:

1

1

Non Scale
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150

Non Scale

Non Scale

空調電源設備　系統図

盤結線図・機器仕様図

配置図

電気設備工事　特記仕様書

凡例・注記・工事区分表・施工例

受変電設備 単線結線図（現況撤去・改修後）

100,500

09

10

08

30,50

500

Non Scale

:1 200

:1 150

系統図・各種要領詳細図

屋内運動場　空調設備　各階平面図

500都市ガス設備　配置図 1 :

06

500プロパンガス設備　配置図 1 :空調電源設備　屋内運動場　１階平面図

空調電源設備　屋内運動場　２階平面図

自動制御設備　系統図

自動制御設備　屋内運動場　１・２階平面図

香芝市立中学校屋内運動場及び武道場空調設備設置工事

【香芝北中学校】

香芝市教育部教育総務課

香芝市立中学校屋内運動場及び

武道場空調設備設置工事
【香芝北中学校】



11 特別な材料の 改修標準仕様書、標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、材料 防護シートによる養生 [2.2.1]

工法 製造所の指定する工法とする。 ・ 養生シート(防炎1類) ・ 防音シート ・ 朝顔養生 ・

材料、撤去材等の運搬方法 [2.2.1][表2.2.1]
Ⅰ　工事概要 12 施工調査 施工数量調査 [1.5.2] ・ A種 ・ B種 ・ C種 ：利用可能なエレベーター（ ）

調査範囲 ・ 図示 ・ ・ D種 ：利用可能な階段（　　　　　　　　　　　　）
1. 工事場所

調査方法 ・ 図示 ・ ・ E種

既存部分の破壊を行った場合の補修方法 [1.5.3] 2 既存部分の養生 ・ 養生方法 ※ ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ等 ・ 合板 [2.3.1]

・ 図示 ・ ・ 既存家具、既存設備等の養生方法 ※ ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ等
2. 建物概要

[1.6.2] ・ 外部開口部の養生方法 ※ ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ等

13 技能士 技能検定の職種 作業の種別 ・ 工事用通路の養生方法 ※ ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ等

防水改修工事 ( ・ 防水施工 ・ 左官 ・ 建築板金 ) ・ 全て ・ ・ 固定された備品、机、ﾛｯｶｰ等の移動 ・ 行う（※図示）・ 行わない
3. 工事種目

外壁改修工事 ( ・ 左官 ・ ﾀｲﾙ張り・ 塗装 ・ 全て ・ 既存ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ、ｶｰﾃﾝの養生 ・ 行う（※図示）・ 行わない

・ 樹脂接着剤注入施工 ） ・

建具改修工事 ( ・ ｻｯｼ施工 ・ ｶﾞﾗｽ施工 ・ 全て ・ 既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれがある場合には養生を行う。また

・ 自動ﾄﾞｱ施工 ） 万一損傷等を与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の

内装改修工事 ( ・ 内装仕上施工(床、天井仕上げ等 ・ 全て 処置を行う。

・ 表装 ・ 左官 ・ 建築大工 ・

・ 内装仕上げ施工(鋼製下地工事作業) 仮設間仕切りの種別 [2.3.2][表2.3.1]

・ ﾀｲﾙ張り） 種　別 材　　質
Ⅱ　建築改修工事仕様　 塗装改修工事 ( ・ 建築塗装作業） ・ 全て ・ ・ A種 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り (厚さ ※9.5 ・ )

耐震改修工事 ( ・ 鉄筋 ・ 型枠 ・ とび ） ・ 全て ・ ・ B種 合板張り (厚さ ※ 9.0 ・) ・せっこうﾎﾞｰﾄﾞｔ9.5張り
1. 共通仕様

※ C種 ｼｰﾄ張り
図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修

14 化学物質の濃度 ※ 室内空気中の化学物質については、「学校環境衛生基準」に基づく 仮設扉の種別 [2.3.2]

測定 濃度以下にすること。 ※ 合板張り木製扉程度 ・
改修標準仕様書に規定されている項目以外は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事

環境測定の判定指針値は次による。（室温25℃に換算すること）

ホルムアルデヒド：0.08ppm   トルエン：0.07ppm

エチルベンゼン：0.88ppm 3 監督職員事務所 ・ 既存建物内の一部を使用する ・ 構内に新設する ・ 設けない [2.4.1]
2. 特記仕様

※ 施工完了時に室内空気中の濃度測定を行い報告する。 規模 ・ 10m2程度 ・ 20m2程度 ・ 30m2程度 ・
（1） 項目は、番号に○印のついたものを適用する。

・ 着工前及び施工完了時に室内空気中の濃度測定を行い報告する。 仕上の程度
（2） 特記事項は、○印のついたものを適用する。

測定対象室 部　位 仕　　様
○印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。

測定箇所数 床 ・ 合板張り又はﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り ・
○印と※の付いた場合は、共に適用する。

内壁・天井 ・ 合板張り又はせっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り＋塗装・
（3） 特記事項に記載の[　]内表示記号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図または当該表を示す。

15 完成時の ・ 完成図（施工図、施工計画書を除く） 屋根 ・ 塗装溶融亜鉛めっき鋼板塗り又は鉄板張り＋塗装
(　)内表示記号は、標準仕様書の該当項目、当該図または当該表を示す。

提出図書 ・ 完成図CADデータ（CD-R等） ・
また、＜　＞内表示番号は、標準仕様書 各部配筋参考図の当該項目、当該図または当該表を示す。

・ 施工図、施工計画書

・ 保全に関する資料（提出部数・ １部 ・ 部 ) 4 監督職員事務所の 備品の種類 机、椅子 書　棚 黒　板 掛時計 温度計 [2.4.1]
章 項　目 特　　記　　事　　項 ・ 工事写真、各種承諾図、保証書等　 備品等 数量 組 台 個 個 個

1 適用基準等 ・ 建築工事標準詳細図　
備品の種類 ゴム長靴 雨がっぱ 保護帽 安全帯 懐中電灯

・ 建築改修工事監理指針　上・下1 16 完成図 完成図の作成方法、原図のサイズ 数量 足 着 個 個 個

※ 受注者において設計図に基づき全ての図面を完成図として作成(設計図 備品の種類 加入電話機衣類ﾛｯｶｰ 冷暖房機器消火器 湯沸器

改
　
修
　
工
　
事
　
一
　
般
　
事
　
項

・ 建築工事監理指針　上・下
第2原図訂正可)し、糊張製本図面 部提出する。 数量 台 人用 台 個 台

※ 完成図は､原則として黒文字製本とし､表紙の書き方は現場監督員の 備品の種類 掃除機 パソコン 周辺機器
・ 建築物解体工事共通仕様書

指示とする。 数量 個 台 式

改修標準仕様書表1.8.1による
・ 県土ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部建築工事監督及び検査必携 奈良県土マネジメント部

5 工事用水 構内既存の施設 ※ 利用出来ない ・ 利用できる （ ※有償　　・ 無償 ）
・ 建築及び設備工事監督・検査事務処理様式集奈良県土マネジメント部

17 工事の記録 ※ 工事写真 (奈良県土ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部監修 工事写真の撮影ﾏﾆｭｱﾙによる) [1.2.4]

工 事 写 真 6 工事電力 構内既存の施設 ※ 利用出来ない ・ 利用できる （ ※有償　　・ 無償 ）・着手前、工事中、完成時　カラーサービス版にて撮影
2 工事実績情報の ※ 適用する [1.1.4]

完成写真 ・完成写真として、全紙パネルを　　部提出する。
登録

・完成写真撮影業者（完成写真撮影場所は監督員の指示による）

　・監督員の承諾する撮影業者。
3 発生材の処理 ・ 県内処分場にて処理する(安定５品目) 半径（　  　）km以内 [1.3.11]

（安定5品目：がれき類、ガラスくず及び陶磁器くず、廃プラスチック類、

金属くず類、ゴムくず）

・ 引き渡しを要するもの （ ）

・ 特別管理産業廃棄物 （ ）

処理方法 （ ）
18 設備工事との 施工範囲

・ 現場において再利用を図るもの （ ）
取合い ・ 図示した貫通孔、開口部の型枠及びそれらの補強

・ 再生資源化を図るもの（県内処理）
・ 図示した壁、天井仕上材、下地材の切込み及び下地材の補強

・ コンクリート塊・ アスファルトコンクリート塊 ・ 建設発生木材
・ 駆動装置が電動による建具類の２次配線及び操作スイッチ

・ 再生資源化を図るもの
・ 自動閉鎖装置取付の箇所の切込み及び補強

・ 金属類 ・ 硬質塩化ビニル管類 ・ 蛍光ランプ類 ・ 小型二次電池
施工図

再生資源利用［促進］計画(実施)書を提出する
設備機器の位置､取合い等が検討できる施工図を提出し、監督員の

（建設副産物対策近畿地方連絡協議会）
承諾を受ける。

※ 産業廃棄物の処理

関係法令に従い構外排出適切処理とし、産業廃棄物管理票(マニフェスト)
19 設計GL ※ 図示 ・ 設計ＧＬ=現況ＧＬ

を提出する。なお、県内の最終処分場に搬入することとなる場合は、奈良

県産業廃棄物税相当額を支払うこと。
20 環境への配慮 ホルムアルデヒドの放散量が「規制対象外」に該当する材料とは以下の

ものとする。
4 電気保安技術者 ※ 適用する [1.3.3]

1) JIS及びJASのF☆☆☆☆規格品

2)建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品
5 施工条件 ※ 現場説明書による ・ [1.3.5]

3)下記表示のあるJAS規格品

a.非ホルムアルデヒド系接着剤使用
6 火気の取り扱い 建物内の火気の使用は、原則として行わない。ただし、やむを得ず[1.3.8]

b.接着剤等不使用
火気の使用、溶接作業等を行う場合は、火気の取扱いに十分注意する

c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用
と共に、必要な火災防止措置を講ずる。

d.ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用

e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用
7 交通安全管理 工事材料、土砂等の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行[1.3.9]

f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等
に関する事項について、関係機関と十分打合せの上、交通安全管理を行う。

使用

ホルムアルデヒドの放散量が「第三種」に該当する材料とは以下のものとする。
8 災害時の安全確保 災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を優先すると共に、[1.3.10]

1) JIS及びJASのF☆☆☆規格品
二次災害発生の防止に努め、その経緯を監督職員に報告する。

2)建築基準法施行第20条の7第3項による国土交通大臣認定品

3）旧JISのEo規格品
9 施工中の

4）旧JASのFco規格品
環境保全等 騒音、振動、粉じん、臭気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じない

アスベスト含有建材
よう、周辺環境の保全に努める。

本工事に使用する材料については、改修標準仕様書1.3.11(2)に準じて、

JIS Z 7253による安全データシート(SDS)等により確認を行い、アスベスト
10 建築材料等 本工事に使用する材料等のうち、特定のものが特記された場合には、

含有建材を使用しない。
設計図書に規定するもの又はこれらと同等のものとする。ただし、

同等のものとする場合は、監督員の承諾を受ける。
1 足場その他 内部足場 [2.2.1]

なお、「評価名簿による」と特記されたものについては、国土交通省大臣
2

官房官庁営繕部監修「建築材料等評価名簿」及び「設備機材等評価名簿（最新

版）」による。

※ ホルムアルデヒド放散等級Ｆ☆☆☆☆の規格に適合するものを使用する。
仮
　
設
　
工
　
事
　

※ 足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」
※ VOC発生量の少ないものを使用する。

(厚生労働省 平成21年4月）の「手すり先行工法等に関するガイドライン」に
※ アセトアルデヒド及びスチレンが発散しないか、発散が少ないものを

より、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、
使用する。

中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の
※ トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ないものを使用

作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の
する。

(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。
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作図年月日

名　 称 図面番号

1

1

Ａ１ 縮尺

Ａ３ 縮尺

図　 称

奈良県香芝市瓦口２ １ １ ９ 番地１

著作権者の承諾なく 、 本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

. 1404.’25第１ ６５ ９ ９６ 号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

:

:

－

－

建築改修工事特記仕様書（１）

A-02

工事標準仕様書（建築工事編）令和４年版」（以下、改修標準仕様書という。）による。ただし、

標準仕様書（建築工事編）令和４年版」（以下「標準仕様書」という。）による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和４年版)

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和４年版)

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和４年版)

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和４年版)

関係法令等に定めるところにより、工事の施工の各段階において、[1.3.11]

[1.9.2]

[1.9.2][表1.9.1]

キシレン：0.05ppm

・

外部足場 枠組足場 ・ くさび緊結式足場・ 単管本足場・

脚立、足場板等 ・

仮設ゴンドラ ・ 移動式足場

※

・

脚立、足場板等※

・ 移動式足場

屋内運動場空調設備設置工事

3

土
　
工
　
事

1

2

3

埋戻し及び盛土

建設発生土の処理

山留め

※

・

・

・

※

種別

構外搬出適切処理

構内指示場所に敷均し

構内指示場所に堆積

構外指定場所に処分(搬出調書等を提出する)

図示

受入れ施設名:

受入れ場所:

仮設置場:

(図面番号:

・ A種 ・ B種 ・ C種

)

・ D種 (3.2.3)(表3.2.1)

(3.3.1)(3.3.2)(3.3.3)

２

９
　
環
境
配
慮
改
修
工
事
　
石
綿
処
理

１

　　　　濃度測定

施工調査等

石綿粉じん 　・行う　測定対象工事（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・行わない

　　・行う（・設計時の調査報告書　・分析結果報告書　・　　　　　　　　）

既存の石綿含有建材の調査報告書の貸与

[9.1.1]

※行う　　・行わない

　取りまとめ監督職員に提出する。

　目視及び設計図書等により製品名、製造所名、製造年等を確認し、調査結果を

[9.1.1]

　※「建材中の石綿含有率の分析方法」（平成18年8月21日基発第0821002号、

　　最終改正　平成28年4月13日　基発0413第3号）による。

　・JIS A1481-1　・JIS A1481-2　・JIS A1481-3　・JIS A1481-4

　・行う（適用範囲　　　　　　）　　・行わない

分析方法

施工調査（石綿含有建材の有無）

石綿含有建材の分析調査

４

10

９

８

７

６

３

５

の除去

石綿作業主任者

除去後の仕上げ

手続き等

の除去及び処分

の除去及び処分

の除去及び処分

石綿含有吹付け材

石綿含有仕上塗材

石綿含有保温材等

石綿含有成形板

石綿含有材の箇所

・埋立処分　　　　　　　・中間処理

・行う　図示（　　　　　　　　）　・行わない

・行う　　　　　　　　　・行わない

除去工法

※試験施工に先立ち、関係官庁への届出・許可を得ること。

試験施工

・埋立処分　　・中間処理

※湿潤化の上手ばらし　　・（　　　　　　　　　）

[9.1.2]

[9.1.1]

[9.1.5]

[9.1.2]

※適用する

・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・（　　　　　　　　　　　　　　　　）

保管場所

除去工法

※湿潤化　　・固形化

除去工法 [9.1.1][9.1.3]

・（　　　　　　　　　　　　　　　　）

保管場所

・除去工法（BCJ (財)日本建築センターの審査証明 (写)添付）

・囲い込み処理（　　　　　　　　　　）

・封じ込め処理（　　　　　　　　　　）

※湿潤化　・固形化

・手ばらし　　・破砕して除去

[9.1.1][9.1.4]

・（　　　　　　　　　　　　　　　　）

保管場所

除去工法

除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止措置

除去した石綿含有吹付け材の処分

除去した石綿含有仕上塗材の固形化

除去した石綿含有仕上塗材の処分

除去した石綿含有保温材等の飛散防止措置

除去した石綿含有成形板の処分（石綿含有せっこうボードを除く）

除去した石綿含有保温材等の処分

・集塵機付ディスクグラインダーケレン工法及び集塵装置併用手工具ケレン工法

※労働基準監督署及び奈良県景観環境総合センター（奈良市内においては、

　またその内容を周辺住民の見やすい場所に掲示すること

　奈良市保険・環境検査課）に必要な書類の届出を行うこと、

・埋立処分（管理型最終処分場）　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

・埋立処分（管理型最終処分場）　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

空調設備設置工事

香芝北中学校

香芝市旭ケ丘四丁目１４番地

ＲＣ造

枠組足場

・　高所作業車

・監督員と協議

・監督員と協議

３

※外壁　仕上塗材及び下地調整材

香芝市立中学校屋内運動場及び

【香芝北中学校】

武道場空調設備設置工事



【香芝北中学校】
武道場空調設備設置工事

香芝市立中学校屋内運動場及び
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▽
EXP.J

１
階
に
お
け
る
延
焼
の
恐
れ
の
あ
る
範
囲

１階平面図 1: 200

※　外部は、高所作業車にて設備工事の施工を行う

※　内部は、移動式足場にて設備工事の施工を行う

※　外壁貫通にあっては、鉄筋探査の上、位置決定を行う

※　外壁仕上塗材にアスベスト含有の為、関係法令に基づき
適正に処理、及び処分を行うこと
また、アンカーの穿孔に先立ち、穿孔箇所の仕上塗材を除去すること

花壇：ｺｸﾁﾅｼ密植

移動式足場

・設置工事養生範囲

・搬出入路部分養生範囲

・AS舗装範囲
密粒度アスコン　A-3-10

アスファルト舗装

砕石敷

・コンクリート舗装範囲
9.7ｍ2 呼び強度24　C-7-10

4.9ｍ2

324ｍ2

142ｍ2

【香芝北中学校】
武道場空調設備設置工事

香芝市立中学校屋内運動場及び



奈良県香芝市瓦口２ １ １ ９ 番地１

著作権者の承諾なく 、 本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 1404.’25

作図年月日

名　 称 図面番号

1

図　 称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。
A-05

1: 2001: 200南立面図 東立面図

EX EX EX EX EX EX EX EX EX1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11EX EX

4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 6,000 6,000

48,000

DY
5 1EY EY EY EY EY2 5 8

28,0001,500

9

1: 200北立面図

EXEXEXEXEXEXEXEXEX 1234567891011 EXEX

4,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5006,0006,000

48,000

防球ガード取付要領図

※　防球ガードの仕様は、設備図による

501:

▽SGL

EY1 EY9 EX9 EX11

▽1FL

45
0

▽2SL

3,
65

0

アリーナ

武道場

コンクリート打放し、AEP

コンクリート打放し、AEP

木
製

羽
目

板
ｔ

1
1

縦
胴

縁
：

30
ｘ

45
＠

45
5

アリーナ多目的室

1,100

縦
胴

縁
：

30
ｘ

4
5＠

4
55

木
製

羽
目

板
ｔ

1
1

壁仕上材撤去範囲：1850ｘ650
木製見切り縁四方：25x70 CL

壁仕上材撤去範囲：1850ｘ650
木製見切り縁四方：25x70 CL

1
,
84

0
9
00

76
0

AW
6・

A
W7

3,
50

0

既設

既設：

既
設

：

既
設

：

上部防球ガード

上部防球ガード

上部防球ガード

（設備工事）

（設備工事）

（設備工事）

立面図

200

【香芝北中学校】
武道場空調設備設置工事

香芝市立中学校屋内運動場及び
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第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 1404.’25

作図年月日

名　 称 図面番号

1

図　 称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。
A-06

雑詳細図

室外機用コンクリート基礎要領図 1: 30

スチールメッシュフェンス・扉　H1800 1: 30、50

室外機置場（１）

室外機置場（２）

LPG基地

フェンス　H1.8

フェンス扉　W1.0

フェンス　H1.8

フェンス扉　W1.0

フェンス　H1.8

フェンス扉　W1.0

L＝

L＝

L＝

1

1

1

ｍ

箇所

ｍ

箇所

ｍ

箇所

 タ テ ヨ コ 共D13@200

面トリ

▽GL

室外機基礎 仕　様

鉄筋 異形鉄筋

1
501

00

A種　　SD295A（D13）

4
00

50
0

型枠 打放し型枠 B種

コンクリート強度 鉄筋コンクリート (Fc=18N/?　18-20）

床面仕上 コンクリート金コテ仕上げ

UNフェンス（めっきの上に樹脂コート仕上げ）：朝日スチール工業同等以上

スチールメッシュフェンス扉　H1800、独立基礎共 

W1000

φ50.8×1.6

φ60.5×3.2

ワイヤメッシュ

（ハイテンション線）

□300

UN-A1800-50
蝶番

両面施錠装置
1,

77
0

30
0

1
,8

00

3
0

▽GL

60
0

1,000
フェンス基礎：180x180x450

フェンス扉(W1.0m)基礎：300x300x600

フェンス扉(W4.0m)基礎：500x500x700

9.4

11.3

11.0

1
00

30
60

19
0

インターロッキングブロック

路盤材料

クッション材（砂）

1: 10駐車場：インターロッキングブロック舗装（既設）

1: 10

呼び強度24　C-7-10 密粒度アスコン　A-3-10

・AS舗装範囲・コンクリート舗装範囲

7
0

1
00

・コンクリート　F=24N/mm2　　SL=8cm

・溶接金網　φ6ｘ100ｘ100

・プライムコート　　PK-3

・路盤材料　再生クラッシャランRC-40

1
00

・プライムコート　　PK-3

・路盤材料　再生クラッシャランRC-40

3
0

・アスファルト混合物

1: 10

10，20，30

基礎寸法単位（ｍ）

LPG基地 2.8x4.8

xt0.5

室外機置場（１）

xt0.3

4.4x1.1室外機置場（２）

基礎寸法単位（ｍ）

xt0.3

防振マットｔ15

100

以上

6.4ｘ1.1

SUS製ケミカルアンカー

（袋ナット止め）　M12

面トリ

20
0

3
00

1
501

00

▽GL

Ｗ（Ｄ）+200

 タ テ ヨ コ 共D13@200

蓋　PL-4.5

※基礎設置にあたり、既設舗装との取合いは、カッター切とする

※室外機基礎寸法は、選定機種のＷ+200mmｘＤ+200mmとすること

既設U字側溝

【香芝北中学校】
武道場空調設備設置工事

香芝市立中学校屋内運動場及び



奈良県香芝市瓦口２１１９番地１

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計
図面番号

NON1 :

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

Ａ２縮尺

図　称

電気設備工事　特記仕様書

名　称

E-01 03.’25

作図年月日

. 31

幹線　　●三相３線式　２００Ｖ　６０Ｈｚ　　○

○

１．共通仕様

　　●「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和４年版）」（以下、「改修標準仕様書」という。）

　　●「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和４年版）」（以下、「標準仕様書」という。） 

　　特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の次の仕様書等のうち、●印のついたものを適用する。

　　２）工事種目に建築工事及び機械設備工事を含む場合、その仕様は当該図面による。

　　３）○電気設備工事の施工業者は、近畿地方整備局請負有資格業者（電気設備工事）とする。

　　４）改修工事の分類　　○全館無人改修　　　●執務並行改修

．工事仕様書

３．工事種目（●印を適用し、各一式とする。）

工事種目

防 犯 ・ 入 退 室 管 理 設 備

テ レ ビ 共 同 受 信 設 備

駐 車 場 管 制 設 備

監 視 カ メ ラ 設 備

中 央 監 視 制 御 設 備

テ レ ビ 電 波 障 害 防 除 設 備

撤 去 工 事

構 内 配 電 線 路

構 内 通 信 線 路

雷 保 護 設 備

電 灯 設 備

動 力 設 備

受 変 電 設 備

電 熱 設 備

構 内 情 報 通 信 網 設 備

発 電 設 備

構 内 交 換 設 備

情 報 表 示 設 備

誘 導 支 援 設 備

拡 声 設 備

映 像 ・ 音 響 設 備

２．建物概要

１．工事場所

．工事概要

屋　 外建物及び屋外

（外灯設備も含む）

○

○

○

○

○

○

○○

○

○○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

　　※ＰＣＢを含有する電気機器等は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適切な処理の推進に関する特

○引渡しを要するもの、ＰＣＢを含有する電気機器等以外は構外に搬出し、適切に処理するものとす

一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
般
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
共
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
通
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
項

建築 材料等の使 用制限

化学 物質を放散 させる●

発 生 材 の 処 理 等〇

　　（　※ＰＣＢ含有機器　　○　　　　　　　○　　　　　　　）

　る。ただし、搬出・処理の費用は別途とする。

　　（　○金属類　　　○盤類　　　○電線、ケーブル　　　○　　　　　　　）

　　　別措置法（平成１３年法律第６５号）」によるほか、関係法令に従い適切に処理する。

○引渡しを要するもの　　※無　○有

○特別管理産業廃棄物の処理方法

○特別管理産業廃棄物　　※無　○有

　　○

項　　　目

　　１）項目及び特記事項は、●印のついたものを本工事に適用する。ただし●印のない場合は※印を適用する。

● 施 工 調 査

●

種 目

２．特記仕様

改修標準仕様書による｡その他以外は下記による。

　　調査項目（○　　　　　○　　　　　）

　　調査範囲（○図示　　　○　　　　　）　　　

　　調査方法（○図示　　　○　　　　　）

特　　　　　記　　　　　事　　　　　項

●改修標準仕様書（ ※全部　　　○図示 ）

●標準仕様書　　（ ※増築部　　○図示 ）

○既存機器へのＰＣＢ混入の有無について調査し、監督職員に報告する。ただし、外部機関による

　　施工計画調査

調査方法（○図示　　　○　　　　　）

調査範囲（○図示　　　○　　　　　）　　　

調査項目（○　　　　　○　　　　　）

事前調査

一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
般
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
共
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
通
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
項 ●

性 能

風 圧 力 に 対 す る

● 工 事 写 真

●

● 完 成 図 等

● 耐 震 施 工

● 著 作 権 等

Ｖｏ（○３０　○３２　○３４）　　地表面粗度区分（○　　○　　○　　○　　）

建築基準法に基づき定められた風速及び地表面粗度区分

完成図の作成様式（※Ａタイプ　　○Ｂタイプ）　　原図サイズ（※Ａ１　　　　○　　　　）

作成様式は「営繕工事完成図等取扱要領（平成１５年１月１５日近畿地方整備局営繕部）」による。

標準仕様書又は改修標準仕様書による完成図等を作成し、監督職員に提出する。ただし提出部数及び

営繕工事電子納品要領（案）（令和３年３月改訂版）による電子媒体を提出する。

ただし、電子納品の対象とする電子データの範囲及び作成部数は、監督職員の指示による。

● 電 気 工 事 士

● 監 督 職 員 事 務 所

● 工 事用電力、 水、その他

● 工 事 用 仮 設 物

足 場 ・ さ ん 橋 類●

○ 室 内 空 気 中 の

及 び 確 認

化 学 物 質 の 濃 度 測 定

● 電 気 工 作 物 の 種 類

● 保 安 規 程

○　８時間測定　　　延べ（　　　　　）箇所

測定対象物質の濃度を測定し、報告すること。

１）測定対象室および各室測定箇所数　　※仕上表による　　○図示

２）測定対象物質　　　　　　　　　　　※室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、

※２４時間測定　　　延べ（　　　　　）箇所

※事業用電気工作物　　●一般用電気工作物

別契約の関係請負者が定置したものは、無償で使用できる。

構内につくることが（〇できる　　●できない）

本工事に必要な工事用電力、水等の費用及び官公署への諸手続き等の費用は、請負者の負担とする。

条に定める電気保安技術者をおくものとする。

「国土交通省近畿地方整備局営繕工事事業用電気工作物保安規程」を（※適用 ○準用）し、同第１１

契約電力５００ｋＷ以上の場合も、第一種電気工事士により施工を行う。

監督職員事務所の備品等　　　※設ける　　○設けない

塗装溶融亜鉛めっき鋼板張り、又は鉄板張り、調合ペイント塗り

合板又はせっこうボード張り、合成樹脂エマルションペイント塗り

合板張り又はビニル床シート張り

　　仕上げ表

仕上げの程度は、下表を標準とする。

内壁・天井

床

部位等

畳敷き休憩室

屋根

測定はパッシブ型採取機器により行う。

測定条件等は、監督職員の指示による。

また、この者は標準仕様書又は改修標準仕様書による電気保安技術者を兼務することができる。

仕上げ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スチレン、エチルベンゼン

種 目 項　　　目 特　　　　　記　　　　　事　　　　　項

最上階のスラブでモルタル防水及び樹脂防水の場合、埋込配管は避けるのを原則とする。

図面上ＰＦ管であっても、分電盤、端子盤等の２次側で第１ボックスまで、及び露出部分は金属管で

施工する。その場合、電線の収容本数は内線規程による。

電線管表示（１９）（２５）～（７５）で特記なき場合は、ねじなし電線管とする。

ＥＭ電線、ＥＭケーブルで規格等の記載のないものは、ハロゲン及び鉛を含まない材料で構成された

分電盤の予備の配線用遮断器が４個以下の場合（２５）を１本、５個以上の場合（２５）を２本天井

水平高低調整式（空転防止付リング付、ＯＡフロアー部分を除く）

取外した上再使用する機材は、清掃を行い、絶縁状態を確認後に取付ける。なお照明器具等の見えが

分電盤、制御盤、端子盤等の２次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数、管径等は監督職員の承諾● 電 線 本 数 、 管 路 等

内まで立上げる。

※砲金製　　○アルミ製

※金属製（ステンレス、新金属も含む）　○樹脂製

ＰＦ管で配管する場合は、合成樹脂製ボックスを使用する。

盤その他機器類について図示した寸法は、約寸法とする。

ケーブルラックの防火区画貫通部に、（５１）を１本以上設ける。

かり部分は、洗剤を使用するなどして十分に清掃を行うこと。

○

●

再 使 用 機 材

そ の 他

●

●

○

●

●

○

ボ ッ ク ス

予 備 配 管

フ ラ ッ シ ュ プ レ ー ト

寸 法

フ ロアプレー ト・ベース

屋外の配管及び図中、特記のある露出配管は塗装を行う。

床埋込配管は、（ＰＦ２２）相当以下とする。

特記なきものはＥＭ－ＩＥとする。

ものとし、次の記号及び仕様による。

● 電 線 管

●

●

電 線

電 線 類

特　　　　　記　　　　　事　　　　　項項　　　目種 目 特　　　　　記　　　　　事　　　　　項種 目 項　　　目

電 子 デ ー タ の 提 出 等

を受けて変更することができる。

※設けない ○設ける（規模：　　　ｍ 程度）２

● 風 圧 力 （ 耐 風 力 ） 建築基準法施行令第８７条に定めるところによる風圧力（耐風力）検討（計算）書を監督職員に提出

する。なお、検討（計算）範囲には、それぞれの取付部分を含めるものとする。

○受雷部システム及び引下げ導線システム　　　○太陽光発電装置　　　○風力発電装置

○テレビ共同受信用アンテナ及びアンテナマスト　　○

機 器 内 配 線 等 下記の機器内配線及びケーブルには、ＥＭ電線及びＥＭケーブルを使用する。

ただし、高圧主回路配線はこの限りでない。

●分電盤　　　○ＯＡ盤　　　○実験盤　　　●開閉器箱

●制御盤　　　●キュービクル式配電盤　　　○

○直流電源装置　　　○交流無停電電源装置（ＵＰＳ）　　　○

屋外の盤類・開閉器箱・プルボックスの材質は

※ステンレス　　　〇溶融亜鉛めっき

○鋼板製とし、配管カップリングは溶接を行い、溶融亜鉛めっき後指定色塗装を行う。

三相可変速電動機用インバータ装置の規約効率は、次表の値以上とする。

自動火災報知設備の受信機、連動制御器及びガス漏れ火災警報受信機と連動して空調機を停止させる。

単位ユニットの電流計は負荷端子の手前に接続する。

○配管　　　○配線　　○機器取付

制御回路に用いる変圧器は絶縁変圧器とする。

インバータ効率（％）

電動機出力（kW）

電
　
　
　
　
　
灯
　
　
　
　
　
設
　
　
　
　
　
備

○設
備

電
熱

工 事 範 囲

○

○

○

動
　
　
力
　
　
設
　
　
備

工 事 範 囲

電 気 方 式

制 御 盤

イ ン タ ー ロ ッ ク

インバータ装置の規約効率

92.5

18.5

　　　　　備考）（１）電動機の供給電圧は２００Ｖ又は４００Ｖとする。

　　　　　　　　（２）インバータ効率は、１００％負荷時の値とする。

89.5

2.2

88.5

1.5

87.0

0.75

85.0

0.4

92.0

15

91.5

11

91.0

7.5

90.5

5.5

90.0

3.7 453730

94.0 94.5

22

93.0 93.5

○ 蓄 電 池 容 量 保 持 時 間 ○５分以上　　○３０分以上　　○製造者標準

構
 
内
 交
 換
 設
 
備

○ 電 話 機 へ の 配 線

○ＥＭ－ＵＴＰ　　　　　　　　０．５　－４Ｐ　２０ｍ（片端８極８心モジュラーローゼット付）　

○ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４　－２Ｐ　２０ｍ（片端６極４心モジュラーローゼット付）

○ＥＭ－ＴＩＥＦ　　　　　　　０．６５－２Ｃ　２０ｍ（片端６極２心モジュラーローゼット付）

○２号ワイヤプロテクタ　　１．５ｍ

電話機１台につき以下を見込む。

○ 太 陽 光 発 電 装 置

グ

○

○

外 部 移 報

工 事 範 囲

○

○ ハイテンションアウトレット

工 事 範 囲

○

○

○

ローテンションアウトレット

保 安 器 用 接 地

形 式

○ 施 工 方 法

●

○

基 礎

付 属 品 等

● そ の 他

○

○ 工 事 範 囲

直 流 電 源 装 置

○

○

（ Ｕ Ｐ Ｓ ）

交 流 無 停 電 電 源 装 置

工 事 範 囲

○ デ ィ ー ゼ ル 発 電 装 置

受
　
　
変
　
　
電
　
　
設
　
　
備

● 変 圧 器 の 規 格

○ 絶 縁 管 視 装 置

※有（詳細別記）　　　○無○データ出力　　　　

○充電標示器は、断路器の１次側の適切な場所に設ける。

幹線　　○光ファイバケーブル（ＥＭ－ＯＰＴ）（○ＳＭ　○ＭＭ）　　○ＥＭ－ＵＴＰケーブル

支線　　○光ファイバケーブル（ＥＭ－ＯＰＴ）（○ＳＭ　○ＭＭ）　　○ＥＭ－ＵＴＰケーブル

　　　相　　　線式　　　Ｖ　　　ｋＷ以上

○防災電源　　○常用（※系統連系型　　○独立型）

連続運転可能時間　　※１０時間以上　　○１６８時間以上　　○常時連続

三相３線式　６０Ｈｚ　　　　※２１０Ｖ　　○６．６ｋＶ　　○

　　　ｋＷ（　　　ｋＶＡ）以上　　　　原動機　　　ｋＷ以上

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　　　　）

○防災電源　　　○受変電設備専用

○過放電防止保護装置（直流不足電圧継電器）の設定電圧は、９０Ｖとする。

公称最大出力　　　ｋＷ以上

○受動　　　○能動

○有　　　　※無

○ボタン電話装置　　○交換装置

○配管　　　○配線　　　○機器取付　　

○一般形　　　　個　　○ＯＡフロアー用　　　個（通線カバー）

○外部固定形　　○内部固定形　　○回転形または上下動形　 ○

○排気ガス処理装置　　　○有　　※無

○低減装置　　　　　　　○有　　※無

　　　ｍ 以下（長辺　　ｍ×短辺　　ｍ）

太陽電池

排気ガス処理装置等

アレイ

逆潮流

系統連系

※有　　　○無

※本工事　　　○別途工事

○配管　　○配線　　○機器取付

パワーコンディショナ出力

設置可能建築面積 ２

○常時インバーター給電方式（○一般形　○簡易形）

○低圧配電盤の裏面に負荷側引出し用端子を設ける。

盤内に予備限流ヒューズを収納する。

○本工事　　※別途工事　　　●既設

○配管　　　○配線　　○機器取付

○配管　　　○配線　　　○機器取付

●低圧配電盤の配線用遮断器は取付け板組込形で埋込形とする。

その他

方式

用途

用途

定格

定格出力

運転時間

用途

ただし、スコット結線変圧器、モールド変圧器でＨ絶縁材料を使用するものは除く。

○５ｍＡ　○１０ｍＡ　○１５ｍＡ　○２０ｍＡ　○２５ｍＡ　○

※有　ＲＳ－４８５　　　○有　ＲＳ－２３２Ｃ　　○無

○低圧スイッチギア　　　○系統連系保護制御盤

○有（詳細別記）　　　※無

○零相電流・電圧測定方式　　○部分放電検出方式

○活線ｔａｎθ測定方式　　　○直流漏洩電流検出方式

変圧器の規格は次による。

高圧回路の絶縁監視

○表示部　　　　　　　

○通信機能　　　　　

低圧回路の絶縁監視

○部分放電検出方式　　　　　○

○注意電流整定値　　

○高圧スイッチギア（　　　　　）　　　〇変圧器盤　　〇コンデンサ盤

●屋外キュービクル式配電盤（既設再利用）

雷
 
保
 
護
 
設
 
備

○ 工 事 範 囲

○

○ 保 護 レ ベ ル

受 雷 部 シ ス テ ム

●

● 工 事 範 囲

電 気 方 式

接 地 シ ス テ ム○

配 電 盤 形 式●

○外部雷保護システム（○受雷部システム　　○引下げ導線システム　　○接地システム）

　　　○三相３線式　  　    Ｖ　　 ○三相４線式　   　 Ｖ／      Ｖ

低圧　●三相３線式　　２００Ｖ　 　○単相３線式　１００Ｖ／２００Ｖ

高圧　三相３線式　６ｋＶ　　６０Ｈｚ

●配管　　　●配線　　●機器取付

　○板状接地極　　○垂直接地極　　○放射接地極

○内部雷保護システム

○　　○　　○　　○

突針支持管　　※鋼製　　　○ステンレス製

○屋内キュービクル式配電盤　　　○前面保守形（薄形）

○Ａ型接地極

　○環状接地極　　○網状接地極

○Ｂ型接地極

受
信
設
備

テ
レ
ビ
共
同

カ
メ
ラ

管
　
制

駐
車
場

監
 視

○

○

工 事 範 囲

画 像

○ 工 事 範 囲

設
 備

○

○

工 事 種 類

工 事 範 囲

設
　
備

○

拡
　
　
　
声
　
　
　
設
　
　
　
備

誘
導
支
援
設
備

○

マ イ ク ロ ホ ン

Ｃ Ｄ /Ｄ Ｖ Ｄ プ レ ー ヤ

○ レ コ ー ダ

○ 工 事 範 囲

○ 工 事 内 容

○

○

電 界 強 度 測 定

工 事 範 囲

情
報
表
示

○ 工 事 種 類

○

○

工 事 範 囲

工 事 範 囲

○ 子 時 計

○ 増 幅 器

設
　
備

○防犯装置　　　○入退室管理制御装置

○カラー　○白黒

○配管　　○配線　　○機器取付

○配管　　○配線　　○機器取付

○配管　　○配線　　○機器取付

○機械警備用配管

○卓上形　　○ラック組込形

Hi形　　　　以上

○リモコン機能　　○コールサイン機能

○モニター機能

○壁付ボタン（プルスイッチの長さは０．２ｍ以上とする）

○壁付握りボタン（握りボタンのひもの長さは１．２ｍ以上とする）

※有　　回線　　○無

○卓上形　　台　　○ハンド形　　台

○電話式　　　○相互式

○カラー

○カラー

１　窓　呼出しボタン

○卓上形　　○ラック組込　　○ラックスペースのみ

○卓上形　　○ラック組込　　○ラックスペースのみ

媒体　　○カセット式　　○磁気ディスク

測定チャンネルは監督職員と協議する。

○音声誘導装置　（○磁気式　　○無線式　　○画像認識）

○配管　　○配線　　○機器取付

○トイレ等呼出し装置

○テレビインターホン

○インターホン

○配管　　○配線　　○機器取付

○外部受付用インターホン

○受付呼出し装置　　　○誘導鈴

○卓上形　　○ラック組込形

○全館放送用（※一般放送　○非常放送）

○マルチサイン装置　　○出退表示設備　　○時刻表示設備

特記なき子時計は、ＳＷＡ　－ＧｐＢ　とする。

○リモコン機能　　○コールサイン機能

○自動放送はアッテネーターを経由した回路とする

※有　　回線　　○無

３３

Hi形　240　W以上

形式

定格出力

用途

○配管　　○配線　　○機器取付　

○配管　　○配線　　○機器取付　

○モニター機能

付加機能

出力制御器

２

○ローカル放送用

構
　
　
内
　
　
配
　
　
電
　
　
線
　
　
路

余 長

がいし 、高圧ケー ブル

○

●

避 雷 器

装 柱 材

〇

○

●

端 末 処 理

工 事 範 囲

標 識 シ ー ト

○

●

マ ン ホ ー ル

電 柱

埋 設 深 さ

○

○

○

標 識 シ ー ト○

及 び ハ ン ド ホ ー ル

外 灯

構
内
通
信
線
路

工 事 範 囲

監 視 方 式

蓄 電 池 容 量

○

○

○

電 気 方 式

工 事 範 囲

●

●

埋 設 深 さ

電 柱

●

●

中
央
監
視

制
御
設
備

及 び ハ ン ド ホ ー ル

マ ン ホ ー ル○

○ 区 分 開 閉 器

工 事 種 類○

自 動 火 災 報 知 装 置

工 事 範 囲○

○

消 火 ポ ン プ の 始 動

連 動 制 御 器

○

○

自 動 閉 鎖 装 置○

警 報 装 置

ガ ス 漏 れ 火 災○

○ 諸 警 報 表 示

火
　
 
災
　
 
報
　
 
知
　
 
設
　
 
備

ハンドホールにおいてもケーブル支持材を設ける。

高圧ケーブルは、マンホール、ハンドホールまたはキュービクル内等の１ケ所で約３ｍの余長をとる。

特記なき場合は、ＧＬ（舗装がある場合は、舗装下面）－３００ｍｍ以下とする。

電柱は遠心力プレストレストコンクリートポールとする。

高圧管路及び、外灯回路以外の低圧管路に設ける。

構造、寸法は  （※標準図　○図示）による。

○配管　　○配線　　○機器取付

○一般用　 ●耐塩用　 ○重耐塩用

蓋の用途表示は（※通信    ○　　）とする。

引き込み管路に設ける。

　　　　　　　　　遠方復帰機構（電動式）ＤＣ２４Ｖ　０．７Ａ以下）

○防煙ダンパ用　（別途工事　瞬時通電式または電動式ＤＣ２４Ｖ　０．６Ａ以下、

特記なき場合は、ＧＬ（舗装がある場合は、舗装下面）-３００ｍｍ以下とする。

○単相３線式　　１００／２００Ｖ　　　○単相２線式　 ○１００Ｖ　○２００Ｖ

○防火シャッタ用（別途工事　ＤＣ２４Ｖ　０．６Ａ以下　警報連動付）

（○単独形　○火報受信機と一体）（ガスの種類　※都市ガス（１３Ａ）　○液化石油ガス）

○防火戸用（ＤＣ２４Ｖ　０．６Ａ以下　電磁式またはラッチ式）

○自動火災報知装置　　 ○自動閉鎖装置　　 ○非常警報装置　　 ○ガス漏れ火災警報装置

○受信機　　形　　級　　回線 （○壁掛形 　○自立形）（○単独形 　○複合形）

※消火栓箱内押ボタン　　○発信機と連動（総合盤に始動表示灯を設ける。）

○単独　　○火報受信機等と一体　　○ダンパ等（全数）復帰用の予備電源容量をもつこと。

電柱は遠心力プレストレストコンクリートポールとする。

●三相３線式　　○６ｋＶ　　●２００Ｖ

●配管　　●配線　　●機器取付

構造、寸法は　（※標準図　○図示）による。

蓋の用途表示は（※電力 　 ○　　）とする。

○配管　　○配線　　○機器取付　

○警報盤　　○簡易形監視制御装置　　○監視制御装置

※標準仕様書による　　　○３０分間以上　　　○48時間以上

受信機　　　形　　　級　　　回線（※壁掛形 ○自立形）

受信機に諸警報表示窓（　　　窓）を設ける。

○配管　　○配線　　○機器取付　

○機器収容箱（○消火栓一体形　　○単独形）

　　　回線〔予備電源（蓄電池）内蔵〕

○副受信機　　　　窓

防
犯
・
入
退
室

管
理
設
備

一
 般
 共
 通
 
事
 
項

○非破壊調査　放射線透過検査による埋設物の事前調査を行う。ただし、調査範囲は監督職員の指示

　　　　　　　によるものとし、費用は別途とする。

EM-FP-C

JCS 5503 耐燃性ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝｼｰｽLAN用非ｼｰﾙﾄﾞﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ

再生資源化を図るもの

○蛍光ランプ　（搬出・処理の費用は別途）

○金属類　（搬出・処理の費用は別途）

所在地 備考

その他発生材

所在地 備考

○

○建設汚泥

　　　　　放散させない材料使用

また、「ホルムアルデヒドの放散量」は次のとおりとする。

　　　ゼンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

（２）保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散させないか、放散が極めて少

（３）接着剤はフタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシルを含有しない難揮発性

　　　ド、その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを放散させ

（１）合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティクルボー

本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次の

（４）塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させないか、放散が極

　　　の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベン

なお、ホルムアルデヒドを放散させないものとは放散量が規制対象外のものを、ホルムアルデヒドの

放散が極めて少ないものとは放散量が第三種のものをいい、原則として規制対象外のものを使用する

ものとするが、該当する材料等がない場合は、第三種のものを使用するものとする。

（５）上記（１）、（３）及び（４）の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他

　　　の什器等は、ホルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

　１　ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆☆品

　２　建築基準法施行令第２０条の７第４項による国土交通大臣認定品

該当する設備材料

　　　ｃ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを

　　　ｄ．ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用

　　　　　放散させない塗料使用

　　　　　放散させない塗料等使用

　４　旧ＪＡＳのＦｃ　品

　　　ｆ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを

　１　ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆品

　２　建築基準法施行令第２０条の７第３項による国土交通大臣認定品

　　　ｅ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを

第 三 種

　３　旧ＪＩＳのＥ　品０

０

　　　めて少ないものとする。

ホルムアルデヒドの放散量

規 制 対 象 外

　　　ないものとする。

　　　ないか、放散が極めて少ないものとする。

（１）から（５）を満たすものとする。

機器水槽類機器機器水槽類機器

　１３階建以上の場合は上層４階

上層階の定義は、次による。

上層階、屋上及び塔屋

中　 　　間　 　　階

１ 階 及 び 地 下 階

　●配電盤　　 ○直流電源装置 ○非常用発電装置 ○交換機  　　　　　○

　○電算用電源 ○中央監視装置 ○ＵＰＳ装置　　 ○自動火災報知装置　○

重要機器（水槽類）は、下記による。（水槽類にはオイルタンク等を含む。）

　６階建以下の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、１０～１２階建の場合は上層３階、

1.0（1.5）

0.6（1.0）

1.5（2.0）

　　　　注、（　）内の数値は、防振支持の機器の場合に適用する。

1.5（1.5）

1.0（1.0）

2.0（2.0）

1.5

1.5

2.0

1.0

1.0

1.5

1.0（1.5）

0.6（1.0）

1.5（2.0） 1.0（1.5）

0.6（1.0）

0.4（0.6）

１／２とする。

設計用標準水平震度

設備耐震設計・施工指針２００５年版」による。なお設計用水平地震力は、次に示す設計用標準水平

設備機器の固定は、国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築総合研究所監修の「建築

震度に、機器の重量（ｋＮ）を乗じたものとする。また、設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の

一　般設置場所 重　要

●特定の施設 ※一般の施設

重　要 一　般

映
　
像

音
　
響

設
　
備

○配管　　○配線　　○機器取付　○ 工 事 範 囲

○太陽電池パネル、風力発電装置搭載形

用途　 ○架空引込用　　　○地中引込用

構造　 ○耐中塩じん用　　○耐重塩じん用（耐塩じんの汚損特性　0.35ｍｇ／ｃｍ　）

高圧負荷開閉器７．２ｋＶ　３００Ａ

基礎 ※本工事　○別途工事

形式　 ○引外し装置付（ＳＯＧ形）　○引外し装置なし　○避雷器内蔵 　○制御電源用変圧器内蔵

※外灯ポールの材質が鋼製（ＳＰＣ）の場合は溶融亜鉛めっきとし、指定色塗装とする。○図示による

外部換気扇がある場合は、外部換気扇連動（※端子、〇スイッチ）を設け、サーモスタットと連動する。

盤内にサーモスタット（３０°Ｃ～４０°Ｃ可変形とし、３５°Ｃにセット）及び切替スイッチ（自動

手動・断）を設ける。

２

建　　物　　名 構　　造

ＲＣ造

敷地面積（ ｍ　）延面積（ ｍ　）階　　数 ２ ２ 備　　考

７項

消防令別表１の区分

４．工　　期　 契約締結の翌日から令和　　年　　月　　日まで

４）　法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること。

５）　製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

また、　　印は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（以下、「グリーン購入法」

という。）の特定調達物品を示す。

６）　販売、保守等の営業体制が整えられていること。

グ

３）　安定的な供給が可能であること。

本工事に使用する設備機材等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとする。

１）　品質及び性能に関する試験データが整備されていること。

２）　生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。

但し、別表１に示す設備機材等の製造者等は次の１）から６）の事項を満たすものとし、証明となる

設 備 機 材 等●

● ●構内指示の場所に敷きならし　○構内指示の場所にたい積

 ○構外搬出適切処理（処分地：　　　　　　　　　　　　　　　）

建設大臣官房官庁営繕部改修の「工事写真の撮り方（改訂第２版）建築設備編」による（建築工事が

含まれる場合は、建築図による）ほか、監督職員の指示による。ただし、画像データの編集は

 （絶縁種別　Ｆ）

　油入変圧器　　　　　単相

　モールド変圧器　　　単相

　　　　　　　　　　　三相

　　　　　　　　　　　三相

　検査費は別途とする。

建築工事 ○

機械関係設備 ○

資料又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。

○放射性物質を含むイオン化式感知器の回収は、製造業者又は販売業者に委託する。ただし、搬出

名称のみとする。

※JIS C 4304-2005　　  ○JEM グ

グ※JIS C 4306-2005　　  ○JEM

（別図による）

（別図による）

　処理の費用は別途とする。

当該建物において取得する、施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に委譲する

ものとする。

発
　
 
電
　
 
設
　
 
備

○ラインインタラクティブ方式　　　　　○常時商用給電方式

●

建築材料等の 使用制限

（続き）

化学物質を放 散させる

電 力 貯 蔵 設 備

火 災 報 知 設 備

　　ただし、改修標準仕様書に記載されていない事項は「標準仕様書」による。

　　●「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（令和４年版）」（以下、「標準図」という。）

共 通 仕 様 適 用 範 囲

なお、準用する場合、各書類等の宛先は主任技術者を工事担当技術者に読み変えるものとする。

○ 他 工 事 と の 工 事 区 分 図面に特記なき場合は、「工事区分表」による。

　３　下記表示のあるＪＡＳ適合品

　　　ａ．非ホルムアルデヒド系接着剤使用

　　　ｂ．接着剤等不使用

規 制 象対 外

※「工事補足説明事項」による

建 築 発 生 土 の 処 分

仮設備項目（○受変電　○発電　　○　　　　）　仮設備期間（○図示　　○　　　　　）○ 仮 設 備

（EM-耐火ケーブル）

EM-HP

（EM-耐熱ケーブル）

EM-OCT

（EM-ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ）

EM-UTP

（EM-UTPケーブル） （UTP-CAT5E/F）

JCS  4506　低圧耐火ケーブル　（FP-C）

JCS  3501　小勢力回路用耐熱電線　（HP）

JCS  4512　600V耐燃性ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ　

（ODCT/F）

規格（記号）図示記号（呼称）

図面に特記なき場合は、「機器標準取付高さ表」による。● 機 器 取 付 高 さ

○開放形配電盤

電
力
貯
蔵
設
備

○ サ ー モ ス タ ッ ト

構
内
情
報

通
信
網

設
　
備

○ ス ピ ー カ 特記なきスピーカは、※ＳC5Hi－１V3－M　○ＳC6Hi－１V3－M　とする。

○

○

○

●

○

○

○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

○○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

工事範囲

予備配管 分電盤からの立上り予備配管は、予備の配線用遮断器4個以下の場合(E25)を
1本、5個以上の場合(E25)を2本天井内まで立ち上げる。

○

スイッチ 大角ネ－ム付とする。換気扇用スイッチは確認表示灯付とする。○
○ワイドスイッチ

○ 照明制御装置

●配管　●配線　●機器取付　○機器移設・改設　○取り外し再取付

LED照明器具の定格消費電力等の規定が標準図とJILで異なる場合、JILの規定を

●

LED照明器具の規格

〇調光器（図面番号　　　）

照度測定を行う。

防水試験

照度測定

防爆及び防湿型の照明器具は防水試験を行う。

(2.2.18.2)<2.2.20.2>

※傾斜天井対応の器具を使用する。

測定結果はJIS Z 9110およびJIS Z 9127の推奨照度の照度範囲内であることを

確認する。

○ 傾斜天井

○非常用照明

する。

LED照明器具を用いる非常用照明は、床面において水平面照度で２lx以上を確保

○電源別置形電源内蔵形

○引出し形 ○飛び出し形 ○内部固定形 ○外部固定形 ○ＯＡフロア用フロアコンセント○

○

○別途工事により対応する。

〇人の通り抜けと滞在を識別して制御を行う。

〇センサー設定器を　個附属すること。
(2.1.6.3)
(2.1.6.2)

(2.1.19.1)

調光下限値、感知時間等システム設定は監督職員の指示による。

〇照明制御監視装置は次の機能を有する。（図面番号　　　）

適用する。
●

○

○

●

●

●配管　　●配線　　●機器取付

分岐　　●三相３線式　２００Ｖ　６０Ｈｚ　　○

屋内運動場

屋内運動場

○

○

○

（既設再利用）

○屋外形　 ●耐塩形

○一般用　 ●耐塩形

２

●

○ ○

香芝北中学校屋内運動場空調設備設置工事　特記仕様書

奈良県香芝市旭ケ丘４丁目　地内

○

○

香芝市立中学校屋内運動場及び

【香芝北中学校】
武道場空調設備設置工事



鋼板製丸形露出ボックス

ＬＰガスバルク

空調リモコン盤　組込（機械設備工事にて取付）

種別は傍記による銅被覆接地棒打込式　１４φ１５００Ｌ×２連以上、接地極埋設標共接地工事

１種金属線ぴ（ＭＭ１サイズ）

２Ｐ１５Ａ・Ｅ　　x２　　金属製ガード（鍵付）プレート取付埋込コンセント

地中埋設標示シート共地中埋設配管配線

波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰサイズ）

厚鋼電線管の外面を被覆し内面を塗装したものケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管（ＧＰサイズＬＴ）

厚鋼電線管（ＧＰサイズ）

ビニル被覆金属製可とう電線管（防水）（Ｆ２ＷＰ＿サイズ）

ビニル被覆金属製可とう電線管（Ｆ２＿サイズ）

ねじなし電線管（ＥＰサイズ）

電灯分電盤　　　　（停電時対策用）

φｎφｎ ダイヤモンドドリル貫通 φｎは貫通穴サイズ（壁厚１５０～２００）

動力分電盤　　　　（室外機電源用）

空調リモコン盤

立上り、素通し、引下げ

配管エンド伏せを示す（配管保護部）

床下隠蔽配管配線

付記数字は寸法を示し、ＳＳｎ００×ｎ００×ｎ００とするnnn プルボックス

隠蔽配管配線

天井内ころがし配線

露出配管配線

備　考規格　・　寸法

凡　　例

名　称記　号

空調室外機

空調室内機

空調用リモコンスイッチ

はつり工事

手元開閉器函

ＦＬ＋３００

自立切替盤

Ｂ 屋外防雨型 ＥＬＣＢ　３Ｐ１Ｅ　＊＊ＡＦ＊＊ＡＴ ＊＊の数値は電流値を示す。

2E 停電時用　赤色仕様

MA･MB １種金属製線ぴ（メタルモール）

ED

ＭＡ：Ａ型　　ＭＢ：Ｂ型

ＥＤ：Ｄ種接地工事　　ＥＤ（ＥＬＢ）：Ｄ種（漏電用）

壁貫通　補修共

R

（機械設備工事にて取付）

（機械設備工事にて取付）

（機械設備工事にて取付）

○配管多条ふ設時の管相互の離隔距離

　に従う。
　定められている場合は，それ
※電技にこれ以上の離隔距離が

 呼び径（mm）　　間隔（左右・上下とも）

 150超過　　　　100mm
 80～150　　　　70mm
  80未満      50mm

屋外露出配管の施工

(400)

三方（ｺｰｷﾝｸﾞ）

電線管

既製品SUSﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ付ﾌﾞﾛｯｸ

SUSﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ

(300)

32
0

屋外土間配管支持の施工

手元開閉器盤（SUS）・各配電盤の外壁施工

ゴムシート 3t

ｷｰ付

Ｎ　Ｐ

（舗装下面から300～600の場合）

舗装（ｱｽﾌｧﾙﾄ又はｺﾝｸﾘｰﾄ)

山砂

埋め戻し（良土）

標示埋設シート
（2倍以上重ね合わせ）

15
0

50
50

地中埋設配管の施工

路盤材

GL

FEP

30
0～

60
0

地中から建物等への立上げ配管の施工 接地極への配管・配線の施工

SUSﾎﾞﾙﾄ 9mm(SUSｱﾝｶｰ2本共)・袋ナット取付

10
0
 5

0(
ｱｽ

ﾌｧ
ﾙﾄ

)
10

0(
ｺﾝ

ｸﾘ
ｰﾄ

)

※形状および寸法は参考とする。

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾈｼﾞ部保護ｶﾊﾞｰ(GL+2000まで)

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ保護ｶﾊﾞｰ（両端面）

120

(4
20

)
(5

20
)

(500)

200

※地中において，接地極またはその裸銅線相互は２ｍ以上，
　弱電の接地極と雷保護設備接地極及びその裸銅線とは５ｍ以上，
　弱電の接地極と他の接地極及びその裸銅線とは３ｍ以上の
　離隔を取ること。

厚鋼電線管

GL+500まで防食ﾃｰﾌﾟ巻

FEP

異種管接続材料（写真要） 750以上

または接地板
接地棒

HIVE電線管

GL-750までHIVE管で保護

(雷保護設備接地極同士の離隔は公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)による。)

奈良県香芝市瓦口２１１９番地１

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 3103.’25

作図年月日

名　称 図面番号

1

図　称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

NON
E-02

凡例・注記・工事区分表

（機械設備工事にて取付）

別紙盤結線図参照

別紙盤結線図参照

別紙盤結線図参照

(GL+2000まで)

凡例・注記・工事区分表・施工例

４．コンクリートの斫り貫通部は、鉄筋及び打込配管等は金属検知器にて探査を必ず行った後、貫通すること。

１．本図は改修後を示し、特記なき限り濃い線で示すものを新設とし、薄点線で示すものは既設又は別項目工事とする。

２．電動機への接続は金属製可とう電線管にて保護のこと。

（注記）

３．外部からのケーブル取込は既設壁面をコア貫通とする。

５．貫通部の処理は隙間なくパテ及びモルタル等にて処理を行い防水処理を施すこと。

６．既設器具の撤去･再取付・移設箇所はケーブルを見込むこと。

７．室外機等の配管接続は金属製可とう電線管（Ｆ２）ビニル被覆付きを使用すること。

【主な工事区分】

電気設備工事工 事 項 目

同上架台

機器からＳＷまでの操作配線

セパレート型エアコンの室内～室外渡り操作配線

空調機器への一次側電気工事（接地共）

空調機等のリモコンスイッチの取付け・結線

同上機器からＳＷまでの配管・ボックス

機械設備工事 備　考

分電盤等の機器の基礎及びピット

工事中の外部足場工事

マルチ型エアコンの室内機間の制御線、集中操作盤の取付け

建築工事

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

1
00

根枷

コンクリート柱・装柱図　参考図面

GL

根枷

コンクリート柱　(10ｍ-19cm-500kg)

3Φ3W:EM-CET22゜

ﾒｯｾﾝ14゜

ﾒｯｾﾝ14゜

1Φ3W:EM-CE8゜-3C

10
,0

00
2
,0

00

玉碍子

支線(現場指示に依る）
鋼板製（メラミン焼付塗装）　屋外は防水型ＳＵＳ製とする

非常用電源コンセントの取付

香芝市立中学校屋内運動場及び

【香芝北中学校】
武道場空調設備設置工事
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第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 3103.’25

作図年月日

名　称 図面番号

1

図　称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

500

配置図

⇔

生
徒

出
入

口

E-03

裏門

48,000 9,000 7,000 19,0009,400
EX 1 EX 11

屋内運動場

71
.4
28

道路境界線

道
路

境
界

線

道路境界線

54,000

1,630

18,000

73,630

既設屋外型キュービクル式受変電設備

ＭＡ－Ａ

ＭＡ－Ｂ

ＥＭ－ＣＥＴ３８°　　（架空）

（構内柱）１０ｍ－１９ｃｍ－５００ｋｇ　（根枷・支線共）

（構内柱）１０ｍ－１９ｃｍ－５００ｋｇ　（根枷・支線共）

（構内柱）１０ｍ－１９ｃｍ－５００ｋｇ　（根枷・支線共）

（構内柱）１０ｍ－１９ｃｍ－５００ｋｇ　（根枷・支線共）

（構内柱）１０ｍ－１９ｃｍ－５００ｋｇ　（根枷・支線共）

（構内柱）１０ｍ－１９ｃｍ－５００ｋｇ　（根枷・支線共）

（構内柱）１０ｍ－１９ｃｍ－５００ｋｇ　（根枷・支線共）

S
-
1

Ｓ－Ｂ

ＥＭ－ＣＥＴ３８°　（架空配線）

ＥＭ－ＣＥＴ３８°　（架空配線）

ＥＭ－ＣＥＴ３８°　（架空配線）

ＥＭ－ＣＥＴ３８°　（架空配線）

ＥＭ－ＣＥＴ３８°　（架空配線）

ＥＭ－ＣＥＴ３８°　（架空配線）

ＥＭ－ＣＥＴ３８°　（ＧＰ５４）

E5.5°x2　(VE16)

E5.5°x2　(VE16)

S
-
A

S-A

既設屋外型キュービクル式受変電設備廻り詳細図　　S=1/100

332 332 332 332

332

332

332

332

ED
ED(ELB)

ED
ED(ELB)

P.B300ｘ300ｘ200 SUS WP  (既設再使用)

既設屋外型手元開閉器撤去の上、新設取付のこと。

ＥＭ－ＣＥＴ３８°　(ＦＥＰ５０)
土間配管　掘削・埋戻し共

ＥＭ－ＣＥＴ３８°　(架空配線)　　メッセンワイヤー１４°

　[支線・根枷共]
　(構内柱)　１０ｍ－１９ｃｍ－５００ｋｇ

　[支線・根枷共]
　(構内柱)　１０ｍ－１９ｃｍ－５００ｋｇ

　(以降下記配置図参照)

ＥＭ－ＣＥＴ３８°　(架空配線)　　メッセンワイヤー１４°

MCCB 3P
100AF/30AT

MCCB 3P
50AF/40AT

新設
屋内運動場棟
空調電源
ＣＥＴ８°

ＭＡ ＭＢ

新設　屋外型手元開閉器箱（Ｓ－Ｂ）

新設
屋内運動場棟
空調電源
ＣＥＴ２２°

CET38°

GHP

2

GHP

5

GHP

1

GHP

3

GHP

4

28
,0

00
18

,0
00

9,
70

0
24

,1
00

9,
70

0
13

,0
00

9EY

EY1

（構内柱）１０ｍ－１９ｃｍ－５００ｋｇ　（根枷・支線共）

93.309

93.737
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87
2

93.895
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94.165

44.4888.
00
0

17.039

5m
延
焼
線
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延
焼
線

建
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中
心
線
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延
焼
線

49.722

81.384

91.92491.644

92.451

92.880

0.
40
1

2.231

1.83
8

4.141

38.8
51

13.826

10.105

55.082

17.597

5.000
35.346

5.000

既設屋外型キュービクル式受変電設備 既設太陽光発電用蓄電池システム

　[支線・根枷共]
　(構内柱)　１０ｍ－１９ｃｍ－５００ｋｇ

香芝市立中学校屋内運動場及び

【香芝北中学校】
武道場空調設備設置工事



電力会社より
3φ3W 6.6kV 60Hz

ZCT付方向性(ZPD内蔵)
過電流ロック機構付き

CH

CH

VCT Wh

DS
7.2kV

VT

200A

VSFPF
V

ASCTT
CTx2 APF kW

OCR

VSF
V

CT DMA
AS

7.2kV 200A

LBS
7.2kV
200A
12.5kA

VSF
V

DMA
AS

3φ,3W
6.6kV/210V

7.2kV 200A
LBS

(油入式)
100kVA

LBS

PAS 7.2kV 300A

THR THR

ELH

LAx3
8.4kV

LBS
7.2kV 200A

SC 3φ

SR(L=6%)

31.9kVar

1.91kVar

LGR

ED ED
(ELCB)

EA

接地端子台

EB EP EC

K-1

BL

CT

３

３ ３

３

 x2

順方向

1φ,3W
6.6kV/210-105V

(油入式)
75kVA

(既設)低圧電灯盤(１)

ＩPCx3
素通し

Wh

逆方向

(既設)
ＴＲ１
1φ,3W
6.6kV/210-105V

(油入式)
100kVA

DMA
AS

負荷名称 開閉器容量 備考

低圧動力盤

１ＬＭ－３，ＧＭ－１ MCCB 3P 100AF/ 75AT

ｿｰﾗｰｼｽﾃﾑ連携制御盤 MCCB 3P 225AF/200AT

吊り操作盤 MCCB 3P  50AF/ 30AT

１Ｍ－２，ろ過機 MCCB 3P 100AF/100AT

ＥＬＶ盤 MCCB 2P  50AF/ 40AT

１Ｍ－１

１Ｍ－１（消火ポンプ） MCCB 3P  225AF/175AT

幹線No.

１Ｍ１

１Ｍ２

１Ｍ３

１Ｍ４

１Ｍ５

１Ｍ６

１Ｍ７

CT

MCCB 2P 100AF/ 75AT

VSF
V

THR

３

7.2kV 200A
LBS

7.2kV 30A
PCx2

EA

ZPC

至るソーラーシステム
　　連系制御盤

１Ｍ８ ＰＭ－１ MCCB 3P 100AF/ 50AT

校舎棟既設空調電源(NM-1・2)１Ｍ９ 函体外部取付

５ ４ ３ ２ １

変電設備

換気扇

800 800 800 800

正　面　図

4000

800

側　面　図

22
00

2,300

25
0 10

0

(既設配管配線)

手元開閉器箱　（撤去）

400ｘ500ｘ150
鋼板製 屋根・鍵付

P.B300ｘ300ｘ200 SUS WP

P.B300ｘ300ｘ200 SUS WP

屋外型手元開閉器箱（撤去）

400ｘ500ｘ150
鋼板製 屋根・鍵付

屋外型手元開閉器箱（撤去）

名　称記号

1 高圧受電盤

2

3 低圧電灯盤１

コンデンサ盤

低圧電灯盤２4

低圧動力盤5

自動力率調整装置APFC

電流計切替スイッチAS

低圧進相コンデンサC

過電流継電器OCR

油入遮断器OCB

配線用遮断器MCCB

高圧交流負荷開閉器LBS

避雷器LA

電力計kW

高圧ヒューズHF

電力ヒューズF

傍記記号は種別を示す接地E

断路器DS

最大需要電流計DMA

CT用試験端子CTT

変流器CT

ケーブルヘッドCH

柱上高圧気中開閉器PAS

地絡過電流継電器OCGR

零相変流器ZCT

電力量計Wh

VT用試験端子VTT

計器用変圧器VT

電圧計切替スイッチVS

電力需給用計器用変成器VCT

真空遮断器VCB

電圧計V

変圧器Tr

サーマルリレーTHR

直列リアクトルSR

高圧進相コンデンサSC

力率計PF

高圧カットアウトスイッチPC

電流計A

名　称記　号名　称記　号 備　考備　考

凡　例

(既設配管配線)

EM-CET14°，E5.5°x2　(GP54)  [既設残置]

(既設残置)

MCCB 3P 100AF/100AT

(既設)低圧電灯盤(２)

MCCB 3P
100AF/100AT

（既設）
校舎棟空調電源
（ＧＨＰ）
既設ケーブル再接続

MCCB 3P
100AF/100AT

新設
屋内運動場棟
空調電源
ＣＥＴ３８°

MCCB 3P
100AF/100AT

CET38°(撤去)

(既設残置)

新設　屋外型手元開閉器箱（Ｓ－Ａ）

（新設）ＥＭ－ＣＥＴ６０°

既設低圧配電盤の二次側母線に接続

(既設)
ＴＲ２

(既設)
ＴＲ３

１Ｍ９ １Ｍ１０

１Ｍ１０ 屋内運動場棟空調電源(新設) MCCB 3P 100AF/100AT 函体外部取付

名　称

. 3103.’25

作図年月日

図面番号

1

図　称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

NON

受変電設備　単線結線図（現況撤去・改修後）

E-04

奈良県香芝市瓦口２１１９番地１

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。
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ＡＣ１００Ｖ

電　圧

１００幹線サイズ ２００

その他
付属品

分岐開閉器

ＡＦ種別 Ｐ ＡＴ

負荷名称（Ｖ）
幹線番号
盤形式
盤名称

電源種別・スケルトン方式・主幹開閉器
負荷容量
（Ｗ）

ＡＣ回路（空調自立切換盤より）
１φ２Ｗ
１００Ｖ

回路
番号

合計

２００Ｖ回路 ＡＣ２００Ｖ

１．回路番号

２．分岐配線用遮断器はＪＩＳ協約型１Ｐサイズで２Ｐ２Ｅのものとする。

４．盤形式表記は下記とする。

Ｄ：一般形　露出壁掛形　外扉なし（中扉のみ）

Ｔ：一般形　露出壁掛形　外扉あり

Ｇ：一般形　埋込形

７．盤記号

６．分岐負荷用ネームプレートは１００Ｖは白地、２００Ｖは桃地とする。

１００Ｖ回路

配線用遮断器・漏電遮断器

５．盤表面に盤名称のネームプレートを取付のこと。

３．盤の材質は屋内が露出型鋼板製とし、屋外が防水型ＳＵＳ製とし、製造者標準品も可とする。

Ｖ：一般形　自立形

１０１

～２０１ ２０ｎ

分電盤・開閉器盤　結線図

電　圧

１００幹線サイズ ２００

分岐開閉器

ＡＦ種別 Ｐ ＡＴ

負荷名称（Ｖ）
幹線番号
盤形式
盤名称

電源種別・スケルトン方式・主幹開閉器
負荷容量
（kW）

回路
番号

Ｎ　Ｐ

２００６００

ＬＡ－Ａ

８
０
０

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

Ｍ１

Ｍ２

Ｍ５

Ｍ３

室外機（GHP-1）消費電力　1.26kW３０

５０

５０

５０

５０３ＥＬＣＢ

MCCB3P
50AF40AT

１０１ ２ ５０ ２０ 体育館内コンセント

リモコン盤

ＭＡ－Ａ
ＡＣ回路
３φ３Ｗ２００Ｖ

ＭＣＣＢ １、０００

１０２ ２ ５０ ２０ 体育館内コンセントＭＣＣＢ １、０００

ＭＣＣＢ２Ｐ
５０ＡＦ４０ＡＴ

１０３ ２ ５０ ２０ 体育館内コンセントＭＣＣＢ １、０００

ＭＣＣＢ ２ ５０ ２０

ＭＣＣＢ ２ ５０ ２０ 予　備

消費電力　1.26kW

消費電力　1.26kW

消費電力　1.26kW

３０

３０

３０

３

３

３

ＥＬＣＢＭ４ ５０ 消費電力　1.26kW３０３

２５０

基台

２
２

５

課金機本体（カードタイマー）　仕様・参考姿図

項　目 仕　様

２Ｗ（待機時）　　７Ｗ（動作時）

ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ

５０（Ｗ）×２２５（Ｈ）×２００（Ｄ）

８５０ｇ

【カード読込時】カード残度数　４桁（最大９９９９度数）

仕様

消費電力

使用電圧

外形寸法

重量

２４時間タイマー：使用禁止時間帯１日３プログラム

利用度数集計機能：最大９９９９９９９９度数

各種機能

【接続機器稼働時】消灯

パルス送信あたりの減算度数（１～９９９９度数）

専用　０．２２ｍｍ～０．２７ｍｍのＰＥＴカード　１７５０エルステッド

５０ ２００

（株）ホスピタルネット　ＴＣＳ－ＨＮ０２ＲＰ相当品

表示方法

課金設定

使用カード

－外部出力

（注記）

空調リモコン盤　結線図・参考姿図

参考姿図

ＮＰ

Ｎ Ｐ

Ｎ Ｐ

Ｎ ＰＮ Ｐ

Ｎ Ｐ

Ｎ Ｐ

Ｒ Ｒ

Ｒ Ｒ

Ｒ
空調リモコン（機械設備工事より支給）

Ｎ ＰＮ Ｐ

Ｒ Ｒ

Ｒ Ry Ry
コンセント

盤内部に設置

（外線接続用）
端子台

パネルカット

切替スイッチ（ＣＳ）

盤内部に設置

課金機

２．図中記号は下記による。

（注記）

１．屋内・鋼板製・壁掛型。

：空調リモコン（盤面取付）Ｒ

：課金機

：露出コンセント ２Ｐ１５Ａ　（盤内取付）

Ｒｙ

Ｒｙ

通常

非常時

Ｒｙ

ＣＳ

課
金
機

Ａ
Ｃ

１
０

０
Ｖ

（リモコン）
Ｒ

（盤面取付）

ツイン接点リレー

(MY4Z)

：リレー

Ｒｙ

(4c）

室内機

×４

×８

（室内機運転信号）

室内機停止用リレー

盤内部に設置

分電盤等　参考図

３，０００

１０４

ＭＣＣＢ ２ ５０ ２０ 予　備

ＭＡ－Ｂ
ＡＣ回路
３φ３Ｗ２００Ｖ

ＥＬＣＢ ５０ ３０３ 予　備

ＥＬＣＢ ５０ ３０３ 予　備

MCCB3P
50AF30AT

（鍵付きハンドル）

奈良県香芝市瓦口２１１９番地１

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。
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. 3103.’25

作図年月日

名　称 図面番号

1

図　称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

NON

盤結線図・機器仕様図

E-05

室外機（GHP-2）

室外機（GHP-3）

室外機（GHP-4）

室外機（GHP-5）

合計 消費電力　3.78kW

合計 消費電力　2.52kW

EM-CE5.5°-4C

EM-CE5.5°-4C

EM-CE5.5°-4C

EM-CE5.5°-4C

EM-CE5.5°-4C

香芝市立中学校屋内運動場及び

【香芝北中学校】
武道場空調設備設置工事



ＧＨＰＧＨＰ

ＧＨＰＧＨＰ

４－１
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221 221 221

ＧＨＰ

５－１

221

ＧＨＰ

５－１

ED(ELB)
ED

EM-IE5.5x2  (VE16)

空調自立盤

ＭＡ－Ｂ

※機械設備工事
ＭＡ－Ａ

ED(ELB)
ED

EM-IE5.5x2  (VE16)

ＧＨＰＧＨＰ ＧＨＰＧＨＰ

ＧＨＰ

３－１

ＧＨＰ

３－１ ３－１３－１

ＧＨＰＧＨＰ

ＧＨＰ

２

ＧＨＰ

１

ＧＨＰ

５

ＧＨＰ

３

ＧＨＰ

４

221

221

221

ＬＢ－Ａ 空調リモコン盤

（至る既設受変電設備まで）

記　号 区　分 配　線 区　間 回路番号

ＭＡ

ＭＢ

屋内運動場　空調用幹線

武道場　空調用幹線

EM-CET 22°

EM-CE8°-3C

(G42)

(G36)

既設屋外型キュービクル ＭＡ－Ａ

3

2

4

1
室内機　電源 EM-CE 3.5°-3C　(1C：E)

(G22)
２０１

２０２

室内機（GHP-1-*）空調自立ユニット

２０３

２０４

5

6

7

8

２０５

配　管

屋　内 屋　外

(E51)

(E39)

(E25)

既設屋外型キュービクル ＭＡ－Ｂ

室内機　電源 EM-CE 3.5°-3C　(1C：E)
(G22)

室内機（GHP-2-*）空調自立ユニット
(E25)

室内機　電源 EM-CE 3.5°-3C　(1C：E)
(G22)

室内機（GHP-3-*）空調自立ユニット
(E25)

室内機　電源 EM-CE 3.5°-3C　(1C：E)
(G22)

室内機（GHP-4-*）空調自立ユニット
(E25)

電灯分電盤　電源 EM-CE 8°-3C　E5.5°
(G28)

ＬＡ－Ａ空調自立ユニット
(E31)

(G22)(E25)
室内機　電源 EM-CE 3.5°-3C　(1C：E) 空調自立ユニット 室内機（GHP-5-*）

空調自立ユニット　電源 ＭＡ－Ｂ空調自立ユニット

空調リモコン盤　電源 空調リモコン盤ＬＡ－ＡEM-EEF 2.0-3C(1CE)

EM-EEF 2.0-3C(1CE)
(G22)(E25)

(G22)(E25)

A
（共通）室内機　電源 EM-CE 2°  -2C 空調室外機（GHP-n) 空調自立ユニット

（共通）室内機　電源
B

EM-EEF 2.0mm2  -3C　(1C：E) 外壁～室内機までのケーブル配線は
冷媒配管と共巻にて施工すること

屋外プルボックス 室内機（GHP-n-n）

(G22)(E25)

３．既存コンクリート壁のはつり貫通部分は、鉄筋の金属探索機を用いて貫通すること。

１．図中は改修後とし、特記なきは新設配管配線とする｡又、破線部分にて示すものは既設又は別途工事（機械設備）工事とする。

電源回路系統図

２．特記なき配管配線は下記とする。

（注記）

空調室内機：ＥＭ－ＣＥ３．５°－３Ｃ　（１Ｃ：Ｅ）　　（ＧＰ２２）・（ＥＰ２５）

５．露出配管が地上及び屋上スラブにて配管を布設する箇所は、配管支持ブロックにて支持すること。

空調室内機：ＥＭ－ＣＥ３．５°－３Ｃ　（１Ｃ：Ｅ）　　（ケーブル露出配線）・（天井内配線）

４．既設壁貫通後は法規に基づき施工を行い、法的な処置を施すこと｡

６．図中記載なきプルボックスのサイズは下記とする｡　屋外の仕様はステンレス製とする｡

２２１：２００　ｘ　２００　ｘ　１００　

４４２：４００　ｘ　４００　ｘ　２００　

７．屋外室外機送りの配管配線サイズについては、別紙図面（Ｅ－０５）を参照すること。

　　（プルボックスの数量に関しては平面図を参照すること。）
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2 1

1
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221 221 221
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A x2

A x2A

A x2
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1 6 A x2～

7

３３２：３００　ｘ　３００　ｘ　２００　

221

221 221

奈良県香芝市瓦口２１１９番地１

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 3103.’25

作図年月日

名　称 図面番号

1

図　称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

NON

空調電源設備　系統図

E-06

9,
90

0
4,

80
0

45
0

9,
45

0

3,
65

0
1,

05
0

1,
70

0
3,

05
0

▽Ｚ1

▽Ｚ7

▽Ｚ6

▽Ｚ2

▽Ｚ4

▽Ｚ9

▽Ｚ0

武道場

アリーナ

ステージ １－１ １－１ １－１ １－１ ２－１ ２－１

２－１２－１

C （共通）室外機　電源 EM-CE 5.5°-4C　(1C：E) (E31) (G28) 屋外動力分電盤 室外機（GHP-n）

C C x2

C C x2 C x3

香芝市立中学校屋内運動場及び

【香芝北中学校】
武道場空調設備設置工事



EY1

EX11

MA

MB

1

2

3

4

5

6

B

A

8

7

奈良県香芝市瓦口２１１９番地１

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 3103.’25

作図年月日

名　称 図面番号

1

図　称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

150

空調電源設備　屋内運動場　１階平面図

E-07

記　号 区　分 配　線 区　間 回路番号

屋内運動場　空調用幹線

武道場　空調用幹線

EM-CET 22°

EM-CET 14°

(G42)

(G36)

既設屋外型キュービクル ＭＡ－Ａ

室内機　電源 EM-CE 3.5°-3C　(1C：E) (G22) ２０１

２０２

室内機（GHP-1-*）空調自立ユニット

２０３

２０４

２０５

配　管

屋　内 屋　外

(E51)

(E39)

(E25)

既設屋外型キュービクル ＭＡ－Ｂ

室内機　電源 EM-CE 3.5°-3C　(1C：E) (G22) 室内機（GHP-2-*）空調自立ユニット(E25)

室内機　電源 EM-CE 3.5°-3C　(1C：E) (G22) 室内機（GHP-3-*）空調自立ユニット(E25)

室内機　電源 EM-CE 3.5°-3C　(1C：E) (G22) 室内機（GHP-4-*）空調自立ユニット(E25)

電灯分電盤　電源 EM-CE   8°-3C　E5.5° (G28) ＬＡ－Ａ空調自立ユニット(E31)

(G22)(E25)室内機　電源 EM-CE 3.5°-3C　(1C：E) 空調自立ユニット 室内機（GHP-5-*）

空調自立ユニット　電源 ＭＡ－Ｂ空調自立ユニット

空調リモコン盤　電源 空調リモコン盤ＬＡ－ＡEM-EEF 2.0-3C(1CE)

EM-EEF 2.0-3C(1CE) (G22)(E25)

(G22)(E25)

（共通）室内機　電源 EM-CE 2°  -2C 空調室外機（GHP-n) 空調自立ユニット

（共通）室内機　電源 EM-EEF 2.0mm2  -3C　(1C：E) 外壁～室内機までのケーブル配線は
冷媒配管と共巻にて施工すること

屋外プルボックス 室内機（GHP-n-n）

(G22)(E25)

３．既存コンクリート壁のはつり貫通部分は、鉄筋の金属探索機を用いて貫通すること。

１．図中は改修後とし、特記なきは新設配管配線とする｡又、破線部分にて示すものは既設又は別途工事（機械設備）工事とする。

電源回路系統図

２．特記なき配管配線は下記とする。

（注記）

空調室内機：ＥＭ－ＣＥ３．５°－３Ｃ　（１Ｃ：Ｅ）　　（ＧＰ２２）・（ＥＰ２５）

５．露出配管が地上及び屋上スラブにて配管を布設する箇所は、配管支持ブロックにて支持すること。

空調室内機：ＥＭ－ＣＥ３．５°－３Ｃ　（１Ｃ：Ｅ）　　（ケーブル露出配線）・（天井内配線）

４．既設壁貫通後は法規に基づき施工を行い、法的な処置を施すこと｡

６．図中記載なきプルボックスのサイズは下記とする｡　屋外の仕様はステンレス製とする｡

２２１：２００　ｘ　２００　ｘ　１００　

３３２：３００　ｘ　３００　ｘ　２００　

７．屋外室外機送りの配管配線サイズについては、別紙図面（Ｅ－０５）を参照すること。

　　（プルボックスの数量に関しては平面図を参照すること。）
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壁貫通　φ５０　（補修共）
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壁貫通　φ７５　（補修共）

壁貫通　φ７５　（補修共）
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壁貫通　φ５０　（補修共）
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48,000

GHP

1

GHP

2

GHP

5

１階平面図 1501:

※　外部は、高所作業車にて設備工事の施工を行う

※　内部は、移動式足場にて設備工事の施工を行う

※　外壁貫通にあっては、鉄筋探査の上、位置決定を行う

※　外壁仕上塗材にアスベストを含有の為、関係法令に基づき
　　適正に処理、及び処分を行うこと

※　貫通部は、φ100mm及びt=200mm程度としパテにて補修を行う

　　また、アンカーの穿孔に先立ち、穿孔箇所の仕上塗材を除去すること

自立切替ユニット
（機械設備工事）

ＭＡ－Ａ

空調リモコン盤

ED
ED(ELB)

Ｅ５．５°　ｘ２　（ＶＥ１６）

1 3 4 A ｘ ２
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バルク貯槽 PAジェネレータ 漏洩検知メータ
C

C

C C

C

C （共通）室外機　電源 EM-CE 5.5°-4C　(1C：E) (E31) (G28) 屋外動力分電盤 室外機（GHP-n）

香芝市立中学校屋内運動場及び

【香芝北中学校】
武道場空調設備設置工事
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奈良県香芝市瓦口２１１９番地１

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 3103.’25

作図年月日

名　称 図面番号

1

図　称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

150

空調電源設備　屋内運動場　２階平面図

E-08

2E MA

P21

壁貫通　φ３０　（補修共）

P21WP P21WP

P21WP

P21WP

P21WP

P21WP

（機械設備の壁貫通を利用）　

冷媒配管（保温材）に共巻配線とする。

ＥＭ－ＣＥ３．５°－３Ｃ　（ＧＰ２２）

332

332 332 332 332

332

２階平面図 1: 150

※　外部は、高所作業車にて設備工事の施工を行う

※　内部は、移動式足場にて設備工事の施工を行う

※　外壁貫通にあっては、鉄筋探査の上、位置決定を行う

　　尚、外壁仕上塗材は分析の結果、アスベストを含有しない

※　貫通部は、φ100mm及びt=200mm程度としパテにて補修を行う

香芝市立中学校屋内運動場及び

【香芝北中学校】
武道場空調設備設置工事
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著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 3103.’25

作図年月日

名　称 図面番号

1

図　称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

NON

自動制御設備　系統図

E-09
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武道場

アリーナ

ステージ

Ａ

Ｂ

イ

ロ

ハ

二

イ 二

イ

ハ

ハ 二

ロ

ハ 二

室内機　リモコン

室内機　リモコン停止信号

室内機　リモコン停止信号

室内機　リモコン EM-CEE 1.25°-2C  x4

EM-CEE 1.25°-2C　x4
(G54)

(G54)

区　分 配　線記　号
参考保護管

屋　内 屋　外

(E51)

(E51)
EM-CEE 1.25°-2C　x4

EM-CEE 1.25°-2C  x4

室内機　リモコン
(G54)(E51)

EM-CEE 1.25°-2C　x4

EM-CEE 1.25°-2C  x4

室内機　リモコン停止信号

室内機　リモコン
(G54)(E51)

EM-CEE 1.25°-2C　x4

EM-CEE 1.25°-2C  x4

室内機　リモコン停止信号

室内機　リモコン

EM-CEE 1.25°-2C　x16

EM-CEE 1.25°-2C  x16

室内機　リモコン停止信号
(E63)x4 (G54)x4

室内機　リモコン

室内機　リモコン停止信号 EM-CEE 1.25°-2C　

EM-CEE 1.25°-2C  
(E31) (G28)

（注記）

１）図中記入なき配管配線サイズは、下記とする。

リモコン回路・停止信号回路

５）既設壁貫通においては冷媒配管の貫通穴を利用すること。

２）ケーブルころがし配線は冷媒配管に共巻とし、壁面引下げ部分は電線管又は

　　メタルモール等にて保護すること。

３）図中点線の機器等は、別途工事（機械設備工事）を示す。

４）図中　（　　　）印は、壁貫通（補修共）部分を示す。

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ８

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ６

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ４

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ２

空調自立ユニット

空調自立ユニット

空調自立ユニット

空調自立ユニット

空調自立ユニット

空調自立ユニット

空調自立ユニット

空調自立ユニット

空調自立ユニット

空調自立ユニット

空調自立ユニット

空調自立ユニット

区　間

室内機(GHP-2-n)

室内機(GHP-2-n)

室内機(GHP-1-n)

室内機(GHP-1-n)

室内機(GHP-3-n)

室内機(GHP-3-n)

室内機(GHP-4-n)

室内機(GHP-4-n)

空調リモコン盤

空調リモコン盤

各空調室外機

各空調室外機

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ４

６）図中プルボックスの位置及び数量は平面図も参照すること｡

１－１

ＧＨＰ

１－１ １－１ １－１ ２－１ ２－１

２－１２－１

香芝市立中学校屋内運動場及び

【香芝北中学校】
武道場空調設備設置工事
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奈良県香芝市瓦口２１１９番地１

著作権者の承諾なく、本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 3103.’25

作図年月日

名　称 図面番号

1

図　称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

200

1: 200２階平面図

自動制御設備　屋内運動場　１・２階平面図

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸA

E-10

GHP
3-1 × 4

GHP
4-1 × 4

GHP
2-1 × 4

× 4
GHP
1-1

1 2 5
GHP GHP GHP

GHP
5-1 × 4

車いす
使用者用

便所

PAジェネレータ

バルク貯槽

漏洩検知メータ

Ａ

Ｂ

イ

ロ

ハ

二

自立切替ユニット
（機械設備工事）

ハ

二

Ｂ

Ｂ

ハ

Ａ

Ａ

Ａ
イ

ロ

Ｂ二 ハ

１階平面図 2001:

※　外部は、高所作業車にて設備工事の施工を行う

※　内部は、移動式足場にて設備工事の施工を行う

※　外壁貫通にあっては、鉄筋探査の上、位置決定を行う

※　外壁仕上塗材にアスベストを含有の為、関係法令に基づき
　　適正に処理、及び処分を行うこと
　　また、アンカーの穿孔に先立ち、穿孔箇所の仕上塗材を除去すること

※　貫通部は、φ100mm及びt=200mm程度としパテにて補修を行う

室内機　リモコン

空調自立ユニット

室内機(GHP-2-n)

室内機　リモコン停止信号

空調自立ユニット

室内機(GHP-2-n)

室内機(GHP-1-n)

空調自立ユニット

室内機　リモコン停止信号

室内機(GHP-1-n)

空調自立ユニット

室内機　リモコン EM-CEE 1.25°-2C  x4

EM-CEE 1.25°-2C　x4
(G54)

(G54)

区　間区　分 配　線記　号
参考保護管

屋　内 屋　外

(E51)

(E51)
EM-CEE 1.25°-2C　x4

EM-CEE 1.25°-2C  x4

室内機　リモコン

空調自立ユニット

室内機(GHP-3-n)空調自立ユニット

室内機(GHP-3-n)
(G54)(E51)

EM-CEE 1.25°-2C　x4

EM-CEE 1.25°-2C  x4

室内機　リモコン停止信号

室内機　リモコン

空調自立ユニット

室内機(GHP-4-n)空調自立ユニット

室内機(GHP-4-n)
(G54)(E51)

EM-CEE 1.25°-2C　x4

EM-CEE 1.25°-2C  x4

室内機　リモコン停止信号

室内機　リモコン

空調自立ユニット 空調リモコン盤

空調自立ユニット

EM-CEE 1.25°-2C　x16

EM-CEE 1.25°-2C  x16

室内機　リモコン停止信号

空調リモコン盤(E63)x4 (G54)x4

室内機　リモコン

室内機　リモコン停止信号 EM-CEE 1.25°-2C　

EM-CEE 1.25°-2C  

空調自立ユニット

空調自立ユニット
(E31) (G28)

各空調室外機

各空調室外機

（注記）

１）図中記入なき配管配線サイズは、下記とする。

イ）操作回路

５）既設壁貫通においては冷媒配管の貫通穴を利用すること。

２）ケーブルころがし配線は冷媒配管共巻とし、壁面引下げ部分は電線管又はメタルモール等にて

　　保護すること。

３）図中点線の機器等は、別途工事（機械設備工事）を示す。

４）図中　（　　　　　）印は、壁貫通（補修共）部分を示す。

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ８

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ６

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ４

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ２

x2

552

552

552

552

（冷媒配管に共巻）

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ８
（冷媒配管に共巻）

x2

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°－２Ｃ　ｘ８
ＭＡ－Ａ

空調リモコン盤

3
GHP GHP

4

消

壁貫通　φ１００ｘ３　（補修共）

香芝市立中学校屋内運動場及び

【香芝北中学校】
武道場空調設備設置工事



奈良県香芝市瓦口２ １ １ ９ 番地１

著作権者の承諾なく 、 本図及び本図CADデータの利用を禁ずる。

第１６５９９６号　一級建築士 新田 修久

有限会社 新田設計

. 1404.’25

作図年月日

名　 称 図面番号

1

図　 称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

NON

機械設備工事　特記仕様書

M-01

香芝北中学校屋内運動場空調設備設置工事

奈良県香芝市旭ケ丘四丁目１４番地

冷暖房設備工事

機　械　設　備　工　事　特　記　仕　様　書

Ａ．工　事　概　要

１　工　事　名　称

２　工　事　場　所

４　工　事　種　別

５　工　事　種　目 （　　印の付したものを適用する）

給水設備工事 ガス設備工事

給湯設備工事

排水通気設備工事

衛生器具設備工事

Ｂ．一　般　共　通　事　項

１　施　工　基　準

（以下標準仕様書）、機械設備標準図、工事請負契約書並びに係員の指示に従い関係官庁の規定により施工する。

優先順位は下記の通りとする。

１．見積要綱　（現場説明記録・質疑応答記録を含む。）２．本特記仕様書　３．設計図　４．標準仕様書

図面に記載なくも技術上・工事施工上・機能上当然必要と思われるものは、係員の指示に従い工事者負担で施工する事。

２　質疑及び変更 設計図書に疑義が生じた場合、事前に係員に申し出て指示を受ける事。又図面に示す仕様を得るに適した施工方法手段

がある場合、施工者の責任に於いて立案・計画し、係員と協議の上これを変更することができる。

３　官公庁手続届出 本工事に必要な官公庁その他への諸手続き及び諸届出の一切は、工事者の負担で遅滞なく行なうものとする。

（ガス会社への諸手続き・届出も同様とする）

４　提出書類報告書 ・　現場代理人届 ・　工事記録 ・　主要材料承認届 ・　機器製作図・承認図

・　工事施工計画書 ・　実施工事工程表 ・　各種試験結果報告書 ・　機器取扱い説明書

＊工事施工図は請負者が新たに作図を行い事前に提出し係員の承認を受ける事。

５　基本要求品質 基本要求品質とは、機械設備工事の完成状態における要求性能・品質を示すものである。

６　工　事　保　証 本工事者は、工事完成後でも工事の不完全納入品の欠陥に起因する故障は一年間の保証の責に任じ、無償で直ちに

修理を行うか，良品と取り替える他，工事請負契約書に依ること。

７　そ　の　他 工事中及び完了後の試運転調整等の電気・ガス・水道料金は本工事に含む。

Ｃ．工　事　範　囲 （　　　　印の付したものを適用する）

給水設備工事

本工事は、図示の如く道路給水本管φ　　　よりφ　　にて当該敷地内へ引込み給水増圧ポンプ（所轄水道局認定

品）にて各所要箇所へ給水する。

本工事は、図示の如く道路給水本管φ　　よりφ　　にて当該敷地内へ引込み受水槽に貯水し、加圧給水ポンプ

にて各所要箇所へ給水する。

不要 要　（　　本工事　　　　別途工事）加入金等 ※

基本要求品質 ・給水設備工事に用いる材料は所定のものであること。

・給水設備は、所定の管径・機器性能を有し、所要の仕上がりであること。

・給水管は、器具接続・継手箇所その他全てに於いて漏水がないこと。

・給水管は、水撃現象が生じないこと。

給湯設備工事 本工事は、図示の如くガス式瞬間湯沸器にて各所要箇所へ給湯する。

本工事は、図示の如くボイラー（ガス焚・灯油焚）にて各所要箇所へ給湯する。

基本要求品質 ・給湯設備工事に用いる材料は所定のものであること。

・給湯設備は、所定の管径・機器性能を有し、所要の仕上がりであること。

・給湯管は、器具接続・継手箇所その他全てに於いて漏水がないこと。

・給湯管は、水撃現象が生じないこと。

排水通気設備工事

し、河川に放流する。

本工事は、図示の如く建物内に於いて汚水と雑排水の合流式配管を行い、浄化槽にて浄化後に放流する。

基本要求品質 ・排水通気設備工事に用いる材料は所定のものであること。

・排水通気設備は、所定の管径・機器性能を有し、所要の仕上がりであること。

・排水通気管は、器具接続・継手箇所その他全てに於いて漏水がないこと。

・排水通気管は、円滑な排水流通ができること。

衛生器具設備工事

基本要求品質 ・衛生器具設備工事に用いる材料は所定のものであること。

・衛生器具設備は、所定の性能を有し、所要の仕上がりであること。

・衛生器具は、配管接続その他全てに於いて漏水がないこと。

・衛生器具は、器具取付けに際し、ガタ・歪み・ひび割れなどがないこと。

換気設備工事

撤去工事

３　主  要  用  途

１　新築　　　　２　増築　　　　３　改築　　　　　４　その他（　改修　）　　

本工事は、図示の如く電気温水器にて各所要箇所へ給湯する。

浄化槽設備工事

・　竣工図(建築図による）・　工程写真(建築図による）

本工事は、図示の如く調理室に於いて異臭が上がっているため、排水管の接続部分をシール等にて塞ぐ事。

本工事は、図示の如く敷地内既設管φ40より分岐を行い各所要箇所へ給水する。

本工事は、図示の如く敷地内既設管φ30より分岐を行い各所要箇所へ給水する。

本工事は、図示の如く建物内に於いて汚水と雑排水の分流式配管を行い、汚水は浄化槽にて浄化後、雑排水と合流

本工事は、図示の如く建物内に於いて汚水と雑排水の合流式配管を行い、敷地内排水系統に接続放流する。

本工事は、図示の如く建物内に於いて汚水と雑排水の分流式配管を行い、敷地内排水系統に接続放流する。

本工事は、図示の如く衛生器具と付属金具の付取付けを行うものとする。

本工事は、本仕様書、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）令和４年度版

責任施工として行う。

Ｄ．保　温　・　防　露　・　塗　装　工　事　表

名　　称 保温・防露材 隠　　蔽 屋内露出 屋外露出 土　　中 ピット内 ｺﾝｸﾘｰﾄ埋設

給水 ２ ２・４ ２・７・８ ２・６

汚水・雑排水 ２・１１ ８

通気管 ８

註１）　グラスウ－ル保温材はＪＩＳ－Ａ－９５０５（２号・４０Ｋ）ブラケットはＪＩＳ－Ａ－５５０５（Ｃ号）

　　　　アルミガラスクロスは化粧保温板または保温帯はアルミガラスクロスで被覆したものとする。

　　　　保温厚は共通仕様書に依る。

註２）　ガス管の防食は大阪ガス株式会社の施工要領による事。

　　　　５．鉄線＋ポリエチレンフィルム＋防水麻布＋アスファルトプライマー

　　　　６．鉄線＋ポリエチレンフィルム＋ステンレス鋼板　　７．鉄線＋厚紙＋綿布　　８．指定色Ｏ.Ｐ.２回塗り　　

　　　　９．指定色Ｖ.Ｐ.２回塗り　　１０．プライマー塗布＋防食テープ２回巻き　　１１，遮音シート

　　　　Ａ．鉄線＋ポリエチレンフィルム＋厚紙＋綿布

　　　　Ｂ．鉄線＋ポリエチレンフィルム＋厚紙＋アルミガラスクロス

　　　　Ｃ．保温筒＋鉄線＋ポリエチレンフィルム＋防水麻布＋アスファルトプライマー

　　　　Ｄ．保温筒＋鉄線＋ポリエチレンフィルム＋ステンレス鋼板

　　　　イ．鋲＋アルミガラスクロス化粧保温板＋アルミクロス粘着テープ

　　　　ロ．鋲＋保温板＋ステンレス鋼板

　　　　ハ．鋲＋保温板＋アスファルトルーフィング＋鉄線＋ステンレス鋼板

Ｅ．工　事　区　分　表　（　　印のみ該当）

項　　　　　目 備　　　　　考

　　　　１．ロックウール　　２．グラスウール　　３．ポリスチレンフォーム　４．鉄線＋厚紙＋アルミガラスクロス

ガス設備工事

基本要求品質 ・本仕様書及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築物解体工事

様書に規定されている項目以外は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書

浄化槽設備工事 本工事は、図示の如く浄化槽（接触曝気方式）の各配管を改修するものとする。

本工事は、図示の如く浄化槽（接触曝気方式）の原水ポンプを改修するものとする。

本工事は、図示の如く浄化槽（接触曝気方式）の水中ブロワを改修するものとする。

本工事は、図示の如く各ポンプ及びブロワの電源ケーブル及び電線管を改修するものとする。

本工事は、図示の如く浄化槽（接触曝気方式）の放流ポンプを改修するものとする。

工事中の仮設トイレは、M-2及び建築図参照とする。

基本要求品質 ・浄化槽設備工事に用いる材料は所定のものであること。

・工事中の浄化槽放流水の水質保全、臭気の発生防止を行うこと。

・浄化槽設備は、所定の管径・機器性能を有し、水質及び処理能力が所要の仕上がりであること。

本工事は、図示の如く浄化槽チェッカープレートを改修するものとする。

共通仕様書・同解説(令和４年版)」(以下「解体共通仕様書」という。)による。ただし、解体共通仕

(建築工事編)令和４年版」(以下改修標準仕様書」という。)による。

Ｆ．特　記　事　項

　１ 上水道・下水道は所轄市町村の指導に依り、施工する事。尚、機器は所轄市町村認定品とする。

既設設備で不要な物は請負者にて調査を行い、施主・監理担当者確認の上で撤去工事を行う事とする。
　２

又、その費用も本工事に含む。

　３

各機器・各配管に名称（記号共）及び行先を表示する事。又、文字等が容易に消えない仕様とする事。　４

バルブには全て「常開」・「常閉」の札を掛ける事。　５

水系配管の各種器具との接続口は、点検出来る様考慮する事。　６

　７ 屋外排水設備において小口径桝への配管接続時には滞留防止の為、下流接続側にＶＰ接続アダプタ－を取付る事。

車両通行部に埋設する配管は、ｺﾝｸﾘｰﾄ根巻(厚100㎜･全周 ※土被り600㎜以下)とする。　８

　９ 既設設備との取り合い・接続部については、施工者にて調査・調整を行い施工計画書を作成し当該係員に提出すること。

１０

１１
詳細は当該係員に確認する事。

１２ 工事に際し現状確認を行い変更が生じた場合は、当該係員と協議行った上で工事を行う事。

１３ その他疑義が生じた場合、当該係員と協議の上で決定とする事。

Ｇ．メ　ー　カ　ー　リ　ス　ト（下記メーカー以外から選定の場合は当該係員の承諾を得る事。）

配　管　材　料　 積水化学工業　　三菱樹脂　　クボタ　　信越ポリマー　　神戸製鋼所　　住友軽金属工業

Ｈ．凡　例　及　び　使　用　材　料　（　　印のみ該当する。）

記　　　号 名　　　称 使　用　材　料 摘　要　・　規　格 水　圧　テ　ス　ト　他

1.0MPa器具取付後0.5MPa水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管
給水管・揚水管

1.0MPa器具取付後0.5MPa

給湯管（往） 1.0MPa器具取付後0.5MPaステンレス鋼管 ＪＩＳ Ｈ ３３００

給湯管（返） 1.0MPa器具取付後0.5MPaステンレス鋼管 ＪＩＳ Ｈ ３３００

汚水管
硬質ポリ塩化ビニル管 ＪＩＳ Ｋ ６７４１

雑排水管

通気管 硬質ポリ塩化ビニル管 ＪＩＳ Ｋ ６７４１

ＬＰ 排水鉛管 排水用鉛管 ＨＡＳＳ ２０３

ヒューム管 遠心力鉄筋コンクリート管 ＪＩＳ Ａ ５３０３

屋内・屋外消火管 ピット内・土中－消火用硬質塩化ビニル ポンプ締切圧力の１.５倍Ｘ

　　　　　　　　外面被覆鋼管（sch４０）　ＷＳＰ ０４１連結送水管ＸＳ
水圧試験1.75MPa

その他　　　　－圧力配管用炭素鋼鋼管（sch４０）連結散水管ＸＢ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＪＩＳ Ｇ ３４５４スプリンクラー管ＳＰ ポンプ締切圧力の１.５倍

泡消火管Ｆ

ガス会社責任に依る空気圧試験ガス管Ｇ ガス会社指定材料

ＪＩＳ Ｇ ３４５２冷温水管（往） 配管用炭素鋼鋼管ＣＨ

ＪＩＳ Ｇ ３４５２配管用炭素鋼鋼管ＣＨＲ 冷温水管（返）

ＪＩＳ Ｇ ３４５２冷却水管（往） 配管用炭素鋼鋼管Ｃ

ＪＩＳ Ｇ ３４５２配管用炭素鋼鋼管ＣＲ 冷却水管（返）

ＪＩＳ Ｇ ３４５２配管用炭素鋼鋼管Ｅ 膨張管

メーカー標準品Ｒ 冷媒管

屋内配管：空調用保温付きドレン管
ドレン管Ｄ

屋外・土中・ピット：硬質ポリ塩化ビニル管　ＪＩＳ Ｋ ６７４１

亜鉛鉄板（Ｚ１８） ＪＩＳ Ｇ ３３０２ダクト（空調）

亜鉛鉄板（Ｚ１８） ＪＩＳ Ｇ ３３０２

一般　－スパイラルダクト(0.5t) ＪＩＳ Ｇ ３３０２ダクト（換気）

水廻り－硬質塩化ビニル管 ＪＩＳ Ｋ ６７４１

ＶＤ：風量調整 ＦＤ：防火 ＣＤ：逆流防止 ＭＤ：モーターダンパー類

全て　　ＪＩＳ１０Ｋ仕切弁

全て　　ＪＩＳ　５Ｋ

消火用－ＪＩＳ１６Ｋ

直圧部－ＪＩＳ１０Ｋ　その他－ＪＩＳ５Ｋ

砲金製ねじ込み型　　　　　　　　　　口径５０㍉以下

鋳鉄製フランジ型　　　　　　　　　　口径６５㍉以上（ナイロンコーティング）

スモレンスキー形衝撃吸収式逆止弁

消火用－ＪＩＳ１６Ｋ

砲金製ねじ込み型　　ＪＩＳ１０Ｋ　　口径５０㍉以下

鋳鉄製フランジ型　　ＪＩＳ１０Ｋ　　口径６５㍉以上（ナイロンコーティング）

鋳鉄製防水防臭マンホール　　　（ コンクリート桝 ）　　　重荷重　　　中荷重　　　軽荷重インバート桝

鋳鉄製防水防臭マンホール　　　（ コンクリート桝 ）　　　重荷重　　　中荷重　　　軽荷重ため桝（密閉蓋）

鋳鉄・樹脂製防水防臭マンホール（硬質塩化ビニル桝）　　　重荷重　　　中荷重　　　軽荷重

グレ－チング蓋　　　　　　　　（ コンクリート桝 ）　　　重荷重　　　中荷重　　　軽荷重ため桝（格子蓋）

コンクリ－ト蓋　　　　　　　　（ コンクリート桝 ）　　　重荷重　　　中荷重　　　軽荷重（※泥溜め150mm）

鋳鉄・樹脂製格子蓋　　　　　　（硬質塩化ビニル桝）　　　重荷重　　　中荷重　　　軽荷重

給水栓

給湯栓

混合水栓

フラッシュ栓

Ｔ５Ａ 床排水トラップ

Ｔ５Ｂ 床排水トラップ

Ｔ－１４ 流し排水トラップ

ＣＯＡ 床上掃除口

ＣＯＢ 床上掃除口

ＣＯ 床下掃除口

公共下水道工事施工承認申請は施工者にて行う事。又、竣工図も施工者にて提出する事。

竣工図・竣工図デ－タ－（JWW・DXF・PDF）・機器完成図・保証書等、当該係員が指定する物品を提出する事。

小型マンホール 樹脂製防水防臭マンホール　　　（硬質塩化ビニル桝）　　　重荷重　　　中荷重　　　軽荷重

ＪＷＷＡ Ｋ １１８

ＪＩＳ Ｋ ６７６２水道用ポリエチレン管

学校

基本要求品質 ・ガス設備工事に用いる材料は所定のものであること。

・ガス設備は、所定の機器に対しての性能を有し、所要の仕上がりであること。

・ガス管は、器具接続・継手箇所その他全てに於いてガス漏れがないこと。

換気設備工事

本工事は、図示の如く給気用送風機に依る第２種換気方式を行う。

本工事は、図示の如く排気用送風機（換気扇等）に依る第３種換気方式を行う。

基本要求品質 ・換気設備工事に用いる材料は所定のものであること。

・換気設備は、所定の機器性能を有し、所要の仕上がりであること。

・換気設備工事に用いる配管は、機器接続・継手箇所その他全てに於いて漏気がないこと。

・換気扇等その他全ての機器取付けに際し、ガタ・歪みなどがないこと。

冷暖房設備工事

撤去工事

本工事は、図示の如く水冷式冷房機を設置し、冷房を行う。

本工事は、図示の如く温水式床暖房を設置し、暖房を行う。

本工事は、図示の如く電気式パネルヒ－タ－を設置し、暖房を行う。

本工事は、図示の如く電気式床暖房を設置し、暖房を行う。

撤去後の補修は､原則として現状復旧とする。

本工事は、図示の如く給気用グリルの一時取外し再取付を行う。

本工事は、図示の如く空冷式冷暖房機を設置し、冷暖房を行う。

本工事は、災害時にＧＨＰ用のプロパンガスを、図示の如くバルク貯槽よりPAジェネレーターを介し、

基本要求品質 ・冷暖房設備工事に用いる材料は所定のものであること。

・冷暖房設備は、所定の機器性能を有し、所要の仕上がりであること。

・冷暖房設備工事に用いる配管は、機器接続・継手箇所その他全てに於いてガス漏れ・漏水がないこと。

・冷暖房機その他全ての機器取付けに際し、ガタ・歪みなどがないこと。

・室内機取付ボルトの露出部分は化粧カバー及び化粧座金を施すこと。

・室内機のダクトにも化粧カバーを施すこと。

・室内に露出する室内機及び配管には、防球ガードを取付けること。

各所要箇所へ供給する配管を高圧ガス取締規則に基づき施工する。

屋外又は埋設配管に対する支持金物・ボルト・ナット類は全て溶融亜鉛メッキ仕上げとする。

アイシン　ダイキン工業　パナソニック　ヤンマーエネルギーシステム　冷暖房設備機器

本工事は、図示の如く既設ガス管φ100より分岐を行い各所要箇所へ供給する配管をガス会社の

香芝市立中学校屋内運動場及び
武道場空調設備設置工事

【香芝北中学校】
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名　 称 図面番号

1

図　 称

:Ａ２縮尺

A3サイズ出力時、縮尺は70％とする。

NON

機器表

M-02

記　号 名　　　　　称 仕　　　　　　　様

消費

台数 設置場所 備　　考 記　号 名　　　　　称 仕　　　　　　　様

消費

台数 設置場所 備　　考電源 電力 電源 電力

(V) (kW) (V) (kW)

そ の 他

標準リモコン

標準付属品一式　共

GHP-1 ガスヒ－トポンプエアコン室外機

（XAIRⅢハイパワープラス）

冷房能力

風　　量

燃　　料

外形寸法

運 転 音

そ の 他

56.0

510

都市ガス 13A

1,890W×830D×2,280H

81

標準付属品一式　共

14.0

(急)36

-

1,590W×690D×235H

(急)68

標準リモコン

標準付属品一式　共

dB

m3/min

kW

dB

m3/min

kW

燃料消費量

暖房能力

質　　量

63.0

43.5 

965

kW

kW

kg

kW

Pa

kg/h

kg

kW

kW

kg

16.0

-

-

43

63.0

43.5

900

暖房能力

機外静圧

加湿能力

質　　量

暖房能力

燃料消費量

質　　量

ガスヒ－トポンプエアコン室内機

（天井吊形）

GHP-1-1

GHP-2 ガスヒ－トポンプエアコン室外機

（XAIRⅢハイパワープラス）

冷房能力

風　　量

加 湿 器

外形寸法

運 転 音

そ の 他

56.0

510

都市ガス 13A

1,890W×830D×2,280H

81

kW

m3/min

dB

標準付属品一式　共そ の 他

運 転 音

外形寸法

燃　　料

風　　量

冷房能力

GHP-2-1 ガスヒ－トポンプエアコン室内機

（天井吊形）

冷房能力

風　　量

加 湿 器

外形寸法

運 転 音

そ の 他

14.0

(急)36

-

1,590W×690D×235H

(急)68

標準リモコン

標準付属品一式　共

kW

m3/min

dB

暖房能力

機外静圧

加湿能力

質　　量

16.0

-

-

43

GHP-3 ガスヒ－トポンプエアコン室外機

（XAIRⅢハイパワープラス）

冷房能力

風　　量

燃　　料

外形寸法

運 転 音

そ の 他

56.0

510

都市ガス 13A

1,890W×830D×2,280H

81

標準付属品一式　共

kW

m3/min

dB

暖房能力

燃料消費量

質　　量

63.0

43.5

900

kW

Pa

kg/h

kg

kW

kW

kg

GHP-3-1 ガスヒ－トポンプエアコン室内機

（天井吊形）

冷房能力

風　　量

加 湿 器

外形寸法

運 転 音

そ の 他

14.0

(急)36

-

1,590W×690D×235H

(急)68

標準リモコン

標準付属品一式　共

kW

m3/min

dB

暖房能力

機外静圧

加湿能力

質　　量

16.0

-

-

43

kW

Pa

kg/h

kg

GHP-4 ガスヒ－トポンプエアコン室外機

（XAIRⅢハイパワープラス）

冷房能力

風　　量

燃　　料

外形寸法

運 転 音

そ の 他

56.0

510

都市ガス 13A

1,890W×830D×2,280H

81

標準付属品一式　共

暖房能力kW

m3/min

dB

燃料消費量

質　　量

63.0

43.5

900

kW

kW

kg

GHP-4-1 ガスヒ－トポンプエアコン室内機

（天井吊形）

冷房能力

風　　量

加 湿 器

外形寸法

運 転 音

そ の 他

14.0

(急)36

-

1,590W×690D×235H

(急)68

kW

m3/min

dB

暖房能力

機外静圧

加湿能力

質　　量

16.0

-

-

43

kW

Pa

kg/h

kg

GHP-5 ガスヒ－トポンプエアコン室外機

（XAIRⅢハイパワープラス）

冷房能力

風　　量

燃　　料

外形寸法

運 転 音

そ の 他

56.0

510

都市ガス 13A

1,890W×830D×2,280H

81

標準付属品一式　共

kW

m3/min

dB

暖房能力

燃料消費量

質　　量

63.0

43.5 

965

kW

kW

kg

GL 室外機置場 YBZP560L1DBM

※親機

YZHP140NA1階 屋内運動場

YBZP560L1DBS

※子機

GL 室外機置場

1階 屋内運動場 YZHP140NA

室外機置場GL

1階 屋内運動場 YZHP140NA

GL 室外機置場 YBZP560L1DBS

※子機

YBZP560L1DBM

※親機

YZHP140NA

GL 室外機置場

1階 屋内運動場

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー11.2603φ200

1φ200 0.182 4

11.2603φ200

1φ200 0.182 4

11.2603φ200

1φ200 0.182 4

11.2603φ200

1φ200 0.182 4

11.2603φ200 GHP-5-1 ガスヒ－トポンプエアコン室内機

（天井吊形）

冷房能力

風　　量

加 湿 器

外形寸法

運 転 音

そ の 他

標準付属品一式　共

標準リモコン

(急)68

1,590W×690D×235H

-

(急)36

14.0

加湿能力

機外静圧

暖房能力

質　　量 43

-

-

16.0

m3/min

kW

dB

kW

Pa

kg/h

kg

武道場 YZHP140NA ヤンマー1φ200 0.182 4

1

1

1

1

1

20

9

6

自立ユニット

降圧トランス

自立運転切替スイッチ

自立信号キット

グループ遠方制御アダプタ

分岐管

そ の 他

そ の 他

そ の 他

そ の 他

そ の 他

自立ユニットスタンド

標準付属品一式　共

標準付属品一式　共

標準付属品一式　共

標準付属品一式　共

アダプタ取付箱

標準付属品一式　共

標準付属品一式　共

GL

GL

GL

GL

室外機置場

室外機置場

室外機置場

室外機置場

ZPC-SL4

ZPC-TR3L

AOB560L

AOB560J

OSU560L

KRP4A3

RBPP72Y

RBPP33Y

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー

ヤンマー

※ハイパワープラス複数台接続の場合は自立出力を集約して出力できる仕様とすること。

※室内機の取付は、Ｍ図中の「室内機取付図」を参照すること。

YBZP560L1DBM

※親機

2階

香芝市立中学校屋内運動場及び
武道場空調設備設置工事
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▽SGL

▽1FL

▽2FL

560560

140 140140 140

140

雨樋竪管へ 雨樋竪管へ 雨樋竪管へ
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冷媒配管サイズ表

記号
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(空調機上部防護用)
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2525

(防球ガード吊り位置)
1,750

585 580 585

③ ③
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35
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4
00
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防球ガード

　【ギャラリー下】

注記事項

室内機取付図

１．冷媒配管が室内に1m以上露出する部分には防球ガードを取り付けること。

Ａ　【内壁面】 Ｂ

Ｃ

注記事項

１．室内機には防球ガードを取り付けること。

２．冷媒配管が室内に１ｍ以上露出する部分には防球ガードを取り付けること。

 【屋外露出部】  【屋内露出部】

1,000

参考品番　プラコー　BNHK-1000P/C

450 450
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4

26
0
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1
88

4
-φ

8

　　配管ガード

配管支持架台　Ｂ　溶融亜鉛メッキ仕上げ 配管支持架台　Ａ　溶融亜鉛メッキ仕上げ配管支持架台　Ｄ　溶融亜鉛メッキ仕上げ 配管支持架台　Ｃ　溶融亜鉛メッキ仕上げ

Ａ－２

Ａ－１

記号 長さ

Ｌ＝200

Ｌ＝400

Ｌ

レールブロック
（ゴムシ－ト共）

110

10
0

配管バンド（ＳＵＳ製）

冷媒・ドレン配管
外装材

ＳＵＳ製レール

ＧＬ

基礎型枠（樹脂製）

3
50

プラベースPB-120（相当品）
（モルタル充填）
ゴムシ－ト3t（200×200）

Ｂ－２

Ｂ－１

記号

２本

１本

幅配管本数

Ｗ＝300

Ｗ＝500

冷媒配管又はドレン管

等辺山形鋼
 50×50×4.0ｔ

Ｗ

Ｕボルト6Φ

Ｃ－２ ２本

Ｃ－１ １本

幅記号 配管本数

Ｗ＝300

Ｗ＝500
Ｈ

溝形鋼 ［－100×50×5.0×7.5

15
0

1
50

Ｕボルト6Φ×2
外壁面

あと施工アンカー

等辺山形鋼 100

Ｂ

1
00

Ｃ

Ａ

冷媒配管

Ｄ－１

Ｄ－５

Ｄ－４

Ｄ－２

Ｄ－３

Ａ Ｂ Ｃ

400

500

600

700

800

300

300

400

400

400

200

200

300

300

300

 50×50×4.0t

外壁面

防球ガード
(参考品番)

 プラコー　BNKO-1800P

(a)室内機吊り用

(b)防球ガード吊り用

③室内機吊り部材用：接着系アンカー(4箇所)
④室内機取付用吊り金具(4箇所)

⑤防球ガード取付用ボルト：M10(6箇所)

①室内機吊り部材：L-60×60×4(2箇所)
②防球ガード取付部材：FB-50×4(2箇所)

   接着系アンカーM12(4箇所)

   接着系アンカーM12(6箇所)

保温材　：グラスウール保温筒

屋内露出：樹脂製保温カバー仕上げ

屋外露出：保温不要

冷媒用銅管の立て管は、立て管長の上部及び下部で２箇所固定する。

冷媒管と制御線を共吊りする場合は、支持部で制御線に損傷を与えないようにする。

冷媒管の吊り用支持受け材として保護プレートを、断熱材被覆銅管と吊り金物との間に設け、

自重による断熱材の食込みを防止する。

３）．

４）．

２）．

１）．

【注記】

ドレン管屋内：ＶＰ

ドレン管屋外：カラーＶＰ

ドレン配管

冷媒管(ガス)断熱被覆銅管

冷媒管(液)断熱被覆銅管

(被覆厚20mm)

（被覆厚10mm）

外装仕上げ：ラッキング(SUS)

断熱被覆銅管
冷媒管(ガス)

(被覆厚10mm)

断熱被覆銅管
冷媒管(ガス)

(被覆厚10mm)

樹脂製保温カバー

冷媒配管

断熱材被覆銅管の断熱厚さは、液管は10mm以上、ガス管は20mm以上とする。

ただし、呼径9.52φmm以下の液管の断熱厚さは8mmとしてもよい。

ただし、最大支持間隔は2mとする。

（※9.5φ以下は被覆厚8mm）

※取付間隔は、公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)による。 ※取付間隔は、公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)による。 ※取付間隔は、公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)による。 ※取付間隔は、公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)による。
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冷媒配管サイズ表

200

1: 200２階平面図

屋内運動場　空調設備　各階平面図

M-05

１階平面図 2001:

※　外部は、高所作業車にて設備工事の施工を行う

※　内部は、移動式足場にて設備工事の施工を行う

※　外壁貫通にあっては、鉄筋探査の上、位置決定を行う

※　外壁仕上塗材にアスベストを含有の為、関係法令に基づき
　　適正に処理、及び処分を行うこと
　　また、アンカーの穿孔に先立ち、穿孔箇所の仕上塗材を除去すること

※　貫通部は、φ100mm及びt=200mm程度としパテにて補修を行う
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武道場空調設備設置工事
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